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Den MARKILIN-Freunden!

Thre Wiinsche nach hoher Modelltrene, Qualitit und Preiswiirdigkeit kénnen von MARKLIN erfiillt werden. Hierfiir
bietet Ihnen MARKLIN Gewiihr mit: seiner 100jihrigen Erfahrung in der Herstellung von Spielwaren, seiner vor-
ausschauenden Konstruktionsrichtung, seinen modernen Fertigungsmethoden, seiner Verarbeitung ausgesuchten
Materials.

Diese Vorteile und die Erfahrung von iiber 2000 geschulten Mitarbeitern bilden die Grundlage fiir die hervorragen-
den MARKLIN -Leistungen.

In diesem Katalog finden Sie unsere diesjihrigen Neuheiten zusammen mit den bew#hrten Modellen.

Sie werden iiberrascht sein von der Vielfalt des Angebotes und ganz besonders von den preislichen Vorteilen.
Beachten Sie die beiden folgenden Seiten mit den Vorziigen der MARKLIN - Modelleisenbahn. Alle im Jahre 1960
hinzukommenden Modelle sind mit dem Wort »Neu« deutlich gekennzeichnet.

Nach Durchsicht dieses Kataloges werden Sie verstehen, daB MARKLIN-Modelle auf der ganzen Welt begehrt
sind, denn: Der Wunsch ist klar bei groB und klein: Die Marke MARKLIN muB es sein!

GEBR.MARKLIN&CIE £ -GOPPINGEN/WURTT.



Wedhselstrombetrieb

Einfacher AnschluB der Bahn und des Zube-
hors. Preisgiinstige Gestaltung der AnschluB-
gerite. Keine Zusatzgerdte fiir die MARKLIN-
TELEX-KUPPLUNG notwendig. Weiches Aus-
rollen der Lokomotiven beim Abschalten des
Stromes.

Einfacher Aufbau ohne Probleme

Die MARKLIN-Modellbahn zeichnet sich
besonders durch einfachen und fiir jeder-
mann verstindlichen Aufbau aus. Selbst
die im GroBbetrieb vorkommenden Gleis-
bilder wie Kehrschleife und Gleisdreiedce
sind ohne weiteres durchfiihrbar und be-
diirfen keiner besonderen Schaltungen und
somit keiner besonderen Uberlegungen.

Stromfithrung

Die Stromzufithrung erfolgt durch Punkt-
kontakte. Die Stromriickfilhrung erfolgt
iber die zwei AuBenschienen durch sémtliche
Lok- und Wagenridder (mit Ausnahme der
mit Plastikbereifung versehenen Treib-
rdder). Bei diesem MARKLIN-System wir-
ken sich Staub und Verschmutzung nur
unwesentlich auf den Lauf der Lokomo-
tiven aus.

Stromkreisteilung

Die elekirische Trennung der Gleise ist
sehr einfach. Hierfiir wird kein Trenn-
gleisstiick benétigt, das die Freiziigigkeit
des Anlagenbaues beeintréchtigen kénnte.
Diese Trennung kommt vor bei Abstell-
gleisen, Uberholgleisen, Gleisen mit Si-
gnalen und Lokomotivschuppen und Mehr-
zugbetrieb.

MARKLIN-Kupplungen

Alle Wagen kénnen unabhéngig von der
Fahrtrichtung an die Lokomotive oder unter-
einander gekuppelt werden.

1. Automatische Kupplung

Beim Rangieren kuppelt diese Konstruktion
selbsttédtig ein und kann mit dem Entkupp-
lungsgieisstiick wieder entkuppelt werden.

2. Automatische Kupplung mit
Vorentkupplung

Die meisten Fahrzeuge sind fiir Vorent-
kupplung eingerichtet. Diese Kupplung ge-
stattet nach Betdtigung des Entkupplungs-
gleisstiickes ein Weiterschieben des Zuges,
ohne daB die Kupplungen wieder zuriidc-
fallen. Die Wagen konnen an beliebiger
Stelle abgestellt werden.

3. MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Dies ist die ideale elektromagnetische Fern-
entkupplung. Kein zusdizliches Gerédt erfor-
derlich. Mit dieser Kupplung sind verschie-
dene Lokomotiven ausgestattet (s. Seite 5,
7). Sie gestatten ein Lisen der Wagen von
der Lokomotive an jeder beliebigen Stelle
der Anlage, ferngesteuert vom Transforma-
tor aus.

Diese Kupplungen kbnnen ohne weiteres
untereinander verwendet werden.

DieVorzuge der MARKLIN-Bahn HO

Signale

Der Einbau der MARKLIN-Signale ist an
jeder beliebigen Stelle links oder rechts des
Gleises moglich, da ein die Gleisfithrung
beeinflussendes Trenngleis nicht erforderlich
ist. Fir einen vollautomatischen Blodkbetrieb
durch die Hauptsignale ist kein zusitzliches
Schaltrelais notwendig. Zum modellmiBigen
Ausbau der Anlage steht ein reichhaltiges
Signal-Sortiment zur Verfiigung.




Zugkraft
Diese vorgenannte sehr te Kontakt-
gabe ermoglicht, alle Loko-
motiven — auch die kleinste — mit Pla-
stikbereifung zu versehen. Dies ist von
ausschlaggebender Bedeutung fiir die
Zugkraft.

Rundfunkstérungen

Alle MARKLIN-Lokomotiven sind zur
Entstérung mit zwei Kondensatoren von
250 pF und einer Drossel von 13 uH aus-
gestattet. AuBerdem steht fiir den Mit-
tel- und Langwellenbereich das Entstor-
gleisstiick 5130 zur Verfiigung (s. Seite 36).

Preise

Das MARKLIN-Sortiment bietet in jeder
Preislage eine reiche Auswahl. Lokomo-
tiven ab DM 13.75; Zugzusammenstellun-
gen mit Transformator DM 33.—; Handwei-
chenpaar DM 6.50; elektromagnetisches
Weichenpaar DM 15.—; doppelte Kreu-
zungsweiche DM 14.—.

Trotz gestiegener Produktionskosten er-
neut iiberraschend niedere Preise.

Weitere Vorteile

Voll ausgebautes Gleissortiment, einschlieBlich
Weichen, Kreuzungen und Doppelkrenzungs-
weichen sowohl fiir den Normal- als auch fiir
den Parallelkreis.

Alle Magnetartikel sind mit fest angeschlossenen
farbigen Kabeln und Stedkern versehen. Der
Aufbau der Anlage ist dadurch iibersichtlich und
leicht.

Fiir die Betiitigung der Magnetartikel ist nur
eine Art Stellpult erforderlich.




MARKLIN

A

Eine interessante

Neukonstruktion

3829 13.75

Tenderlokomotive nach dem Vorbild einer Industrielokomotive - 3-achsig -
Achsfolge C - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Plastikbereifung
“auf den hinteren Treibriddern zur Erhéhung der Zugkraft - Mattschwarzes,
unzerbrechliches Plastikgehduse - Gegossenes Metallfahrgestell - Fein detail-
lierte Wiedergahe der Armaturen - Kupplungshaken an beiden Enden - Linge
itber Puffer 10 cm - Gewicht 170 g

Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) ausreichend,
doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-
Transformator zu verwenden.

4 Preise in DM [West)

Tenderlokomotive

Durch die vielseitige Vermendungsmdglichkeit fiir den Personen-
und Giiterzugdienst, insbesondere fiir den Rangierbetrieb auf
Verschiebebahnhdéfen, ihre Formgebung und leichte Aufgleis-
barkeit, haben sich diese Tenderlokomotiven viele Anhédnger
ermorben, Gute Kurvengingiglkeit, hohe Leistungsfihigkeit und
Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorziige
dieser Modelle.

3000 16—

Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe 88 der Deutschen
Bundesbahn - 3-achsig - Achsfolge C - Fernsteuerung fiir Vor-
und Riidkwirtsfahrt - Zusiitzlicher Handschalthebel - Erhdhte
Zug- und Steigfihigkeit durch Plastikbereifung auf den hinteren
Treibrddern - Motor mit besonders hoch untersetztem, dauer-
haftem Getriebe - 3 elektrische Stirnlampen - Mattschwarzes,
unzerbrechliches Plastikgehiduse - Gegossenes Metallfahrgestell -
Genaue Nachbildung der Kesselarmaturen, des Fiilhrerhauses, der
Kohlen- und Wasserkasten - Stabile Kupplungshaken an beiden
Enden - Linge iiber Puffer 11 cm - Gewidht 200 g

v




Tenderlokomotive mit MARKILIN-TELEX-KUPPLUNG

3031 35— >

Tenderlokomotive - Bauartreihe 81 - 4-achsig + Achsfolge D - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusidtzlicher Handschalthebel - Heusinger-
Steuerung - Plastikbereifung auf den hinteren Treibridern - Je 3 beleuchtete
Stirnlampen vorn und hinten - Mattschwarzes Ganzmetallgehduse mit vorbild-
getreuer Nachbildung der Armaturen - MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf
beiden Seiten - Linge iiber Puffer 12,8 cm - Gewicht 400 g

Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehiingten Zug an jeder
beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert opom Transformator aus, ab-
zukuppeln. Kein Zusatzgeriit erforderlich.

3032 29.50
Tenderlokomotive wie 3031, jedoch ohne MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Dafiir
automatische Kupplung an beiden Enden - Gewicht 390 g

>

Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) aus-
reichend, doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden.

Die Bauartreihe 24 der Deutschen Bun-
desbahn ist eine Einheitslokomotive,
die zur Beforderung von Personen- und
Giiterziigen eingesetzt mwird. Die Hijchst-

geschwindigkeit betrigt 90 km/h.

Mehrzweck-Lokomotive

3903 27.50

Per g tive mit Schlepptender - Modell der Bauartreihe 24 der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge 1’ C - Fernsteuerung fiir Vor- und
Riicdkwértsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel - Heusinger-Steuerung - Das Laufgestell wird durch eine Feder an das Gleis gedriickt, dadurch keine
Entgleisungsgefahr - An beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsméglichkeit - Plastikbereifung auf den Rédern der letzten Treibachse zur Erhéhung
der Zugkraft - Hoch untersetztes Getriebe - Drei elekirische Stirnlampen - Maitschwarzes, unzerbrechliches Plastikgehiuse mit maBstiblich genauer Nach-
bildung der Kesselarmaturen des groBen Vorbildes - Fahrgestell aus ZinkspritzguB - Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe des genieteten
Tenders in allen Einzelheiten - 3-achsig - Linge iiber Puffer 20 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 310 g
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Moderne Dampflokomotive

3885 39.—

Lokomotive mit Schlepptender - Modell der Bauartreihe 23 der Deut-
schen Bundesbahn - 5-achsig - Achsfolge 1°C1” - Fernsteuerung fiir
Vor- und Riickwiirtsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel - Heusinger-
Steuerung : Beide Laufgsstelle werden durch Federn an das Gleis
gedriidct, dadurch keine Entgleisungsgefahr und gute Kurvengiéngig-
keit - Kupplungshaken am Laufgestell angebracht, dadurch auch vorne
vollwertige Kupplungsmiglichkeit - Plastikbereifung auf den Rédern
der letzten Treibachse zur Erhéhung der Zugkraft - Hoch untersetztes
Getriebe - Zwei elektrische Stirnlampen :@ Mattschwarzes, stabiles
Ganzmetallgehduse mit maBstdblich genauer Nachbildung der Kessel-
armaturen des groBen Vorbildes und geschlossenem Fiihrerhaus -
Gegossenes Metallfahrgestell - Tender eng an die Lokomotive ge-
kuppelt - Wiedergabe des geschweiliten Vorbildes - 2 Drehgestelle -
Automatische Kupplung und viele Einzelheiten : Linge iiber Puffer
24,5 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 550 g

MARKLIN

Zum Betrieb dieser Lokomotive
ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 16
VA (s. Seite 41) ausreichend,
doch ist es empfehlenswert,
bei beleuchtetem Zug einen
30-VA-Transformator zu ver-
wenden.

Die Lokomotiven der Bauartreihe 23 der Deutschen Bundesbohn merden im mittleren und schweren
Personenzugdienst, fiir Eil- und leichte Schnell- und Giiterziige permendet. Die Lokomotiven und Tender
merden im neuzeitlichen Schmweifiverfahren hergestellt und haben durch ihre giinstige Konstruktion eine
Geschwindigkeit von 110 km/h vorwirts und 85 km/h riickmdrts. Da bei dieser Type im Grofbetrieb eine
hohe Hiidcwiirtsgeschwindigkeit zugelassen ist, mird sie auch hdufig im schiweren Vorort- und zmischen-
stidtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomotiven vermendet.

Diese MARKLIN-Modelle sind den Vorbildern des Grofbetriebes der Deutschen Bundesbahn originalgetreu
nachgebildet.

6 Preise in DM (West)




Schwere Giiterzuglokomotive mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

3027 65.—

Schwere Giiterzuglokomotive - Modell der Bauartreihe 44 der Deutschen Bundesbahn -
Lokomotive und Tender sind fest miteinander verbunden - 6-achsig - Achsfolge 1'E - Durch
die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschiedene Treibradgruppen werden hervor-
ragende Fahreigenschaften auch bei kleinen Kriimmungsradien erreicht - Fernsteuerung fiir
Vor- und Ridcwdrtsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel am' Lokomotivgehiuse - Heusinger-
Steuerung - Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert + Spurkrinze an allen
Réidern - Sehr gute Kurvenbeweglichkeit - Die Réder der letzten Treibachse sind zur Er-
héhung der Zugkraft und Steigfihigkeit mit Plastikreifen ausgeriistet - Sdmtliche Treib-
achsen angetrieben - Motor mit besonders hoch untersetztem Getriche ermoglicht auch
Langsamfahrt - 3 Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgehduse - Vorderer
Kupplungshaken am Laufgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsméglichkeit

ModellmébBige Nachbildung aller Einzelheiten der Kesselarmaturen - Modellgetreue Wind-
leitbleche - 4-achsiger Tender mit Drehgestellen und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Linge

iber Puffer 28 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 820 g Zu diesem Modell ist ein Transfor-
Dig im Tender untergebrachte MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehiingten mator mit einer Leistungsabgabe von
Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, abzukup- 30 VA (siehe Seite 41) erforderlich.

peln - Kein Zusatzgerit erforderlich,

Der stdndig machsende Giiterzug-Fernverkehr der Deutschen Bundesbahn ird auf den nicht
elekirischen Sirecken hauptsdchlich von den zugkriftigen Lokomotiven der Bauarireihe 44
bewdltigt. Aus diesen Grinden ist gerade dieser Lokomotiotyp auf den Fernstrecken des
Grofibetriebes sehr hiufig anzutreffen und erregt das Interesse und die Bewunderung aller
Eisenbahnfreunde. Thre besondere Formschénheit und muchtige Konstruktion veranlofiten
die Nachbildung diegses schénen Modells.

Preise in DM [West]




Diese Lokomotive isi eines der
schéinsten MARKLIN-Modelle
und stellt eine originalgetreue
Nachbildung einer Schnellzug-
lokomotive der Deutschen Bun-
desbahn, Bauartreihe 01, dar,
das sich vor allem durch seine
Formschénheit und seine hohe
Leistungsftihigkeit auszeichnet.
Ein Modell, das bei keiner An-
lage fehlen diirfte.

Preise in DM (Wesi]

Die rauchende Lokomotive
ein Super-Modell, noch modellgetreuer,

noch realistischer -

3048 52.—

Schnellzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Bauartreihe 01 der Deut-
schen Bundesbahn - 6-achsig « Achsfolge 2’ C1' - Fernsteuerung fiir Vor- und
Riickwirtsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel - Einrichtung zur wirklichkeits-
nahen Raucherzeugung - Bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten
Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle
mit Rauchfliissigkeit + Drehgestell und Laufgestell wird durch Federn gegen
Entgleisung gesichert - Gute Kurvengingigkeit - Plastikbereifung auf den Riddern
der letzten Treibachse zur Erhéhung der Zug- und Steigkraft - 3 Stirnlampen -
Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgehéuse - Genaue Nachbildung der Kessel-
armaturen und der Zylinder - Modellgetreue Windleitbleche - Tender mit
2 Drehgestellen und automatischer Kupplung - Linge iiber Puffer 28 cm - Gewicht
einschlieBlich Tender 730 g . E

Zu diesem Modell ist ein Transfarmatﬁor mit einer
Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 41) erforderlich.



Diesel-hydraulische Lokomotive

s021 36.—

Diesellokomotive - Modell der Bauartreihe V 200 der Deutschen Bundesbahn -
4-achsig - Achsfolge B’ B - Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel -
Plastikreifen auf den Rédern der getriebenen Radsétze - Besonders hohe Zug-
kraft - ModellméBige Beleuchtung auf beiden Seiten - Rot-blaugraues Ganz-
metallgehduse mit vielen Einzelheiten - Dach silber - Fenster aus Cellonscheiben -
Automatische Kupplung an beiden Enden - Linge iiber Puffer 21 cm - Gewicht 450 g

Zu diesem Modell ist ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 41) erforderlich.

MARKLIN

Die Diesellokomotive V 200 wird
bei der Deutschen Bundesbahn
an Stelle von Dampflokomotiven
eingesetzt. Die V 200 ist eine
diesel-hydraulische Lokomotive
mit zroei Motoren und 2 x 1000 PS
Motorleistung. Sie mwurde fiir
eing Hdochstgeschwindigkeit von
140 km/h gebaut und wird haupt-
sichlich im Schnellzugverkehr
vermandt,

3821 24.50 >
Bausatz Diesellokomotive - Enthilt alle Einzelteile, mit
Ausnahme der Gliihlampen (die Bausatz-Lokomotive ist
jedoch beleuchtbar), die zum Bau der Diesellokomotive
3021 erforderlich sind - Zum Zusammenbau werden
lediglich Schraubenzieher (3 mm breit) und Flachzange
bendtigt -+ Mal- oder Létarbeiten fallen nicht an - Der
Schwierigkeitsgrad des Zusammenbaues liegt hiher als

bei Wagenbausitzen - Eine illustrierte Bauanweisung

ist jedem Bausatz beigefiigt

Preise in DM (West) 9




Schnelltriebwagen MARKLIN

3025 B5.—

Schnelltriebwagen - Dreiteilig - 4 Drehgestelle, davon die beiden mittleren nach Bauart

Jakobs ausgefiihrt - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusitzlicher Hand-

schalthebel  Durch tiefliegenden Schwerpunkt sicheres Fahren auch bei hoher
3025 Geschwindigkeit - Vier Achsen angetrieben - Je eine rote und zwei weiBe Stirnlampen
vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten - Innen-
beleuchtung mit vier Glihlampen - Rotes, stabiles Ganzmetallgehéiuse mit schwarzer
Schiirze + Dach silber - Fenster mit Cellonscheiben - Zuglinge 56 cm - Gewicht 1230 g

Zu diesem Modell ist ein Trans-
formator mit einer Leistungs-
abgabe von 30 VA ([s. Seite 41)

erforderlich. Schienenbus mit Beiwagen

4018 9.50

3016 4018 Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestell aus Stahlblech
mit feiner Plastiknachbildung der Achslager, der Fede-
rung und des Schienenrdumers - Plastikgehduse mit
vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Rote
SchluBbeleuchtung an beiden Enden mit Innenbeleuch-
tung durch eine Gliihlampe - Schleifschuh fir die
Beleuchtung - Symmelrische Spezialkupplung, nur zum
Schienenbus passend - Lidnge iiber Puffer 12 cm
Gewicht 85 g

3016 24.50

Schienenbus - 2-achsig - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwdrtsfahrt - Zusétzlicher Hand-
schalthebel - Plastikreifen auf den Riddern des getriebenen Radsatzes - Beleuchtung an
beiden Enden mit Innenbeleuchtung durch 2 Glihlampen - Rotes, unzerbrechliches
Plastikgehduse mit vielen Einzelheiten - Gegossenes Metallfahrgestell mit feiner
Plastiknachbildung der Achslager, der Federung und des Schienenrdumers - Fenster
mit Cellonscheiben - Die Fahrzeuge besonders eng verbindende symmetrische Kupp-
lungen an beiden Enden - Linge iiber Puffer 14,7 cm - Gewicht 275 g

Zum Betrieb dieses Modells ist
ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 16 VA
[s. Seite 41) ausreichend.

10 Preise in DM [West)




Vielbeachtete Konstruktion

3001 20—

Elektrische Rangierlokomotive - Modell der Bauartreihe E 63 der Deutschen
Bundesbahn . 3-achsig - Achsfolge C - Uber Zahnriider getriebene Blindwelle-
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusiitzlicher Handschalthebel -
Erhihte Zug- und Steigkraft durch Plastikbereifung auf den Rddern des hinteren
Radsatzes - Motor mit besonders hoch untersetztem, dauerhaftem Getriebe -
Je 2 elektrische Stirnlampen an beiden Enden, die sich bei Fahrtrichtungs-
wechsel automatisch umschalten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir
Ober- und Unterleitung - Leicht federnder Spezialstromabnehmer : Griines,
unzerbrechliches Plastikgehduse mit besonders anmontierten Griffstangen und
vielen Einzelheiten - Gegossenes Metallfahrgestell - Fenster mit Cellonscheiben -
Stabile Kupplungshaken an beiden Enden « Linge iiber Puffer 12 cm - Gewicht
245 @

Diese MARKLIN-Lokomotiven sind den Vorbildern des Grofibetriebes der
Deutschen Bundeshahn originalgetreu nachgehildet.

Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) aus-
reichend, doch ist es empfehlenswert, bei beleudhitetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden.

3002 25.—

Elektrische Rangierlokomotive - Wie 3001.. jedoch in brauner Ausfihrung

Preise in DM (West) 11




Zum Betrieb dieser Modelle — besonders bei
beleuchteten Ziigen — wird ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 41)
empfohlen.

3011 39.— z

Elekirische Lokometive fiir alle Betricbsarten - 4-achsig - Die beiden inneren Achsen werden vom Motor angetrieben - Die beiden duBeren sind zur Erhihung
der Kurvenbeweglichkeit in je einem Laufgestell gelagert - Die Achsen sind so angeordnet, daB der Eindruck der Achsfolge Bo” Bo’ entsprechend dem groBen
Vorbild der Bauartreihe E 44 der Deutschen Bundesbahn entsteht - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel - Ein Treibradsatz
mit Plastikbereifung ausgeriistet - Besonders hohe Zugkraft - Je 2 elektrische Stirnlampen vorn und hinten, die sich beim Fahririchtungswechsel automatisch
umschalten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer - Griines, fein durchgebildetes Ganzmetall-
gehéinse mit vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden - Linge iiber Puffer 16,5 cm - Gewicht 700 g

MARKLIN

Lokomotiv-Bausatz E 41

3937 26.—

Bausatz Elektrische Lokomotive - Enthilt alle Einzelteile mit Ausnahme
der Gliihlampen (die Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleuchtbar), die
zum Bau der elektrischen Lokomotive 3037 (s. Seite 13) erforderlich
sind - Zum Zusammenbau werden lediglich Schraubenzieher und Flach-
zange bendtigt - Mal- oder Litarbeiten fallen nicht an - Der Schwierig-
keitsgrad des Zusammenbaues liegt hoher als bei Wagenbausitzen -
Eine ausfiihrliche illustrierte Bavanweisung ist jedem Bausatz beigefiigt
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vorteilhaft im Preis

3034 29.50
Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe E 41 der
Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge Bo’ Bo” - Beide
Achsen des hinteren Drehgestelles angetrieben - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel -
4 Plastikreifen zur Erthéhung der Zugkraft - Je 3 beleuchtete
Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen
Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstrom-
abnehmer - Blaues Ganzmetallgehéuse mit vielen Einzelheiten -
Dach silber, Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupp-
lung an beiden Enden - Liinge iiber Puffer 17,56 cm - Gewicht
agtwa 420 g

Die  Vorbilder der neuen
MARKLIN-Modelle 3034 und
3037 sind im Bundesgebiet in
blauer und griiner Ausfiihrung
zu sehen. Sie mwerden im
Schnell-, Eil-, Personen- und
Giiterzugdienst eingesetzt.

Zum Betrieb dieser Lokomotiven
ist ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 16 VA
(s. Scite 41) ausreichend, doch
ist es empfehlenswert, bei be-
leuchtetem Zug einen 30-VA-
Transfornmtur zu verwenden.

3037 29.50
Elekirische Lokomotive wie 3034, jedoch Gehduse in griiner Ausfiithrung.
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Zum Betrieb dieser Modelle — besonders bei
belenchtetren Ziigen — wird ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 30 VA (siehe
Seite 41) empfohlen.

Hervorragende Nachbildungen

einer niederlédndischen Lokomotive

3013 52.—

Elektrische Schnellzuglokomotive - 4-achsig - Achsanordnung wie bei 3011
(Seite 12) - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusétzlicher Hand-
schalthebel - Ein Treibradsatz mit Plastikbereifung ausgeriistet + Besonders
hohe Zugkraft - Je zwei elektrische Stirnlampen vorn und hinten, die sich
bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten - Umschalthebel zum
wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - Zwei federnde Dachstrom-
abnehmer - Blaues Ganzmetallgehduse mit Silberstreifen und seitlichen
Bullaugenfenstern - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an
beiden Enden - Linge iiber Puffer 16,5 cm - Gewicht 720 g

MARKLIN

einer franzdsischen Lokomotive

3012 52.—
Elektrische Schnellzuglokomotive wie 3013, jedoch in griiner Ausfithrung

Wihrend das Vorbild der Lokomotive 3013 als Schnellzuglokomotive der
Nederlandsche Spooermegen in den Niederlanden ihren Dienst versieht, ist
das Vorbild der Lokomotive 3012 in Frankreich zu finden.



Schwedische Lokomotive

3030 42—

Elektrische Lokomotive fiir alle Betricbsarten. Modell der Bauart-
reihe Da der Schwedischen Staatsbahnen - 5-achsig - Achsfolge
1°C1’ - Drei angetriebene Achsen . Uber Zahnrdder gefriebene
Blindwelle - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusétz-
licher Handschalthebel - Die Laufgestelle werden durch Federn an
das Gleis gedriickt, dadurch keine Entgleisungsgefahr « Ein Treib-
radsatz mit Plastikbereifung ausgeriistet - Besonders hohe Zug-
kraft - Je drei elekirische Stirnlampen vorn und hinten, die sich
bei Fahririchtungswedhsel automatisch umschalten - Umschalthebel
zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - Zwei federnde
Dachstromabnehmer - Braunes Ganzmetallgehduse mit vielen Ein-
zelheiten + Automatische Kupplung an beiden Enden - Lénge lber
Puffer 14,7 cm - Gewicht 510 g

3019 42.—

Elektrische Lokomotive fiir alle Betriebsarten, wie 3030, jedoch in
griiner Ausfithrung

Auf den Sirecken der Schwedischen Staatsbahnen [Statens Jarn-
vagar) sind die Lokomotiven der Bauartreihe D als Standardloko-
motiven hiufig zu sehen. Der Typ Da ist die neueste Lokomotive
in dieser Reihe und wird sowohl fiir Personen- als auch fiir Giiter-
ziige vermendet. Des geringen Achsdruckes megen von nur 15 bzmw.
17 Tonnen besteht die Méglichkeit, dafi bei schweren Anfahrten
einzelne Achsen durchgehen miirden. Die Lokomotive ist deshalb
mit Treibstengenantrieb ausgestattet.

Diese MARKLIN-Lokomotiven sind den Vorbildern des Grofi-
betriebes der Schmedischen Staatsbahnen originalgetreu nach-
gebildet.

Zum Betrieb dieser Modelle — besonders bei
beleuchteten Ziigen — wird ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 30VA (siehe
Seite 41) empfohlen.
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Italienische elektrische Lokomotive MARKLIN

3035 29.50

Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe E 424
der Italienischen Staatsbahnen - 4-achsig - Achsfolge
Bo'Bo’ - Beide Achsen des hinteren Drehgestelles ange-
trieben - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt -
Zusétzlicher Handschalthebel - 4 Plastikreifen zur Er-
héhung der Zugkraft - Je 2 beleuchtete Stirnlampen
vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Be-
trieb fir QOber- und Unterleitung - 2 federnde Dach-
stromabnehmer - Ganzmetallgehiiuse mit vorbild-
getreuer Lackierung - Fenster mit Cellonscheiben
Automatische Kupplung an beiden Enden . Linge iiber
Puffer 17,5 cm - Gewicht etwa 410 g

Diese MARKLIN-Lokomotive ist dem Vor-
bild des Grofibetriches der Italienischen
Staatsbahnen originalgetreu nachgebildet

Zum Betrieb dieser Lokomative ist ein
Transformator mit einer Leistungsabgabe
von 16 VA (siehe Seite 41) ausreichend, doch
ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu ver-

Die beliebte Schweizer Lokomotive =

Die grofen Vorbilder, die Lokomotiven der Serie Re 4/4, sind
in der Schweiz zur Beférderung der beliebten Leichtschnellziige
bestimmt. Dieser Typ stellt, ob fiir sich allein, ob im ganzen
Zugverband, eine der hervorragendsten Lokomotiven dar, deren
gelungene Nachbildung ein Glanzstiick jeder Anlage bedeutet.
Wie ihr grofes Vorbild, leistet die 3014 auf der Miniaturbahn
Auperordentliches.

3014 52.—

Elektrische Lokomotive - 4-achsig - Achsanordnung wie 3011
[siehe Seite 12) - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt -
Zusdtzlicher Handschalthebel - Ein Treibradsatz mit Plastik-
bereifung ausgeriistet - Besonders hohe Zugkraft - Je drei elek-
trische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei Fahrtrich-
tungswechsel automatisch umschalten - Umschalthebel zum
wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung + 2 federnde
Dachstromabnehmer - Griines Ganzmetallgehduse mit vielen
Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupp-
lung an beiden Enden - Lénge iiber Puffer 16,5 cm - Gewicht 650 g

Zum Betrieb dieses Modelles — beson-
ders bei beleuchteten Ziigen — wird ein
Transformator mit einer Leistungs-
abgabe von 30 VA (siehe Seite 41) emp-
fohlen.
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Schwere elek-
trische Schweizer
Guterzug-
lokomotive

3015 78.—

Elektrische Giiterzuglokomotive — das ,Kroko-
dil* — 8-achsig - Achsfolge (1'C) (C1) - Auf
Grund der gelenkigen Bauart durchfdhrt sie
miihelos Kurven mit normalem Kriimmungs-
halbmesser - Fernsteuerung fiir Vor- und Riick-
wirtsfahrt + Zusétzlicher Handschalthebel - Ein
Treibradsatz mit Plastikbereifung ausgeriistet -
Die Laufrdder sind entgleisungssicher, da sie
federnd auf die Schienen gedriickt werden - Je
3 elektrische Stirnlampen vorn und hinten mit
automatischem Lichtwechsel - Umschalthebel
zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unter-
leitung - 2 federnde Dachstromabnehmer
Griines Ganzmetallgehduse mit vielen Einzel- Zu diesem Modell ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 30 VA [siche Seite 41) erforderlich.
heiten « Fenster mit Cellonscheiben - Automa-
tische Kupplung an beiden Enden - Lédnge iiber
Puffer 26 cm + Gewicht 960 g

Dieses Meistermwerk in Minictur ist eine getreue
Nachbildung ihres Vorbildes von internationa-
lem Ruf (Serie Ce 6/8) + Das Modell ist eines
der ausgeprigtesten und schinsten der Schmwei-
zerischen Bundesbahnen.
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MARKLIN Voll ausbaufahige

Zugzusammenstellungen

Lesomlers Preiswert

mit Transformator

2940* 110 Volt normaler Stecker
2941* 125 Volt normaler Stecker
2843* 220 Volt normaler Stecker
2953* 220 Volt Schukostecker

33.—

A 33—

Personenzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung fiir
y Vor- und Riickwértsfahrt] und 2 Personenwagen 4040 - Zuglinge 34 cm - Gleis-
sammen mit dem Zug ver- material: 8 gebogene Gleisstiicdke 5120, 1 gerades Gleisstitck 5106, 1 AnschluBgleis-

Pa_‘f““ — besitzt wie alle stiick 5111, 1 Transformator
MARKLIN -Bahntransfor-

matoren  Anschlilsse fiir
Bahn und Licht/Magnet-
artikel und gibt auBerdem
Uberspannung zum Um-
schalten der Lokomotive
ab. Die Leistung des Trans-
formators gestatlet auch
den Betrieb gréfierer Loko-
motiven, z. B. 3005, 30186,
3034 und &hnliche.

Dieser Transformator — zu-

A A 33—
Giiterzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung fiir Vor-
und Riidewdrtsfahrt) und 2 Giiterwagen - Zuglénge 31 cm - Gleismaterial: 8 gebogene

2920* 110 Volt normaler Stecker
2921* 125 Volt normaler Stecker

= issti 5 di risstiick 5108, nschluBgleisstii 1, 1 Transformator
2823% 220 Volt normaler Stacker 33 Gleisstiicke 5120, 1 gerades Gleisstiick 1 AnschluBgleisstiick 5111,
2923* 220 Volt Schukostecker * Die Nummer ist abhéingig von dem in der Bahnpackung enthaltenen Transformator.
Lokomotive und Transformator zu diesen Zugzusammenstellungen sind einzeln nicht
erhaltlich.
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Interessante Zugzusammenstellungen mit Gleisoval
ohne Transformator

Trotzdesniederen Anschaffungs-
preises zdhlen diese Ziige zu
den hervorragendsten Modellen
unserer Produktion. Diese Zu-
sammenstellungen sind so preis-
wert gestaltet, dofi es auch ohne
grofien Kostenaufwand maoglich
ist, sich diese MARKLIN-
Bahnen zu beschaffen.

3100 29.75 A

3100
Personenzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3000,

3 Personenwagen 4000. Zuglédnge 47,5 cm - Gleismaterial: 12 gebogene
Gleisstiicke 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieBlich AnschluB-
gleisstiicke

Zum Betrieb dieser Ziige ist ein
Transformator mit einer Lei-
stungsabgabe von 16 VA (siehe
Seite 41) ausreichend, doch ist
es empfehlenswert, bei be-
leuchtetem Zug einen 30-VA-
Transformator zu verwenden. Giiterzug (ohne Transformator). Bestehend aus Lokomotive 3000,
3 Giiterwagen mit Plastikaufbau - Zugldnge 42 cm - Gleismaterial: 12
gebogene Gleisstiidke 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich
AnschluBgleisstiick

3200 32.50 A 3200

3103 48.50 3103

Personenzug [ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3003,
2 Wagen 4002 und 1 Wagen 4003 - Zugldnge 63 cm - Gleismaterial: 12
gebogene Gleisstiidke 5100 und 2 gerade Gleisstiidke 5106, einschlieBlich
AnschluBgleisstiick
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Weitere Zusammenstellungen MARKLIN

3201 44.—

Giiterzug (ohne Transformator)
Bestehend aus Lokomotive
3001 - 3 Giiterwagen mit Plastik-
aufbau - Zuglinge 44 cm
Gleismaterial: 12 gebogene
Gleisstiidee 5100 und 2 gerade
Gleisstiicke 5106, einschlieBlich
AnschluBgleisstiide

EELE 46.—

Personenzug (ohne Transforma-
tor) + Bestehend aus Lokomo-
tive 3001 - 3 Wagen 4002 und
4003 - Zugldnge 55 cm + Gleis-
material: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 2 gerade Gleis-
3101 stiicke 5108, einschlieBlich An-
schluBgleisstiick

3203 46.50

Giiterzug (ohne Transformator) -
Bestehend aus Lokomotive 3003 -
3Giiterwagen mitPlastikaufbau -
Zuglinge 53 cm + Gleismaterial:
12 gebogene Gleisstiicke 5100 und
2 gerade Gleisstlicke 5106, ein-
schlieBlich AnschluBgleisstiick

Zum Betrieb dieser Ziige-ist ein Transformalor mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (siche Seite 41)
ausreichend, doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-Transformator zu ver-
wenden.,
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Betriebsfertige Zusammenstellungen

mit Gleisoval ohne Transformator

3137 51—

Personenzug (ohne Transforma-
tor) - Bestehend aus Lokomo-
tive 3037 - 2 Personenwagen
4002, Gepddcwagen 4003 - Zug-
linge 61 cm - Gleismaterial: 12
gebogene Gleisstiicke 5100 und
2 gerade Gleisstiicke 5106, ein-
schlieBlich AnschluBgleisstiick

3237 52.—

Giiterzug (ohne Transformator) -
Bestehend aus Lokomotive 3037,
Kesselwagen 4501, Niederbord-
wagen 4503, Giiterwagen 4505
und Bananenwagen 4509 - Zug-
ldnge 61 cm - Gleismaterial: 12
gebogene Gleisstiicke 5100 und
2 gerade Gleisstiicke 5106, ein-
schlieBlich AnschluBgleisstiick

3237

3134 62.—

Schnellzug (ohne Transformator)

Bestehend aus Lokomotive
3034, D-Zug-Wagen 4022, D-Zug-
Speisewagen 4024, D-Zug-Ge-
pickwagen 4026 - Zugldnge 93 cm

e ———
L lﬂﬂﬁmﬁllq

g

AT ey v

Gleismaterial: 12 gebogene

Gleisstiicke 5100 und 6 gerade
Zum Betrieb dieser Ziige ist ein Transformator mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) aus- Gleisstiicke 5106, einschlieBlich
reichend, doth ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden. AnschluBgleisstiick
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3114 94.—

Schweizer Leichtschnellzug (ohne Trans-
formator) - Bestehend aus Lokomotive
3014- Leichtschnellzugwagen mitSchiebe-
tiiren4015,Leichtschnellzug-Speisewagen
4016 und Gepéddkwagen 4017 - Zugldnge
83 cm - Gleismaterial: 12 gebogene
Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleis-
stlicke 5106, einschlieBlich Anschluii-
gleisstiide

22 Preise in DM [West)

MARKLIN

Zum Betrieb der Ziige 3205 und 3105 ist ein Transformator mit einer Leistungs-
orh abgabe von 16 VA (s. Seite 41) ausreichend, doch ist es empfehlenswert, bei
beleuchtetem Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden.

A 3205 71.—

Schnellzug (ohne Transformator) + Bestehend aus Lokomotive 3005 - D-Zug-
Personenwagen, Speisewagen 4024 und Gepiccwagen 4026 - Zuglinge 100 cm -
Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106,
einschlieBlich Anschlufigleisstiick

A 3105 73.—

Giiterzug (chne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3005, gedeckter
Giiterwagen 4505, Weinwagen 4510, Niederbordwagen 4503, Kesselwagen ESSQO
4501, Langholzwagen 4512 - Zugldnge 88 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Zum Betrieb des Zuges 3114 wird ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 41) empfohlen.



Zugzusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator

Zu den Ztigen 3121 und 3148 ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 30VA (s. Seite 41) erforderlich.

3121 68.— A
Schuellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Diesellokomotive 3021 - D-Zug-Personen-
wagen, Speisewagen 4024 und Gepadckwagen 4026 - Zuglédnge 97 cm + Gleismaterial: 12 gebogene
Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Y s148
S8 Enaaceey

3148 119.— A 1

Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit Raucheinsatz -
2 D-Zug-Wagen, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepidkwagen 4026 - Zugldnge 127 cm - Gleis-
material: 12 gebogene Gleisstiidce 5100 und 19 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieblich Anschlub-
gleisstiick, 1 gerades Gleisstiick 5108, 1 Paar elektromagnetische Weidien 5117, Stellpult, 4 Kabel.

e
e
= ES chcee Bl
R
3230 74.— A

Schwedischer Schnellzug (ohne Transformator)
Personenwagen 4030, D-Zug-Gepdckwagen 4031 - Zugldnge 90 cm - Gleismaterial: 12 gebogene

Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschliefilich Anschlufigleisstiick

- Bestchend aus Lokomotive 3030 - 2 D-Zug-

Zu dem Zug 3230 wird ein 30-VA-Transformator (s. Seite 41) empfohlen.
Zu dem Zug 3135 ist ein 16-VA-Transformator ausreichend, doch wird empfohlen, bei heleuch-

tetem Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden.

3135 56— A
Ttalienischer Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3035 - 3 D-Zug-Personenwagen 4036 -
Zuglinge 86 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich Preise in DM [West] 29
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Personenwagen aus fein

Wagen nach der Einheitsbauart in reicher Ausgestaltung aller Einzelheiten -
Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung - Fenster aus Cellonschei-
ben - Dunkelgriin, Dach grau - Zahlreiche Aufschriffen - Wagenldnge liber
Puffer 13,5 cm

4002 4.25

Personenwagen mit Plattform und Eingéingen auf den Stirnseiten

Personenwagen mit Plattform und Eingéngen auf beiden
Stirnseiten - Dunkelgriin, Dach grau - Linge iiber Puffer
11,5 cm =

4003 4.25

Gepickwagen mit Schiebetiit auf beiden Seiten und Dachaufbau fiir Zugfithrer-
ahteil

4040 1.90

Personenwagen alterer Bauart - 2-achsig - Plattform und
Eingang auf beiden Stirnseiten - Durchbrochene Fenster -
Wagenkasten griin - Dach silbergrau - Lédnge tiber Puffer
11,5 cm.

Der Personenwagen 4040 paBt in seiner Ausfiithrung beson-
ders gut zu der Tenderlokomotive 3029. Ein damit gebil-
deter Zug 13Bt die Eisenbahnromantik um die Jahrhundert-
wende wieder erstehen.

4041 5.75

Gepiickwagen wie 4003, jedoch
mit SchluBlichtern und Strom-
abnehmer
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bedrucktem Stahlblech -

mit automatischer Kupplung

und Vorentkupplung

MARKLIN

. 4005 8.50

Abteilwagen mit Bremserhaus, 3-achsig, mit Aufteilung der Seitenwénde
in 6 Abteile - Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung. Dunkel-
griin, Dach grau - Zahlreiche Aufschriften - Wagenldnge iiber Puffer 13 cm

4604 b

Abteilwagen ohne Bremserhaus, sonst wie 4005

Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023, 4024, 4027,
4030, 4031, 4036 und 4037.

Die Inneneinrichtungen sind aus Plastik und werden
als Bausdtze geliefert. Jedem Bausatz ist eine illu-
strierte Bauanleitung beigefiigt.

0222 4.90

Bausatz-Inneneinrichlung fiir die Personenwagen 4022,
4030, 4031, 4036 und 4037 mit 10 buntbemalten Figuren
und zahlreichen einfarbigen Binken

0223 4.90

Bausatz-Inneneinrichtung fiir die D-Zug-Wagen 4023 und
4027 mit zehn bunt bemalten Figuren und zahlreichen
Bédnken

0224 5.25

Bausalz-Inneneinrichtung fiir den Speisewagen 4024
mit neun buntbemalten Figuren, roten Bédnken und

weiben Tischen
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D-Zug-Wagen in neuer Ausfiithrung MARKLIN

2024 T

D-Zug-Speisewagen nach dem Vorbild der Deut-
schen Schlafwagengesellschaft (DGS) - 4-achsig - Ab-
nehmbares Dach - Durchbrochene Fenster - Cellon-
scheiben - Weinrot, Dach silber - Aufschriften
elfenbein - Linge {iber Puffer 24 cm

4026 7=

D-Zug-Gepadckwagen nach dem Vorbild der Deut-
schen Bundesbahn - 4-achsig + Abnehmbares Dach -
Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben - Dunkel-
griin, Dach silber - Aufschriften elfenbein + Linge
iiber Puffer 24 cm

Diese Modell-D-Zug-Wagen sind Nachbildungen der Wagen der Deutschen Bundesbahn.

4032 9.— Vorbildgetreue Beschriftung und Farbgebung, Drehgestelle mit berweglichen Seitenwangen
D-Zug-Wagen 1. Klasse wie 4027, jedoch mit SchluBlichtern zum Ausgleich von Gleisunebenheiten. Imitierte Gummimilste an den Kopfenden. Auto-
und Stromabnehmer matische Kupplung mit Vorentkupplung und Vorrichtung zur Anbringung der Innen-

beleuchtung.

4027 7.~
D-Zug-Wagen 1. Klasse nach dem Vorbild der
Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Abnehmbares
Dach - Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben -
Blau, Dach silber - Linge tiber Puffer 24 cm

4032

v
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4029 T

D-Zug-Schlafwagen nach dem Vorbild
der Internationalen Schlafwagengesell-
schaft (ISG) : 4-achsig - Abnehmbares
Dach, durchbrochene Fenster - Cellon-
scheiben - Blau, Dach silber - Vorbild-
getreue Beschriftung - Faltenbalgimitatio-
nen an den Stirnseiten - Lidnge 24 cm

4037 5.75 | 2
D-Zug-Wagen 2, Klasse &alterer Bauart
nach dem Vorbild der Deutschen Bundes-
bahn - 4-achsig :+ Abnehmbares Dach -
Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben -
Griin, Dach grau - An den Kopfenden
Faltenbalgimitationen - Linge 22 cm

« 4023 T

D-Zug-Wagen nach dem Vorbild der
Deutschen Bundesbahn . 4-achsig - Ab-
nehmbares Dach - Durchbrochene Fenster -
Cellonscheiben - Dunkelgriin, Dach silber -
Lénge liber Puffer 24 cm

4022 7.—

D-Zug-Wagen 2. Klasse nach dem Vor-
bild der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig -
Abnehmbares Dach - Durchbrochene Fen-
ster - Cellonscheiben - Dunkelgriin, Dach
silber - Linge liber Puffer 24 cm
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Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen

4016 10.50

Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer verwendbar
zum AnschluB der Wagenbeleuchtung - Entliiftungs-
fenster - Dachentliifter - Harmonika-Ansitze - Milch-
glasscheiben fiir die Kiiche - Batterie-Kasten
Dunkelgriin, Beschriftung gelb, Dach silbergrau -
Lénge iiber Puffer 21 cm

MARKLIN

Sdmtliche Wagen dieser Seite mit automatischer
Kupplung und Vorrichtung zur Anbringung von
Innenbeleuchtung.

28 Preise in DM (Westl

Ganzmetall-Wagen

« 4015 10.50

Leichischnellzugwagen - 4-achsig - Nach dem Vorbild der |
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Drehgestelle mit be- i
weglichen Seitenwangen zum Ausgleich von Gleisuneben-
heiten - Auf jeder Seite 2 Doppelschiebetiiren, durch Dreh- v
knopf auf dem Dach zu betdtigen - Fenster Cellonscheiben - !
Reiche Ausgestaltung der Einzelheiten (Harmonika-Ansétze,
Trittbretter, Batterie-Kasten) und Aufschriften - Dunkel-

griin, Dach silbergrau - Lange {iber Puffer 21 cm

4035 10.50
Speisewagen - Wie 4016, jedoch in weinroter Ausfiihrung -
Schlublicht zu diesen Wagen auf Seite 48

4017 10.50

Gepédckwagen - Seitliche Schiebetliren - Vergitterte Fenster -
Reiche Detaillierung + Dunkelgriin, Dach silbergrau, Auf-
schriften gelb - Ldnge tiber Pfuffer 21 cm



Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen MARKLIN

4038 5.75

Personenwagen - 2. Klasse nach dem Vor-
bild der Italienischen Staatsbahmen (FS) -
4-achsig - Abnehmbares Dach - Durch-
brochene Fenster - Cellonscheiben - Braun/
beige, Dach silber - Imitierte Faltenbiilge
an den Kopfenden - Linge 22 ¢cm

4030 Zar &
D-Zug-Wagen + 1. und 2. Klasse nach dem
Vorbild der Schwedischen Staatsbahnen
(S]) - 4-achsig - Abnehmbares Dach « Durch-
brochene Fenster - Cellonscheiben - Braun,
Dach grau - Faltenbalgimitationen an den
Kopfenden - Lédnge 24 cm

4031 7=

D-Zug-Gepickwagen kombiniert mit 2.-Kl.-
Abteil nach dem Vorbild der Schwedischen
Staatsbahnen (8]) - 4-achsig - Abnehmbares
Dach - 2 Schiebetiiren - Durchbrochene
Fenster - Cellonscheiben - Braun, Dach
silbergrau * Faltenbalgimitationen auf bei-
den Stirnseiten - Linge 24 cm
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Gluterwagen mit Thermoplastik-Aufbau

und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung

(siehe Seite 32)

4508 3.25

Kiihlwagen - Weill mit schwarzer Aufschrift -
Dach mit imitierten Liifterklappen - Linge 10 cm

4511 4.75

Kohlenstaubwagen - 2mit Laufsteg verbundene
aluminiumfarbige Kohlenstaubbehélter mit Fiill-
stutzen - Beiderseitige Aufstiegsleitern - Lénge
10 cm

30 Preise in DM (West)

4505 3.50

Gededkter Giiterwagen - Braun, Dach grau
Linge 10 cm

4510 4.50
Weinwagen mit 2 Fissern und beiderseitigen

Aufstiegsleitern - Fiisser hellbraun mit Auf-
schrift BORDEAUX . Lidnge 10 cm

= Semm—— 2.75

Kippwagen - Rot : Nach 2 Seiten entleerbar
Mit Sperrvarrichtung + Linge 8,5 cm

\ 4506 5.75

Gedeckter Giiterwagen - Braun, Dach grau -
Mit fein ausgebildeten, seitlich angebrachten
und elektrisch beleuchteten Schlublaternen -
Schleifer fiir die Stromabnahme - Linge 10 cm

4509 3.60

Bananenwagen mit Bild eines Bananenpfliik-
kers - Gelb - Aufschriften blau, Dach weill .
Linge 10 cm

4520 4.75

Behiltertragwagen, beladen mit drei zylindri-
schen Behéltern - Aufschrift BAYER . Behilter
silber - Untergestell schwarz - Lénge 10,5 cm



MARKLIN

4514 az25 A
Niederbordwagen - Braun : 4-achsig - Ohne

4504 3.25 Vorentkupplung - Linge 18 cm
Niederbordwagen - Braun - Beladen mit Minia- e
turauto Ford Taunus 12 M - Linge 10 cm ; A T M R

1508 250
Niederbordwagen - Braun - Linge 10 cm

4517 550 A
Planewagen : Braun - d4-achsig - Mit weiBer

Plane + Ohne Varentkupplung - Léinge 18 cm
4501 4.25

Kesselwagen + Aluminiumfarbig - ESSO
Laufsteg mit Leiter und Fiillstuizen
Lénge 10 cm

1502 425 A
Kesselwagen - Gelb - SHELL - Laufsteg
mit Leiter und Fiillstutzen - Lénge 10 cm

512 g~ A
Langholzwagen mit Holzbalken beladen - Ganz-
metallwagen - Schwarz - 2-teilig - Linge 19 cm

4500  4.25 MICKEY o
Kesselwagen : Aluminiumfarbig - ARAL - Lauf- .. ELDFARLIGT (E‘EE}

steg mit Leiter und Fiillstutzen - Linge 10 cm

4516 550 A

Rungenwagen - 4-achsig + Stahlblechaufbau
Ohne Vorentkupplung « Linge 18 cm

a2 425 A
Kesselwagen nach dem Vorbild der Schwedi-
schen Staatshahnen (S]) - 2-achsig - Aluminium-
farbig - ESSO - Laufsteg mit Leiter und Fill- |
stutzen - Linge 10 cm

1515 650 A
Fahrgestell der Wagen auf den Seiten 30 und 31 aus Stahlblech - Lackiert - Wagenaufbau aus I Niederbordwagen - Braun : 4-achsig - Beladen

Thermoplastik [Ausnahmen 4512 und 4516) - Réder aus Memﬂ'spruzguﬁ - Die angegebenen

mit 2 Mercedes-Lastwagen - Ohne Vorentkupp-
Ldngen sind iiber die Puffer gemessen.

lung - Ldnge 18 cm
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Modellgliiterwagen

mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung

Die Untergestelle der Wagen sind aus Zinkspritzgufi und die Aufbauten aus Thermaoplastile hergestellt.
Besonders modellgetreue Wiedergabe simtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vorentkupp-
lung bleiben die Kupplungen auch nach Betitigung des Entkupplungsgleisstiickes gelést — mas auch im
aufsteigenden Teil des Ablaufberges erfolgen kann. Diese Konstruktion bemwirkt, daf die Kupplungen
nicht mehr zuriidkfallen und die Wagen an jeder beliebigen Stelle der Anlage abgestofien werden konnen.
Alle Wagen mit Verentkupplung kinnen ohne Schmiierigkeit zusammen mit Wagen ohne Vorentkupplung

vermendet werden.

4614 7.50 4600 575 A
Behiltertragwagen mit Bremserhaus, beladen
mit 3 Kastenbehiltern « Behilter silber, Unter-
gestell schwarz - Linge 11 cm

Giiterzuggepiidkwagen (DB-Pwg) - Griin, Dach
grau - Auf beiden Seiten Tiiren zum Offnen -
Lénge 9 cm

4605 6.75 A 4613 8.75 A

Autotransportwagen mit Ladebriicke - Beladen
mit Miniaturautos Ford Taunus 12 M - Braun -
Briicke schwarz - Liange 11,5 cm

Gededster Giiterwagen mit Bremserhaus der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB-K) - Grau,
Dach silber :+ Auf beiden Seiten Tiiren zum
Uffnen - Linge 11 cm

1602 5.— 4601 5.75
Offener Giiterwagen (DB-Omm 52] - Braun Offener Giiterwagen mit Bremserhaus (DB-
Linge 11,5 cm Omm 33) - Braun - Linge 11,5 cm
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A 610 6.25

Schotterwagen mit durch Handhebel zu betdti-
gende Entladeklappen : Braun - Linge 9,5 cm

4612 6.25

Autotransportwagen mit Ladebriicke - Unbe-
laden - Braun, Briicke schwarz - Léange 11,5 cm -
(Bei der Deutschen Bundesbahn werden immer
2 Transportwagen zu einer Einheit zusammen-
gestellt unter der Bezeichnung Off 52)

4604 575 A
Offener Giiterwagen (DB-Omm 52) : Braun
Mit herausnehmbarem Einsatz, Steinkohle dar-

stellend - Linge 11,5 cm

4603 5.75

Offener Giiterwagen (DB-Omm:52) - Braun
Mit herausnehmbarem Einsatz, Steine darstel-
lend - Linge 11,56 cm



4609 625 A
Planewagen (DB-Rmms 33) - Braun, weilie Plane -
Linge 13 cm

4611 g50 A

Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem
Ausleger und Auslegerstiitze - Kranhaken heb-
und senkbar durch Handkurbel - Untergestell
sthwarz - Kran hellblau - Ausleger silber -
Lénge des Untergestells 9 cm (Niederbordwagen
nicht im Preis enthalten)

4506 5— A
Niederbordwagen (DB-Rmms 33) - Braun
Linge 13 cm

1607 5.50

Rungenwagen (DLB-Rmms 33) mit abnehmbaren
Rungen, die im schiebbaren Rungenkasten
unterhalb des Wagenbodens mitgefithrt werden
kénnen - Braun - Lidnge 13 cm

1618 875 A
Tiefladewagen - 6-achsig - Beladen mit Kiste -
Schwarz - Kisie holzfarben - Linge 25 cm

4616 5.50

Niederbordwagen (DB-Rmms 33) - Beladen it
Mannesmannrohr - Braun - Rohr schwarz mit
gelben Aufschriften - Linge 13 cm

4608 6.25

Stammholzwagen, mit Stammholz beladen (DB-
Rmms 33) + Rungen abnehmbar - Braun - Linge
13 cm °
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MARKILIN-Bausatze

Montierter offener Giterwagen 4903
Mit diesen Wagen-Bausdtzen soll die Maglichkeit zum Selbstbau non Wagen gegeben moerden, Die

jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den Bausdtzen beigefiigl. Die Bausdtze sind mit auto-
matischen Kupplungen mit Vorentkupplung ausgestuttet (mit Ausnahme von ¢914). Als Werkzeug

wird zur Montage lediglich ein Schraubenzieher und fiir 4802 zusitzlich eine Flachzange bendtigt.

4803 1.80
Bausatz offener Giiterwagen enthslt
alle Einzelteile, die zum Bau des Giiter-
wagens erforderlich sind : Eine illu-
strierte Bauanleitung ist dem Bausalz
beigefiigt

Montierter
Kesselwagen BP 4900

4900 3.~
Bausatz Kesselwagen BP enthilt
alle Einzelteile, die zum Bau des
Kesselwagens BP erforderlich sind -
Hine illustrierte Bauanleitung ist
dem Bausatz beigefiigt

Montierter Braunkohlenstaubwagen 4911

4908 2.50
o Bausalf Kuhlv.h'agen.enthait 4911 3.25
alle Einzelteile, die zum Bausatz Braunkohlenstaub-

Bau des Kihlwagens er-
forderlich sind - Eine illu-
strierte Bauanleitung ist
dem Bausatz beigefiigt
Montierter Kithlwagen 4903

wagen enthilt alle Einzelteile,
die zum Bau des Braunkohlen-
staubwagens erforderlich sind -
Eine illustrierte Bauanleitung
ist dem Bausatz beigefligt
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MARKLIN

Montierter Niederbordwagen 4914

4914 3.50

Bausatz Niederbordwagen enthilt alle Ein-
zelteile, die zum Bau des Niederberd-
wagens erforderlich sind - Eine illustrierte
Bauanleitung ist dem Bausatz beigefiigt

USATE

Montierter
gedeckter Giiterwagen 4905

4805 2.75

Bausatz gedeckter Giiterwagen cnt-
hilt alle Einzelteile, die zum Bau des
Giterwagens erforderlich sind - Eine
illustrierte Bauanleitung ist dem Bau-
satz beigefiigt

Montierter Weilnwagen 4910

4502 3.—

BausatzPersonenwagen ent-
hilt alle Einzelteile, die
zum Bau des Personen-
wagens erforderlich sind -
Eine illustrierte Bauanlei-
tung ist dem Bausatz bei-
gefligt

4910 3.25
Bausatz Weinwagen enthélt alle
Einzelteile, die zum Bau des Wein-
wagens erforderlich sind - Eine illu-
sirierte Bauanleitung ist dem Bau-
satz beigefligt

Montierfer Personenwagen 4802
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Die Standard-Gleise der Gruppe 5100 empfehlen
wir fiir den Neuaufbau einer Anlage.

12 Gleisstiicke = Kreisdurchmeser 76 cm

Die Standard-Gleise mit Punktkontakten sind
Ganzmetallgleise mit Hohlprofilschienen. Der
Mittelleiter wird durch Punktkontakte gebildei.
Durch die Punktkontakte und durch eine feine
Schotterpriigung mird ein der Wirklichkeit meit-
gehend entsprechendes Aussehen der Gleissiticke
erreicht. Zu einem Kreis sind 12 Gleisstiicke 5100
erforderlich. Der Kreisdurchmesser betrigt ein-
schliefilich Béschung 78 cm. Kurzschlufsichere
Kontaktlaschen garantieren einen zuverlissigen
Stromtibergang. Zur Befestigung der Gleissiiicke
auf Unterlagen empfehlen mwir eine Senkholz-
schraube 1,7X15 DIN 97 mit 1,4 bis 2,0 mm Schaft-
durchmesser und einer Liinge pon 15 mm.

Gebogenes Gleisstiids, Linge 22,5 cm - Durch die
Gleisstiicke 5120 ist es mdglich, Nebenstred<en
und Industriegleise mit kleinem Radius zu bauen -
Der Kreisdurchmesser betrdgt 61 cm; zu einem
Kreis bendtigt man 8 Gleisstiicke. Die Ausfiih-
rung der Gleisstiicke 5120 entspricht den Standard-
Gleisstiicken mit Punktkontakten.

Ahnlich wie im GroBbetrieb kiénnen beim Ver-
kehr auf Nebenstrecken des kleineren Kriim-
mungsradius der Gleisstiicke wegen nur Loko-
motiven und Wagen kleineren Typs verkehren.
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5108

5109

Gerades Gleisstiids, %/ Linge 3,38 cm

5110 —.45

Gerades Gleisstiick, !/s Linge 2,25 cm

5103 1.50
Anschlubgleisstiids, gebogen - 2 AnschluBkabel

5111 1.50
AnschlubBgleisstiick, gerade - 2 AnschluBkabel

Kreuzung, Linge 19,3 cm

5130 1.%0

Entstorgleisstiick, gebogen, 1/1 Linge 18,8 cm
Zur Vermeidung von FunkstGrungen, die bei
ungtinstigen Enipfangsverhiltnissen im Mittel-
und Langwellenbereich auftreten kénnen.

Weichenpaar
fiir Handbetrieb

5121 6.50

Weichenpaar fiir Handbetrieb - Ausfiihrung mit
Herzstiick, Radlenker usw. - Federnde Weichen-
zungen - Abmessung der Gleise wie bei 5117




Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide mit
Doppelspulenantrieb - Beleuchtete, modellm#Bige, kleine Laterne « Ausfiihrung mit Herzstiick, Rad-
lenker usw, - Federnde Weichenzungen - Je 3 AnschluBkabel - Die Schienenlingen entsprechen den-
jenigen der Gleisstiicke 5106 und 5100

5128 14.— aa
Elektromagnetische Weichen 5117 und Doppelkreuzungsmeiche 5128 sind mit Doppelspulenantrieb Doppelte Kreuzungsweiche - Kreuzungswinkel
ausgestatiet. Elektrisch beleuchtete Signallaternen zeigen die jemweilige Stellung der Weichenzungen 30° - Antrieb durch Doppelspule - Elektrisch
an. Falls die Weichen »aufgeschnitten« merden — Entgleisungen kinnen durch diese Mdaglichkeit beleuchtete Laterne, deren Signalbilder den
nicht vorkommen -, kehren sie selbsititig in ihre Ausgangsstellung zuriick. Stellungen der Zungen (Kreuzung und Bogen)

entsprechend wechseln - 3 Anschlufkabel -
Han;lsc‘nalthebel ermiglicht Handverstellung -
Linge der geraden Fithrung 19,3 cm, der ge-
bogenen 18,8 cm

5105  Kontaktgleisstiick, gerade 1.50

5104 Kontaktgleisstiick, gebogen 1.50

An einem Stellpult (siehe Seite 46) kénnen
Die Kontaktgleisstiicke sind fiir die Fernschal- wenigstens 4 elektromagnetische Weichen an-
tung von Weichen, Signalen usw. bestimmt. geschlossen werden.
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Die Gleisstiicke der Gruppe 5200
sind fiir den meiteren Ausbau
einer bereits vorhandenen, aus
Gleisen der Gruppe 5100 gebil-
deten Anlage gedacht.

MARKLIN

12 Gleisstlidie — Kreisdurchmes-
ser 91,5 cm [einschl. Béschung).
Die gebogenen Gleisstiicke der
Gruppe 5200 ermdglichen den
Bau eines Parallelkreises. Fiir
den Ubergang von dem inneren
Gleis auf das @ufere merden
die verkiirzten Weichen 5202
eingebaut. Der Gleisabstand be-
trigt dann von Punktkontakt zu
Punktkontakt gemessen 7,74 cm,
der freie Zwischenraum 3,9 em.
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Gleise fir Parallelkreis

5207 14.—
Doppelte Kreuzungsweiche - Erméglicht in Verbindung mit Weichenpaar
5202 die Beibehaltung des Gleisabstandes von 7,74 cm - Antrieb durch
Doppelspule - Handschalthebel am Antriebskasten - 3 AnschluBkabel -
Lénge der geraden Fithrung 18 cm - Beigefiigt sind zwei Ausgleichsstiicke
5208 von. fe 0,8 cm Linge

5200 —.65 5206 —.65
Gebogenes Gleisstiick, %/s Lénge 18,6 cm

5211

5201 —.60 5210 —.45 5205 —.50 2.75
Gebogenes Gleisstiick, Gerades Ausgleichsstiick, Gebogenes Gleisstiick, Kreuzung - Kreuzungs-
12 Lédnge 11,5 cm Linge 1,6 cm /s Linge 4,4 cm winkel 48'/2° - Lénge 9,8 cm

5202 16.—

Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide mit Doppelspulen-
antrieb - Beleuchtete Laternen - Lénge

des Bogens 5/6 des Gleisstiickes




Die MARKLIN -Weichen und ihre Anwendung

Bei einer Abzweigung wird der Gegenbogen bei den Weichen 5117 und 5121 (Abb. 1)
von dem Gleisstiick 5100 gebildet (Gleisabstand von Gleismitte zu Gleismitte 9,6 cm).
Der Gegenbogen bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird von dem Gleisstiids 5206
gebildet. Die um /s im Bogen verkiirzte Weiche erméglicht den geringen Gleisabstand
von 7,74 cm, gerechnet von Gleismitte zu Gleismitte. g‘lﬁ'

0205 1.90
Gleisplan-Zeichen-
schablone aus durch-
sichtigem Kunststoff
zum Entwerfen von
Gleisplidnen fiir Gleis-
stiicke der Gruppe5100
und 5200 (MaBst. 1:10)

0330 3.50

Druckschrift ».MARKLIN-Gleisanlagen
Spur Ho« enth#lt Pldne fiir die Gleis-
stiicke 5100 und 5200, Stiickliste auch
fiir Oberleitungsbetricb . Anschliisse
und Verkabelung sorgsam aufgefiihrt-
Illustrierte sechsfarbige Ausfithrung

Der untenstehende Gleisplan ist das
Beispiel Nr. 6 aus der neuen Drudk-
schrift »MARKLIN-Gleisanlagen
Spur Ho«.

0329 2.75

»MARKLIN - Gleisanlagen Spur He,
Oberleitung« - Oberleitungspline zu
den in Druckschrift 0330 enthaltenen
Anlagen - Die Oberleitungsplédne sind
auf transparente Bldtter gedrudkt,
mehrfarbig, zumpaBgenauen Auflegen
auf die Anlagen der Druckschrift 0330
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Ferngesteuerte Entkupplungsanlage

N
XL
N
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Durch Heben der Schaltbriicke wird die Kupplung gedffnet. Diese Konstruktion der Kupplung gestattet nach Betdtigung des Entkupplungsgleis-
- stilckes ein Weiterschieben des Zuges, ohne daB die Kupplungen wieder zuriicdkfallen.

Die MARKLIN-Lokomotiven und -Wagen sind mit automatischen Kupplungen versehen, die zum griften Teil fiir
Vorentkupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupplungen sind so konstruiert, daf sie durch Fernbetdtigung mit Hilfe
des Entkupplungsgleisstlickes entkuppelt werden kénnen. Ein Druck auf den Knopf des Stellpultes gentigt zur
Auslésung des Entkupplungsvorganges. Die Kupplung mit Vorentkupplung gestattet zudem nach Betdtigung des
Entkupplungsgleisstiickes ein Weiterschieben des Zuges, ohne daf die Kupplungen mieder zuriickfallen. Da alle
Rangierbemwegungen ohne Schwierigkeit nachgeahm! merden kénnen, wird eine MARKLIN-Entkupplungsanlage viel
Freude bereiten.

Das Entkupplungsgleisstiick ist sehr vielseitig verwendbar:

5113

Am Ablaufberg in Verbindung mit Abdridcsignal 7043 5113 2.50
(Seite 42) *.

Lichtmast zum Entkupplungsgleisstiick - Zinkspritzgub - Das
An den Bahnsteiggleisen zum ferngesteuerten Lokomotiv-

Mastsignal leuchtet wihrend des Entkuppelns auf - Hohe 8,5 cm

wechsel **,

An den Stellen der Lokomotivbahnhéfe, die zum Abstellen

der Wagen dienen **, 5112 3.75

An den Stellen der Rangierbahnhife, die zum Abstellen Entkupplungsgleisstiickzum
der Wagen dienen **. Lésen der automatischen
* Bei Verwendung des Abdriicksignales 7043 ist der Licht- Wagenkupplungen  durch
mast 5113 nicht zu verwenden. einen sich beiderseits der
** Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist zu empfehlen. Punktkontakte hebenden
Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist auch immer dann Entkupplungsbiigel - Die Be-
zu empfehlen, wenn auf kleinem Raum mehrere Entkupp- titigung kann durch Stell-
lungsgleisstiicke eingebaut sind, da der Lichtmast durch pult oder Handschalthebel
Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupplungsgleisstiick be- erfolgen - Zwei Anschlub-
tatigt wird, kabel - Gleisldnge 9 cm
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Die leistungsfahigen MARKLIN-Transformatoren

Nur fiir Anschlufl an Wechselstrom

Transformator - Leistung 30 VA -
Rote Kontrollampe - Gewicht 2,1 kg -
Abmessungen 14x12x10 cm

Dieser Transformator entspricht den
neuesten behordlichen Vorschriften.

6170 = 110 Volt
6171 = 125 Volt 35.—

6172 = 150 Volt
6173 = 220 Volt | Mit Schukostedcer

Fiir Sonderfdlle filhren wir den-
selben Transformator mit den
bisher iblichen normalen Gerite-
steckern unter folgenden Nummern:

110 = 110 Volt ]
6111 = 125 Volt

6112 — 150 Volt Shio=
6113 = 220 Volt I

Bei Bestellung bitten wir, die
der Netzspannung entsprechende
Nummer anzugeben.

Das Stahlgehduse dieser Transformatoren somwie die hervorragende Isolation (mit mehreren 1000 Volt
gepriift) schlieft jede Beriihrungsmaglichkeit mit der Netzspannungsseite aus. Diese Konstruktionsmerk-
male bieten zusammen mit dem selbsttitig wirkenden Kurzschlufausschalter die Gemwdhr fiir einen
gefahrlosen Beirieb. Der Anschlufl an das Netz erfolgt iiber Stecker und Kabel, die mit den Gerdten
fest verbunden sind. Die Transformatoren werden fiir die Neizspannung von 110, 125, 150 oder 220 Volt
geliefert. Die hierfiir zutreffende Nummer bitien wir bei der Bestellung anzugeben.

Die Kleinspannung der Transformatoren-Gruppen 6000 und 6100 kann an der Geschwindigkeitsskala
eingestellt merden. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung — es ist kein besonderes Zusaizgerdt erfor-
derlich — und Umschaltung fiir Vor- und Riickmértsfahrt (Perfektschaltung 24 V) erfolgt durch kombinierten
Schaltknopf.

Die Transformatoren der Gruppe 6100 erméglichen ein langsameres Fahren als die Transformatoren der
Gruppe 6000.

Die Gemwihr fiir eine einmandfreie Funktion unserer Bahnen kénnen mwir nur bei Vermendung der
MARKLIN-Transformatoren iibernehmen.

Wir weisen besonders darauf hin, daff unsere Artikel fiir Transformatoren mit einer maximalen Leistung
von 35 VA Lkonstruiert sind und deshalb bei Vermendung von Transformatoren mit einer héheren Leistung
Schaden nehmen kénnen.
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Transformator - Leistung 16 VA -
Gewicht 1350 g - Abmessungen 12x
9,5x7,5 cm

Dieser Transformator entspricht
den neuesten Vorschriften des VDE.

6074 = 110 Volt

6075 = 125 Volt 18.—
6076 = 150 Volt
6077 = 220 Volt
Fiir Sonderfédlle fiihren wir den-
selben Transformator mit den
bisher iiblichen normalen Geréte-
steckern unter folgenden Nummern:

6014 = 110 Volt
6015 = 125 Volt
6016 = 150 Volt
6017 = 220 Volt
Bei Bestellung bitten wir, die
der Neizspannung entsprechende
Nummer anzugeben.

Nur fir Anschluf
an Wechselstrom

Auch der Transformator der neuen
Zugzusammenstellungen auf Seite 18
ist ein vollwertiges Gerét. Er besitzt
wie alleMARKLIN-Transformatoren
Anschliisse fiir Bahn und Licht/
Magnetartikel.

mit Schukostedcer

18.—
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Das MARKLIN-
Signal-Sortiment

Wunderwerke an Prézision — zuver-
ldssig, modellgetreu und unver-
wiistlich. Nichts ist so wie diese
vollendeten Signale geeignet, die
MARKLIN-Bahn modellgetreu aus-
zubauen und den Beirieb auf der-
selben ebenso unterhaltend wie
spannend zu gestalten.—Alle Signale
zeichnen sich durch maBstibliche
VerkleinerungderwesentlichenTeile
und durch die fein ausgebildeten
Einzelheiten aus. Alle Masten sind
aus praktischunzerbrechlichem Zink-
spritzguB hergestellt.

Der Einbau ist an jeder beliebigen
Stelle; also links oder rechts des
Gleises und an gerader oder gebo-
gener Stelle miglich,

DieBodenplattegestattet, alleSignale
festandenGleisstiidcenanzubringen.

Durch den Doppelspulenantrieb des
elekiromagnetischenSchaltapparates
kann die Stellung aller Signale
ebenso wie die der Weichen am
Stellpult kenntlich gemacht werden.
Die Elektromagnetspule ist aus
auberordentlich haltbarem Material.

Zugbeeinflussung wird ohne Ver-
wendung eines besonderen Zusatz-
gerdtes durch alle Haupt-, Gleis-
sperr- und Abdriicksignale durch die
mit Silberkontakten ausgestatteten
eingebauten Bahnstromschalter er-
reicht.

Vollautomatischer Blockbetrieb, das
ist die Steuerung mehrerer Ziige
durch selbsttitiges Schalten der
Signale, kann mit allen MARKLIN-
Hauptsignalen eingerichtet werden.

Die Vorsignale kinnen ebenso wie
die Weichen mit den Hauptsignalen
gekoppelt werden, so daB Vor-
und Hauptsignalstellung iiberein-
stimmen., Mit dem Stellpult 7072
zu 3.— DM (siche Seite 46) kinnen
4Hauptsignale mit Zugbeeinflussung
bedient werden.
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Signale mit Zugbeeinflussung

7040

7043

7040 9.50

Hauptsignal mit 2 ge-
koppeltenFliigeln-Licht-
wedhselvon rot auf griin/
orange - Breite 2,7 cm -

Lénge7cm - Hohe12,6cm

|

>
7039 8.50

Hauptsignal mit einem
Fliigel - Lichtwechsel von
rot auf griin - Breite
2,7 cm - Lidnge 7 cm -
Hohe 12,5 cm

7043 12.—

Abdriicksignal - Der Si-
gnalfliigel =zeigt drei
Stellungen: »Halteng,
»Langsam’ abdriickens,
»M#Big schnell abdriik-
ken« - Bei »Halten« ist
der Bahnstrom abge-
schaltet und bei »Lang-
sam abdriidken« und
»Mibig schnell abdriik-
ken« eingeschaltet + An-
schluBkabel: gelb mit
gelbem Stedcer, blau mit
rotem Stecker, blau mit
griinem Stecker, blaumit
orange Stecker - Breite
2,7 cm - Lénge 9,7 cm -

< Hohe 13 cm

7188 9.75 b

Lichthauptsignal - Licht-
wechselvon rotaufgriin:
Beleuchtung durch zwei
Gliithlampen - Zusitz-
licher Handschalthebel -
Ein Buchsenpaar zum
Anschlub des Vorsignals
7187 - Breite 2,8 cm -
Lénge 7 cm - Hhe 8 cm

fiir Ober- und Unterleitung

Die Signale — Haupt-, Gleissperr- und Abdriicksignale —
sind sdmtlich mit Bahnstromschalier ausgeriistet, die von-
einander unabhlngige Zugbeeinflussung fiir Ober- und
Unterleitung ermdglichen. Die elektromagnetischen Schalt-
apparate des Hauptsignals 7041 und des Abdriicksignals 7043
sind mit 3 Spulen, diejenigen der iibrigen Signale mit
Doppelspulen versehen. Die Stromiibertragungsfedern am
Buhns_trom.schalter sind mit Silberkontakten ausgestattet
und deshalb sehr hohen Bahnstrémen gemachsen. Jedes
Signal hat Kabelanschliisse mit Querlochstecker, die in den
Farben fiir die Schaltungen und fiir Licht gekennzeichnet
sind. Zwei Anschlufbuchsen fiir Oberleitung und eine
Buchse fiir die Masse vervollstindigen die elektrischen
Anschlufmdglichkeiten. Beleuchtung mit Glithlampen. Mittel-
strangisolierungen 5022, Bodenplatte und kurze Anleitung
liegen jedem Signal bei.

7041 | 12.50

Hauptsignal mit 2 ungekoppelten Fliigeln - Antrieh, An-
schluB und Bahnstromregelung wie bei allen Signalen mit
Zugbeeinflussung, jedoch mit dritter zusitzlicher Spule -
Die Stromriickfithrung erfolgt iiber ein zusitzliches blaues
Kabel mit orange Querlochstecker  Die 3 miglichen Signal-
stellungen werden — aufgrund der mechanischen Kopplung
der 2 Anker — durch Stromversorgung von je nur 1 Spule
erreicht - Lichtwechsel von rot auf griin oder rot auf griin/
orange + Breite 2,7 cm - Linge 9,7 cm - Héhe 12,5 cm

An ein Stellpult (siehe Seite 46)
kénnen wenigstens4 Signale mit Zug-
beeinflussung angeschlossen werden

7042 8.50 P
Gleissperrsignal - Mast
mit beweglicher vor-
derer und hinterer
Blende - Breite 2,8 cm
Linge 7 cm - Hihe 7 cm

7042




Vorsignale ohne Zugbeeinflussung

7036 7.50

Vorsignal ohne Zusatzfliigel -
Doppelspule Lichtwechsel
von orange/orange auf griin/
griin - 2 blaue Kabel fiir auto-
matischeBetédtigung - AnschluB
am Stellpult oder fiir Ver-
bindung mit Hauptsignal
Gelbes Kabel fiir Stromzufiih-
rung * Die 3 Stecker (rot, griin,
gelb) besitzen ein Querloch -
Wird im Zusammenhang mit
Hauptsignal 7039 verwendet -
Breite 2,8 cm « Liinge 6,5 cm -
Héhe 7,3 cm

7187 7.50

Lichtvorsignal <« Nur in Ver-
bindung mit Lichthauptsignal
7188 - Lichtwechsel von griin/
griin auf orange/orange durch
insgesamt vier Glithlampen -
Breite 1,6 cm - Lings 1,1 cm -
Hohe 6 cm

7037 8.50

Vorsignalmitstellbarem
Zusatzfliigel Scheibe
unbeweglich - Antrieb,
Beleuchtung und Kabel
wie 7036 - Lichtwechsel
von orange/orange auf
orange / orange / griin

Wird im Zusammenhang
mitHauptsignal7040ver-
wendet - Breite 2,8cm -
Linge6,5cm-Hbhe?,3cm

7045 T

Universal-Fernschalter zum
Ein-, Aus- und Umschalten
von Bahn- und Lichtstrémen
derMagnetartikel -Steuerungs-
moglichkeit {iber Kontakt-
schiene, Stellpult oder iiber
den zusitzlichen Handschalt-
hebel - Die vielseitigen An-
wendungsméglichkeiten, zum
Beispiel Ein- und Ausschalten
von Beleuchtungen durch den
fahrenden Zug, AuBerbetrieb-
setzung der Signal-Zugbe-
einflussung in bestimmten
Fahrtrichtungen sind in der
Gebrauchsanweisung und im
Signalbuch beschrieben

7038 8.50

Vorsignal mit stellbarem
Zusatzfligel und stellbarer
Scheibe - 2 Doppelspulen -
Lichtwechsel entweder nach
7036 oder 7087 - 3 blaue Kabel
mit rotem, griinem und orange
Querlochstecker - Stromzu-
filhrung durch gelbes Kabel
mit gelbem Querlochstedker -
Wird meist imZusammenhang
mit Hauptsignal 7041 verwen-
det : Breite 2,§ cm - Linge
6,56 cm - Hohe 7,8 cm

0340 1.50

MARKLIN - Signalbuch - Eine ausfiihrliche,
sechsfarbige illustrierte Anleitung fiir die
Signale und Universalfernschalter - Stark
erweiterte Ausgabe : 40 Seiten Inhalt

0300 —.90

MARKLIN-Signalbuch - Eine grundsétz-
liche illustrierte Anleitung fiir die Signale «
32 Seiten Inhalt

N

Signalbuc

5015 —.35

Isolierzeichen zur Kennzeichnung
von Trennstellen

5022

Mittelleiter-Isolierung fiir 5 Isolie-
rungen

@ 5004

5004 —.60

AnschluBkabel fiir Mittelleiter -
Linge 75 cm

-
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Die MARKLIN-Oberleitung

7011 1.10

o

ey

Briickenmast mit Be-
festigungsstiice - Hohe
11 cm

7089 —.80

Mast fiir Fahrleitung -
Grundelement - Hihe
11 cm

s e -

;m._ T

7010 2.25
AnschluBmast fiir
Stromzufiithrung mit

2 Kabeln und Oberlei-
tungsgebrauchsanwei-

7012 1.60

Anschiufimast fiir
Signale mit 1 Kabel -
Hijhe 11 cm

sung - Hohe 11 cm

Einzelteile der Oberleitung

7020 7022 . ﬁ
)

7007 i‘
B

7014 e D

?&TH A s Tt ﬁ n#ﬁ

F—— 7018
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Modellmiifiger Eindrude somohl der
Leitung auf freier Strecke als auch der
Uberspannung des Bahnhofsgeliindes.
Vorbildgeireue Darstellung der Fahr-
drihte und der Querverbindungen.

Plastikmaste elastisch und gleichzeitig

von hoher Festigkeit.

Federnde Kontaktverbindungoerhindert

mweitestgehend Spannungsabfall.

Leichte Montierbarkeit. Jede beliebige
Oberleitungsltinge ist durch Verschie-
ben der Oberleitung ineinander erreich-
bar, ohne Anmendung von Hilfsmitteln.
Miiheloser Ldngenausgleich durch Steck-

verbindung.

Biegsame Fahrdrihte somohl fiir ge-
bogene als auch gerade Gleisstrecken.
Fohrdrahtstiick 7019 nur fiir den Aus-

bau gerader langer Strecken.

7019 Fahrdrahtstiick nur fiir
gerade Strecken, Linge 36 cm
7018 Fahrdrahtstiick fiir gerade
und gebogene Strecken, 27 cm
7013 Fahrdrahtstiick mit Stedk-
verbindung fiir gerade und ge-
bogene Strecken, 24 cm

7014 Fahrdrahtstiide — Hohl-
stitck (fiir Stedcverbindung)
Lédnge 11,5 cm

7023 Ausgleichstiick mit Steck-
verbindung, 10 cm

7007 Kreuzungsstiick fiir 5114,
5128, 5207, 5211, 5126, 5018

7015 Fahrdrahtstiick — Nocken-
stiick [fiir Steckverbindung)
Lédnge 11,5 cm

7022 Unterbrecherstiick — Nok-
kenstiick (fiir Steckverhindung)
Linge 11,5 cm

7020 Fahrdrahtspanner zum
Anbringen an Strecken- und
Turmmasten

7005 Oberleitungsgarnitur fiir
Signale, die nicht bei Turm-
masten stehen, bestehend aus
2 Signalmasten 7012, 2 Unter-
brecherstiicken 7022 und 2 Stiick
7014, passend zu sdmtlichen
Signalen mit Zugbeeinflussung
7008 Oberleitungsgarnitur zu
Lokschuppen 7029, bestehend
aus 2 Oberlejtungstrigern

—15
—15

—.40

—.15

—.40

—.25

4.30



Einzelteile

der Turmmast-Oberleitung

Die glickliche Konstruktion der Turmmaste ermoglicht Oberleitung selbst auf

breitestem Bohnhofsgeliinde. Eine Querverbindung erfordert

grofiere Anlagen mit 2 Querverbindungen benéligen 3 Turmmaste, 3 Querver-
bindungen 4 Turmmaste. Einzelne auferhalb des Mastes vorbeifithrende Gleis-
stiicke kénnen durch Ausleger 7025 an die Oberleitung angeschlossen merden,

7017 —.70
Querverbindung, vernickelt, zum
G Einhdngen in die Turmmasie

Uberspannt etwa 3 Standardgleise -
Spannweite 28 cm

[ 7017
j V |
i 3

7016 —.80
Querverbindung,
Einhiingen in die Turmmaste
Uberspannt etwa 4 Standardgleise -
Spannweite 39 cm

\

vernickelt, zum

2 Turmmaste, 7025

7021 1.25
Turmmastaus Thermoplastik mit ab-
nehmbarer Kappe - FuBl 2.3x3.2 cm -
Hohe 16,6 cm Turmmast mit
Bogenlampe siche Seite 47

/

7003

="

7025 —.20

Ausleger - Ein einzelnes aullerhalb
des Turmmastes vorbeifithrendes
Gleis kann mit Ausleger 7025 an die
Oberléitung angeschlossen werden

<« 7006 —.10
Falirdrahtisolierung - Isolierung der
Fahrdrahtstiicke gegeniliber den

Querverbindungen - Wird je Gleis
und Querverbindung einmal be-
notigt - Gezeigte Grobe 1:1

7004 —.20

Befestigungsgarnitur,bestehendaus:
5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unterlag-
scheiben : Im allgemeinen ist das
iibliche Fahrdrahtzubebdr fiir den
AufbauderOberleitungausreichend-
In seltenen Féllen kommt es jedoch
vor, daB die Verbindung zweier
Fahrdrahtstiicke nur mit Schraube
und Mutter hergestellt werden kann

— 7003 —.60

7016
: W

Jl. Oberleitungs-AnschluBkabel

zum AnschluB fiir Signale im Bahnhofs-

v gelinde und zur Stromzufiihrung an jeder beliebigen Stelle
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Zubehor zur Fernbetatigung und Beleuchtung

==} {——

7080 ~—.55
Kabel - Einadrig - Mit je 1 Stecker und
1 Muffe + Grau - Ldnge 1 m
7090 —.65
Kabel - Einadrig - Mit je 1 Stecker und
1 Muffe + Grau + Lidnge 2 m

7100 1.~
Kabel - Einadrig - 10 m - Grau

7101 1.~
Kabel - Einadrig - 10 m - Blau

7102 L—
Kabel - Einadrig - 10 m - Braun

7163 1.—
Kabel - Einadrig - 10 m - Gelb

7105 1.~

Kabel - Einadrig - 10 m + Rot

Die gebriuchlichsten Farben des
MARKLIN - Schaltsystems:

46

Rot = FahrstromanschluB
(Transformalor zur Mittel-
schiene bzw. Oberleitung)

Gelb = Licht- und Magnet-
artikel

Braun = Masse vom Gleis-
kdrper, ' Beleuchtungssockel
oder Stellpult zum Trans-
formator

Blau = Masseriickfithrung
vom Magnetartikel zum
Stellpult oder Kontakt-
schiene (mit griinen, rolen
und orangen Steckern)

Preise in DM (West)

7071

7072 3.~

Breite 4 cm

4.25

Schaltpult zum Ein- und Ausschalten
von vier verschiedenen Bahn- oder

Lichtstromkreisen durch

4 Kipp-

schalter - Ldnge 8 cm - Breite 4 cm

7141 —.10
Zwischenstecker~
Doppelstedker +
Zwischenstiick beil
Verbindung zweier
Muffenbzw.Buchsen

60 030 —.40

7070

Stellpult mit
Anschlubvon4zweispuligenMagnet-
artikeln erméglichen
Anordnung der Stellknapfe ist die
Stellung der Magnetartikel auch am
Stellpult ersichtlich - Linge 8 cm -

1234 13141516

mu 5578 71890

Buchsen, die den

4.25

- Durch die

IERURIRY

| NNBM

7032 4.—
Nummernschildgarnitur

Zum Kennzeichnen von
Weichen, Signalen usw..
bestehend aus 12 ge-
gossenen  Fiiben, in
deren Schlitze die bei-
gegebenen  Nummern
[1 bis 24) eingesteckt
werden

Schaltpult zum Zuschalten eines Babn- oder

Lichtstromes auf vier verschiedene Leitungen
durch 4 Kippsdalter - Ldnge 8 cm - Breite 4 cm

Biirstenpaar fiir fast alle Lokomotiven Spur Ho, beste-
hend aus: 2 schwarzen Graphitbiirsten oder 1 Graphit-

und 1 Kupferbiirste
60035 —.40

7140 —.20
Kreuzstedker - An-
wendung wie Zwi-
schenstecker 7141,
zusétzlich Verbin-
dungsmioglichkeit
zweler Stecker

Biirstenpaar fiir 3015 und 3025

——

Muffe

7111 = braun -8
7112 = gelb —10
7113 = griin —10
7114 = orange —10
7115 = tot —10
7117 = grau —10

7069
Verteilerplatte -

= —

Stecker

7121 = braun —18
7122 = gelb —10
7123 == griin —.10
7124 = gorange  —10
7125 = rot —.10
7127 = grau —.10

—.80
Mit 9 einpoligen
Anschliissen + Grabe 5.5x2 cm

=i

Stecker mit Querloch

7131 = braun —.15
7132 = gelb —.15
7133 = griin —15
7134 = orange —15
7135 = rot —15
7137 = grau —15



. 7001 —30
Kupplungslehre aus wver-
nickeltem Stahlblech zur
Kontrolle der Fahrzeug-
kupplungen

o310 3.50

Drudcschrift »Die MARKLIN-Bahn HO und ihr grobes
Vorbild«, ein Handbuch fiir die Freunde der MARKLIN-
Bahn - Format 21x14,8 cm - Aus dem Inhalt: Anre-
gungen fiir Gleisanlagen mit Landschaftsbau; die
MARKLIN-Lokomotiven, Wagen und ihre groBen
Vorbilder; Signale, Vorschriften des GroBbetriebes;
Eisenbahnbetrieb; elektrische Schaltungen u. a. fiir
den Mehrzugbetrieb und vieles andere.

>

7046 3.75
Bogenlampe mit Gittermast - Verwendbar
mit Oberleitung - Héhe 20,5 cm - Fub
2,3x3,2 cm - Glithlampe - Kabel mit Metall-
steckern

e
f; b
|
7048 2.90
Bogenlampe - Hohe 15,6 cm -
Durchmesser des FuBes 2,9 f
cm - Glithlampe + Kabel mit |
Metallsteckern !
7048
E“r -
7047
| <4
7047 3.25

Bahnhofsleuchte - Verwend-
bar fiir Bahnsteig. Bahn-
hofsvorplatz und als Stra-
Benbeleuchtung - Héhe 12.7
@ cm - Durchmesser des Fules
2,7 cm - Glithlampe - Kabel
mit Metallstedker

7002 1.50

Aufgleisungsgeriit zum erleichterten Auf-
setzen von Fahrzeugen mit Drehgestellen -
Lénge 30 cm - Hohe 2 cm

Einige beliebte Gleisfiguren
der Spur HO

Oval

Grobe 148x 76 cm
Gleisstlicke 11 x 5100, 1x 5103,
8% 5106

Oval mit Ausweichgleis

Grobe 148 x 85 cm
Gleisstiicke 11 x 5100, 1x 5103,
10 x 5106, 1 x 5108,

1 Paar Weichen 5121

Zweigleisiges Oval

¥t T‘r
Grofie 290 x100 cm
Gleisstiicke 23 x 5100, 1 x 5108, 42 x 5108,
2 Paar Weichen 5117

e )

Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife
Grofe 290x 100 cm
Gleisstiicke 25 x 5100, 1 x 5103, 50 x 5106, 4 X 5107,
2x 5108, 6x5110, 2 Paar Weichen 5117, 3x 5114 oder
2x 5128 und 1x 5114
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HoO-Plastikbereifung

Ersatzreifen fiir die MARKLIN-Lokomotiven HO
neuer Ausfithrung

N1. fiir Lokomotiven

7142 —.05 3010, DT 800

7143 —.05 3000, 3031, 3032

7144 —.05 RES, SE, SEW, SEWH 800

7145 —.05 3001, 3002, 3011, 3012, 3013, 3014, 3034, 3035,
3037, 3937

7146 ~.05 3004, 3006, 3015, G, RM, RSM 800

7147 —.05 3019, 3030

7148 —.05 3005, 3023, 3024, S 870

7149 —.05 3007, 3008, 3026, 3048

7150 —.05 3021, 3029, 3921

7151 —.05 3003, 3009, 3016, 3027

Anweisung fiir Montage ist den Gebrauchsanweisungen
der Lokomotiven zu eninehmen.

7077 7077

i m =

7078
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Die elektrische Zugbeleuchtung

7078

o

7075 —.530 7076 —.60 A
7074 1.40 i s :
+ Stromzufiihrung zur Stromzuliibrung fiir die Wagenbeleuch-
Innenbeleuchtung fiir Per- Wagenbeleuchiung tung 7077 und die SchluBlaterne 7079
sonenwagen 4002, 4003, 4004 7077 bei Verwendung des Personenwagens

und 4005 mitAnschlulbuchse

4000 und zweiachsiger Giliterwagen
fiir weitere Beleuchtungen -

«
7079 1.50

|
7077 1.~

Wagenbeleuchtung fiir alle [ | SchluBlaterne mit Glithlampe-Auf Puffer
D-Zug-Wagen,mitAnschlufB- ! f aufsteckbar (nicht fiir die D-Zug-Wagen
buchse fiir weitere Beleuch- | ;;. Seite 26 und 27) + Zum Anschlub werden
tungen - Glithlampe : ‘ 7074, 7075, 7078 oder 7077 bend&tigt

Ersatzschleifer

7173 —30 passend zu Lokomotiven 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3011, 3012, 3013,

3014, 3019, 3030, 3031, 3032

7174 —.30 passend zu Lokomotiven 3004, 3007, 3016, 3023, 3024, 3026, 3048

7175 —.50 passend zu Lokomotiven 3009, 3015, 3027

7183 —.50 passend zu Lokomotiven 3021, 3821

7185 -.30 passend zu Lokomotiven 3029, 3034, 3035, 3037, 3937

7184 —.15 Schaltschieberfedern

Padcung mit fiinf Federn fiir Fahrtrichtungsschalter.

7074 - 7878



Ferngesteuerte Drehscheibe und Lokomotivschuppen

7028 39.—

MKRKLIN Lokomotivschuppen fiir 3 Gleise mit Oberlichtaufs4tzen, Rauchabziigen, Innenbeleuch-
tungen und 3 automatisch schlieBenden Toren - Farbig lackiert (Gleisstiidke nicht
inbegriffen) « Grofe 46 x 387 cm - Hohe 13,5 cm

7186 58.—

Drehscheiben-Garnitur bestehend aus Drehscheibe mit 36 cm AuBendurchmesser fiir
Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 2 Loko- Rechts- und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel - Gelinderbewehrte
‘motivschuppen und der Drehscheibe in getreuer Wiedergabe des Drehbiihne mit Motorenhaus - Automatische Abschaltung aller Abstellgleise, die nicht
Vorbildes. mit dem Gleis der Drehbiihne in Kontakt stehen . An die Garnitur kénnen zwei

Lokomotivschuppen 7028 oder drei Lokomotivschuppen 7029 angeschlossen werden

Oberleitungsgarnitur fiir Lokschuppen siehe Seite 44.

0201, D202 oder 0203 2.75

Eisenbahnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen Ausfithrungen - 0201 und 0202 —
Reisende und Bahnpersonal, 0203 = Streckenarbeiter - Karton mit je 10 Stiick - Hihe
der Figuren 22 mm

f6064)

& 7029 16.50
u ‘E Lokomotivschuppen mit automatisch schlieBenden Toren fiir 2 Gleise - Oberlichtaufsatz,

& o durchbrochene Fenster (Lokomotive, Gleisstiick und Oberleitung nicht inbegriffen) -
" v Halter fiir den nachtriglichen Einbau der Innenbeleuchtung fiir 2 Beleuchtungssodkel

jl‘ & Xé‘ | 7073 und der Oberleitungsgarnitur 7008 - Gréfie 33x18 cm - Hhe 15 cm + Abstand von
s S y Gleismitte zu Gleismitte 9,2 cm
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Interessantes Zubehor

7035 6.25

Liuntewerk mit elektro-
magnetisch  betétigter
® Klingel - Kabel mit
Metallsteckern + 6 cm
hoch - Sodkel 3,5x3,5 cm

7073 1—

Beleuchtungssodcel mit Glith-
lampe und Kabel, fiir

7o0a 1—-

Krampen, Beutel mit 50 Stiick,
zur Befestigung von Kabeln auf
Holzunterlagen

== o1 —.80
Schaumstoffunterlage fiir Gleisstiicke -
ZurGerduschddmpfungundFestlegung
1m lang - Zum Zerschneiden in
kleinere Stiidke

0240 —.30

Rauchfliissigkeit in Plastik-
ampulle als Nachfiillpackung
fiir Lokomotive 3048

«

7199 —.50
Tlflasche enthilt etwa 10 cm?®
Winterautodl zur Schmie-
rung der Lokomotiven und
Wagen

50 Preise in DM (West)

Dieser Drehkran macht es méglich, auch die Abstellgleise in
den Mittelpunkt des Spieles zu ziehen und nach dem Rangier-
mangver Wagen zu beladen bzmw. zu entladen. Es ist hierbei
der Phantasie des Spielenden in jeder Weise Raum gegeben,
so kann die Umladung z. B. vom Waggon zu einem Lastauto
oder Frachtkahn stattfinden. Eine ganze Welt betriebsamer
Geschiftigkeit tffnet sich hier dem Modellfreund, der jetzt in
der Lage ist, in Verbindung mit einer Entkupplungsanlage
einen Rangierbahnhof nach dem Vorbild des Grofbetriehes
zu entmwickeln.

MARKLIN

7191 2.75

Prellbock mit beleuchtetem Gleissperr-
signal - Pufferbohle aus ZinkspritzguB
Lénge 7 cm

7190 A 1.50

Prellbodk - Pufferbohle aus Zinkspritz-
gub - Linge 7 cm

7051 49.—

Ferngesteuerter Drehkran mit Hebe-
magnet - Je 1 Motor zum Drehen des
Auslegers sowie zum Heben und Sen-
ken der Last - Lasthaken und Hebe-
magnet, der von der Ferne aus das
Umladen von eisernen Gegenstinden
gestattet + Ausleger von Hand in der
Hohe verstellbar - Beleuchtung im Kran-
haus + Farbig lackiert - Hohe 26 cm -
Sockel 8x9cm - 1 Stell- und Schaltpult
Preis ohne Wagen und Gleis




Bahniuibergange mit selbsttiatigen : l 5

Schranken

7054 8.50
Mechanisch betitigter Bahniibergang fiir eingleisige Strecke mit Gleisstiick in Punkt-
kontaktausfithrung - Mit Wipprahmen, der von den Riidern niedergedriickt wird
und dadurch die Schranken schlieBt + Warterhaus mit Gelinder, Warnkreuz mit
roter Glithbirne, die aufleuchtet, wenn die Schranken geschlossen sind - Die Gleis-
stiicklinge des Bahniiberganges entspricht der Linge eines Gleisstiickes 5106 (siehe
Seite 36) + Sockel 12 x 18 cm

7192 - 22.50

Vollautomatischer Bahniibergang mit Gleis-
stiicken - Die Garnitur besteht aus zwei
elektromagnetisch betétigten Schranken mit
Wairterhduschen [mit Vorrichtung zum An-
bringen von Innenbeleuchtung), Warnkreuzen
sowie einem Satz Kontaktgleisstiicken (2 ge-
raden Gleisstlickldngen) - Der Ubergang wird
vollautomatisch betétigt - Die Schranken
schliefen schon dann, wenn ein Zug die
Kontaktgleisstiicke vor dem Bahniibergang

Bahniibergang 7192
ergdnzt durch 7193 7193 6.50
Zusatzgarnitur zum vollautomatischen
Bahniibergang 7192 fiir jedes weitere

beriihrt « Hat der Zug die letzte Kontaktschiene verlassen, so heben sich die Schranken selbsttatig - Der Parallelgleis - Bestehend aus einem Salz

Bahniibergang 7192 kann mit der Zusatzgarnitur 7183 auch fiir mehrgleisigen Betrieb eingerichtet werden - Kontakigleissticken und Zwischenstiick

Die automatische Funktion bleibt auch in diesem Falle erhalten. 7160, das in den Zwischenraum der beiden
v Gleise eingesetzt wird.

5115 Kontaktgleisstiick, gerade 1.10

5116 Kontaktgleisstiick, gebogen 1.25
Diese Gleisstiidce dienen zur Verldngerung
der Kontakistrecke des Bahniiberganges.

7050 8.75

Warnkreuz mit Blinklicht zur Aufstellung vor
Ubergang - Garnitur, bestehend aus Warn-
kreuz mit 2 Kabeln und Steckern sowie dem
Kontaktgleisstiick 5127 - Sobald das Kontakt-
gleisstiick befahren wird, blinkt das rote
Signallicht auf - Hohe 5cm - Sockel des
Blinklichtes 2,6x2 cm - Lénge des Kontakt-
gleisstiickes 9 cm
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Modellgemafier Briickenbau

Die Gleisstiidke der Briickenteile und
Rampenstiicke sind mit Punktkontakten
ausgestattet.

Mit Briickenteilen kénnen Briicken so-
wie Auffahrien in beliebiger Ausdeh-
nung und Kombination gebaut werden.
Die mwie Baukastenteile aufeinander
passenden Pfeilerbauelemente 7065 und
7064 gestatien es, Pfeiler in jeder Hihe
von 6 zu 6 mm abgestuft, zusammen-
zustellen. Alswirkungsvolles Fundament
verwendet man hierbei Unterlegplatte
7066.

Rampenstiicke, in Verbindung mit Briik-
kenpfeilern, zum Aufbau von geraden
und gebogenen Auffahrisrampen geeig-
net. Festmontiertes Gleis mit Punkt-
kontakten und Schlitzen fiir Ober-
leitungsmaste 7011.
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7064 —.890
Pfeiler von 30 mm Hohe.
Aus Thermoplastik

7065 —.50

Pfeiler von 6 mm -Hihe.
Besonders geeignet zum
Anlegen von Auffahrisram-
pen mit 6 mm Steigung von
Pfeiler zu Pfeiler. Aus
Thermoplastik

7066 —.45
Unterlegplatte, als Funda-
ment zu benutzen Griin -
Ho6he 3 mm + Aus Thermo-
plastik




¥

7162 A 2.50
Gitterbriicke, auch einzeln verwendbar, zum Anschluf an
Bogenbriidee 7163 als Vorflutbriicke + Grau - Festmontiertes
Gleis mit Punkikontakten von 18 cm Liénge - Schlitze fiir
Oberleitungsmast 7011 + Hhe 4,5 cm

: 7161 A 2.25

Volltrdgerbriicke + Grau - Festmontiertes Gleis mit Punkt-
kontakten von 18 cm Liinge « Schlitze fiir Oberleitungsmast
7011 - Héhe 2,6 cm

>

7168 2.25
Gerades Rampenstiick - Grau - Festmontiertes Gleis mit
Punktkontakten von 18 cm Lénge

7167 A 2.25
Gebogenes Rampenstiick -+ Grau Normaler Kreis der
Standard-Gleisstiicke Festmontiertes Gleis mit Punkt-
kontakten von 18,8 cm Linge

Bogenbriidce - Grau - Mit festmontiertem Gleis von 36 cm
Linge + Schlitze fiir zwei Oberleitungsmaste 7011 - Bogen-
hohe 11,7 cm

Miniaturautos aus Zinkspritzgufi

Modellgetreue Nachbildung der Vor-
bilder. Gummibereifung. Verschieden-
farbige Ausfiihrungen. Verkleingrungs-
mafstab etmwa 1: 45.

8029 2.90

Adkerschiepper mit Fahrerfigur - Sorg-
filtige Wiedergabe aller Einzelheiten -
Spezialbereifung - Linge 7,5 cm

8021 1.80
Karmann Ghia - Einfarbig - Linge 8,6 cm

8024 1.90
Polizeistreifenwagen
Linge 8,56 cm

Mehrfarbig

8022 1.60
BMW 507 Touring-Sport - Einfarbig -
Linge 9 cm

8026 1.75
Tempo-Hochlader - Linge 9,2 cm

8025 2.25
Mercedes 190 SL - Zweifarbig - Lénge
8,8 cm
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8149 —.30 . °
B e Miniaturautos
10stiickweise verpackt

Passend zu den Miniatur-

autos 8018, 5025, 8027, 8028

8150 —.30
Gummireifen - 14 mm ¢ -
10stiickweise verpackt.
Passend zu den Miniatur-
autos 8004, 8005, BOD7, 8O0,
8014, 8015, 8019, 8020, 3021,
8022, 8024, 8026, 8030

8151 —.30
Gummireifen - 15,5 mm ¢ - 8014 2.10
10 stiickweise verpackt
Passend zu den Miniatur-
autos 8010, 8011, 8016

Volkswagen-Kleinomnibus - Zweifarbig - Linge
9 cm

B152 —30
Gummireifen - 18 mm ¢ -
10 stiickweise verpadkt
Passend zu den Miniatur-
autos 8000, 8009, 8012, 8017,
8023, 8031, 8032

8015 Borgward-Isabella - Einfarbig - Linge 9,8 cm 1.75 8016 1.90
8820 Borgward-Isabella - Zweifarbig - Ldinge 9,8 cm 1.90 BMW 501 - Linge 10,5 cm

8008 1.90 A
Volkswagen-Lieferwagen - Zweifarbig - Linge
9 cm

8027 2.10
Ford-Taunus 17 M - Mehrfarbig - Linge 9,1 cm

8023 1.75
Ford-Taunus 1? M - Einfarbig - Linge 9.1 cm

8018 1.60
Ford-Taunus 15 M -

Linge 8,7 cm
8011 Mercedes-Formelrennwagen mit Startnummern © Linge 10 cm  1.75
8010 Mercedes»Formelrlennwagen ohne Startnummern 1.60

v

8019 1.60
Mercedes 300 SL - Linge 9,4 cm

8004 1.60
Porsche - Linge 8.5 cm

8005 1.50
Volkswagen-Limousine - Linge 9 cm
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aus Zinkspritzgufl

aez 1.75
Anhiinger, passend zu Lastwagen -
Lénge 11 cm

2089 2.75
Siidwerke-Lastwagen - Liinge 14 cm

8807 l.!
Volkswagen-Lieferwagen mit Aufschrift
GASOLIN + Mehrfarbig - Liinge 8 cm

[}

Autokran mit drehbarem Kranhaus und beweg-
lichem Ausleger - Kranhaken heb- und senkbar
= durch Handkurbel - Linge 16,5 cm

==

|
—_—
|

6.75
Phoenix-Kastenwagen - Mehrfarbig -

A 8032 5.75
Treibstoff-Tankwagen - 4-achsig - Zweiteilige
zerlegbare Ausfiilhrung - Moderne Form - GroBe
Kurvengiingigkeit - Linge 18 cm

Dieses Miniaturauto ist in Vorbereitung und
voraussichtlich im Spétherbst dieses Jahres
lieferbar.

Treibstoff-Tankwagen - 3-achsig - Type BV-
ARAL - Moderner Sattelschlepper - Zweiteilige
zerleghare Konstruktion - GroBe Kurvenbeweg-
lichkeit - Linge 16 cm

923 3.75
Feuerwehrauto mit dreh- und
ausziehbarer Leiter - Lidnge 15,9 cm
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MARKLIN-Metallbaukasten und seine Vorziige

Der MARK LIN - Metallbaukasten ist ein hoch-
mertiger Markenartikel. Die MARKLIN-
Metallbaukasten sind in 7 Grund- und 8 Ergiin-
zungsgrofen erhdltlich.

Die MAR K LIN-Ergiinzungskasten ermoglichen
die Ermeiterung jedes MARKLIN-Grundkastens
in die ndchstfolgende Kastengriifle.

In jedem Metallbaukasten befinden sich neben
einem reichhaltigen Sortiment von Konstruk-
tionsteilen ein illustriertes Anleitungsbuch mit
vielen interessanten Beispielen.

Schon mit dem kleinsten Kasten lassen sich
viele lehrreiche Modelle bauen.

Die Einzelteile sind aus hestem Material ge-
fertigt und farbig lackiert.

Die Zahnrider — mit Ausnahme des Universal-
zahnrades — haben gefriiste Zéihne und gedrehte
Naben an Stelle der sonst oft iiblichen gestanzten
und genieteten Blechteile.

FarbigeVerkleidungsplatten geben den Modellen
ein buntes und mirklichkeitsnahes Aussehen.
Ein besonderer Vorteil ist, daf die Verkleidungs-
platten rechtwinklig abgebogen und die Biege-
falten wieder geglittet merden kénnen.

Elektroteile — mwie Kollekior, Magnetspule,
Kabel usw. — sind ab Kasten 1013 im Sortiment
enthalten. Es ist-somit moéglich, einen Einblidk
in die Grundgesetze der Elektrizitit zu erhalten.

Das reichhaltige Sortiment der Einzelieile kann
durch Spezialteile ermeitert merden, die in den
MARKLIN-Spielwarengeschiften erhdltlich sind.

Durch das Spiel mit dem MARKLIN- Metall-
baukasten werden schon in friihen Jugendjahren
technische und schépferische Talente erkannt
und entmwidkelt.

MARKLIN ist ein Begriff fiir Qualititsarbeit.
Es ist deshalb nicht gleichgiiltig, mas den
Kindern in die Héinde gegeben mird. Exakt
gearbeitetes Spielzeug erzieht zu genauer Arbeit
fiirs Leben.

. 56 Praise in DM [West]

Grundkasten 1010 12.75

Inhalt 166 Konstruktionsteile,
dazu 43 Befestigungsklammern,
insgesamt 209 Teile - Kasten-
gribe 40.5x30,5%2,5 cm - Gewicht
1,250kg-DurchErgédnzungskasten
1030 zu erweitern auf Grund-
kasten 1011

v

A
Grundkasten 1009 8.50
Inhalt 124 Konstruktionsteile, dazu 27 Be-
festigungsklammern, insgesamt 151 Teile -
Kastengréfe 38,5x26,5x2,5 cm - Gewicht
950 g - Durch Ergédnzungskasten 1029 zu
erweitern auf Grundkasten 1010

Grundkasten 1011 19.50

Inhalt 232 Konstruktions-
teile, dazu 51 Befestigungs-
klammern, insgesamt 283
Teile - Kastengribe 52x
35.5x%3,56 cm - Gewicht 2 kg
Einer der beliebtesten Grund-
kasten - Mit den Konstruktions-
teilen dieses Kastens konnen
bereits Modelle aus allen Ge-
bieten der Technik gebaut wer-
den - Das illustrierte Anleitungs-
buch bietet hisrzu eine reiche
Auswahl + Durch Erginzungs-
4 kasten 1031 zu erweitern auf
Grundkasten 1012



Grundkasten 1012 38.—

Inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu 67 Befestigungsklammern,
insgesamt 453 Teile - KastengréBe 52x 35,5x4 cm - Gewicht 3,4 kg

Mit Kasten 1012 erweitert sich Fiille und Naturtreue der Modelle
wesentlich - So ist es jetzt moglich, neben vielen anderen Modellen
z. B. folgende zu bauen: Diesel-Lokomotive, StraBenbahn mit
Oberleitungs-Montagewagen, Lastwagen, Schlepper, fahrbare Dreh-
krane bis zum Turmdrehkran und Windmiihlen - Auch Modelle
wie Flichenschleifmaschine, Schnellbohrmaschine, Pendel- und
Gattersige bieten keine Schwierigkeiten

Grundkasten 1012
ist durch Ergdnzungskasten 1032
auf Grundkasten 1013 zu erweitern

Grundkasten 1013 65.—

Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 136 Befestigungsklammern, ins-
gesamt 794 Teile - KastengroBe 52x 35,5x 6,5 cm - Gewicht 6 kg
Wiihrend in den vorhergehenden Kasten die Inbetriebsetzung der
Modelle teils von Hand, teils durch Uhrwerk- oder Elektromotor
erfolgte, die gesondert bezogen werden konnen, sind von Kasten 1013
ab auch elektrische Teile beigefiigt, aus denen sich betriebsfdhige
Motoren herstellen lassen - Nicht weniger Freude bereitet es, die
selbsterbauten Modelle durch Magnetspule in Betrieb zu setzen - Ein
»Kleiner elektrischer Lehrgang« fithrt hierbei in das Wesen der
Elektrizitit und ihre Grundgesetze ein

Durch Ergénzungskasten 1033
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Ein MARKLIN-Metallbaukasten ist das Spielzeug unseres technischen
Zeitalters, das die Jugend immer wieder von neunem begeistert. Die
unerschépflichen Kombinationsméglichkeiten der Modelle regen die
Phantasie an, schirfen den Verstand, wmedken und férdern technische
Fihigkeiten. Die von Kasten zu Kasten sich steigernde Vervollkomm-
nung und die Naturtreue der Modelle erreichen mit Grundkasten 1014
bereits einen Hoéhepunkt. Durch Ergiinzungskasten 1034 oder durch
die beiden Ergdénzungskasten 1035 und 1038 zu ermeitern auf
Grundkasten 1015.

1014
Grundkasten

GrofBe Vielseitigkeit an Teilen.
Unbegrenzier Ausbau der Konstruktionsmodelle

Grundkasten 1014 95.—

Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 198 Befestigungsklammern, insgesamt
1151 Teile - KastengroBe 64,5 x 41,5 x 6,5 cm - Gewicht 8,250 kg
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Die obenstehend auf dem Kastendedsel sichtbaren Verkleidungsplatten
tragen mesentlich zur Vervollkommnung der Modelle bei. Ihre Befesti-

gung erfolgt durch dieselben Klammern, mit denen auch die Verklei-
dungsplatten auf dem Kastendedkel angeheftet sind.

Anzahi der Konstruktionsteile der MAR KLIN - Metallbaukasten

Grund-| Anzahl d. Teile

Erginz.

Anzahl d. Teile

kasten | ohne | mit [kasten| ohne | mit
Nr. | Befestigungskl.| Nr. | Befestigungskl.

1009 124 151 | 1029 42 61
1010 166 209 | 1030 67 97
1011 232 283 | 1031 154 185
1012 386 453 | 1032 273 324
1013 658 794 | 1033 295 342
1014 953 1151 1034 1086 1179
1015 | 2039 | 2179 | 1035 560 627
1036 526 595

Grundkasten 1015 180.—

Inhalt 2039 Konstruktionsteile, dazu 140 Befestigungsklammern, insgesamt 2179 Teile - Kasten-
groBe 64,5x41,5x 8,5 cm - Gewicht 14,8 kg

Mit dem MARKLIN - Metallbaukasten 1015 ist die hochste Stufe der Baukastenfolge erreicht.
Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit dieses Kastens ist nicht mehr zu iiberbieten. Das Nach-
bauen auch der griBften Modelle bietet, materialméBig gesehen, keine Schwierigkeiten mehr.
Mit dem Besitze dieses Kastens geht der Wunschtraum eines jeden Jungen in Erfiillung.
Und mit Recht wird gesagt, daB der Kasten 1015 unerschdpfliche Freuden bereitet und mit zum
Interessantesten gehort, was der Jugend geschenkt werden kann.
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Erganzungskasten

Erginzungskasten 1032

Die Erweiterung eines jeden Grundkastens zum néchsthoheren er-
folgt durch Ergéinzungskasten, deren Inhalt zusammen mit den
vorhergehenden Kasten den neuen Grundkasten bilden. Besitzt
man z. B. Grundkasten 1011 und méchte ihn auf den Inhalt von
Grundkasten 1012 bringen, so ist Erginzungskasten 1031 erforderlich,

ZusammengefalBt:

Erginzungskasten 1028 verwandelt 1009 in Baukasten 1018 5.58
Ergiinzungskasten 1838 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 3.50
Ergénzungskasten 1831 verwandelt 1011 in Baukasten 1812 19.—
Ergéinzungskasten 1832 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 39—
Ergénzungskasten 1033 verwandelt 1013 in Baukasten 1014 32,~
Ergiinzungskasten 1834 verwandelt 1014 in Baukasten 1915 85.—
Erginzungskasten 1035 | verwandeln 1014 52—
Ergiinzungskasten 1838 } in Baukasten 1015 6o~

AuBer durch die vorstehend genannten Ergédnzungskasten kann
jeder MARKLIN-Metallbaukasten durch einzelne Teile, deren
Stiickzahl fiir den geplanten Bau nicht ausreicht, oder durch
Spezialteile, die in dem Kasten nicht enthalten sind, erweitert
werden. Eine Sonderliste iiber diese Teile bzw. diese selbst sind in
jedem einschligigen Spielwarengeschiift erhdltlich, das MARKLIN-
Artikel filbrt,
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Betriebsmotoren fiur Modelle

aus Metallbaukasten

Fiir jeden Jungen bedeutet es eine grofe Freude, die im Vorlagenheft dargebotenen
Modelle eines nach dem anderen richtig zusammengebaut zu haben. Wie grof ist
jedoch erst der Jubel, wenn die Modelle durch einen Uhrwerk- oder Elektromotor
angetrieben mwerden. Die drei untenstehenden Betriebsmotoren passen sich den
Modellen in jeder Weise an, fitr die kleineren Konstruktionen empfehlen wir ent-
mweder den Uhrwerk- oder Elektromotor und fiir die groffien Modelle den Universal-

Elektromotor,

Uhrwerkmotor

1878 18—

Uhrwerkmotor, umschaltbar fiir Rechts- oder
Linkslauf, sowie langsamen oder schnellen
Gang - Triebwelle mit Stellring - Bremshebel -
Mit Aufzugschlilssel und Anleitung in Karton
verpackt - Hbhe 11,5 cm - Breite 8 cm - Tiefe
2 cm - Gewicht 550 g

Elektromotoren

1071 18.—

Elektromotor, einfache Ausfiihrung - Umschalt-
bar fiir Rechts- bzw, Linkslauf - Leerlaufdreh-
zahl etwa 1500 U/min - Fiir 16-Volt-Betrieb, da-
her anjeden MARKLIN-Eisenbahntransformator
anzuschlieBen - Zubehtr: 2 Kabel 7080 - Hihe
6,56 cm - Breite 5 cm - Tiefe 5 cm - Gewicht 100 g

1072 29.50
Universal-Elektromotor - 16 Volt - Mit Kabel

und Umschalter zur Umsteuerung der Dreh-’

richtung von der Ferne aus - 2 Schnurlaufrédder,
mit verschiedenen Geschwindigkeiten entgegen-
gesetzt laufend und durch Transformatoren
regelbar - Leerlaufdrehzahl etwa 3000 bzw.
1100 U/min - AuBerst leistungsfdhiger Motor
auch fiir die gréBten Baukastenmodelle sowie
zum Antrieb von Dynamos und Betriebs-
modellen aller Art geeignet (es ist empfehlens-
wert, nur Transformator der Gruppe 6100 zu
verwenden) - 3 AnschluBstedcer - Hohe 6 cm -
Breite 9,5 cm + Tiefe 8,5cm - Rillenabstand
8,9 cm - Gewicht 490 g

1071




Elektrischer Experimentierkasten ELEX

MARKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experimentierkasten. Beim Umgang mit diesen Kasten wird die
Jugend in die Grundsitze von Magnetismus und Elektrotechnik eingefiihrt. Durch Spezialteile, die im Kasten
1062 bzw. 1053 enthalten sind, ist es méglich, Versuche bis zur MeBbriicke, ja selbst bis zur betriebsfihigen
Fernsprechanlage durchzufiihren. AuBer sdmtlichen erforderlichen Teilen liegt jedem Kasten ein ausfithrliches
und mit vielen Abbildungen versehenes Anleitungsbuch fiir alle wichtigen Versuche bei. Eine Taschenlampen-
batterie geniigt, um an Hand des Anleitungsbuches mit dem Experimentieren beginnen zu kénnen. Fiir die
Inbetriehnahme der ELEX-Modelle eignet sich Transformator der Gruppe 6000 zum AnschluB an Wechselstrom-
Lichtleitungen. Der Grundkasten 1052 kann durch Erginzungskasten 1062 zum Grundkasten 1053 erweitert
werden.

Morsetelegraph

ELEX 1052 25.—
Grundkasten fiir etwa 100 Versuche mit
Anleitungsbuch - 43 x29x 4 cm.

Ergéinzungskasten ELEX 1062 verwandelt
ELEX 1052 in ELEX 1053. 35.—

ELEX 1053 58.—
Grundkasten fiir iiber 160 Versuche mit
Anleitungsbuch - 58x30,5%6 cm.

Experimentier-
Transformator

Transformator - Leistung 16 VA « Gewicht 1350 g
Abmessungen 12x9,5x 7,56 cm (Nidheres auf Seite 41)

6074 = 110 Volt  18.— | 6014 = 110 Volt 18.—
6075 = 125 Volt  18.—~ | 6015 =125 Volt 18.-
6076 — 150 Volt 18— | 6016 = 150 Volt 18.—
6077 = 220 Volt 18.— | 6017 — 220 Volt 18.—

Bei Bestellung Spannung der Lichtleitung angeben. Eine ge-
naue Anleitung iiber den Gebrauch dieses Transformators ist
dem Anleitungsbuch beigefiigt. 2 Ubergangssted<er sind in den
ELEX-Kasten enthalten.

Voltmeter
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