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Den MARKILIN-Freunden!

Thre Wiinsche nach hoher Modelltrene, Qualitit und Preiswiirdigkeit kénnen von MARKLIN erfiillt werden. Hierfiir
bietet Ihnen MARKLIN Gewiihr mit: seiner 100jihrigen Erfahrung in der Herstellung von Spielwaren, seiner vor-
ausschauenden Konstruktionsrichtung, seinen modernen Fertigungsmethoden, seiner Verarbeitung ausgesuchten
Materials.

Diese Vorteile und die Erfahrung von iiber 2000 geschulten Mitarbeitern bilden die Grundlage fiir die hervorragen-
den MARKLIN -Leistungen.

In diesem Katalog finden Sie unsere diesjihrigen Neuheiten zusammen mit den bew#hrten Modellen.

Sie werden iiberrascht sein von der Vielfalt des Angebotes und ganz besonders von den preislichen Vorteilen.
Beachten Sie die beiden folgenden Seiten mit den Vorziigen der MARKLIN - Modelleisenbahn. Alle im Jahre 1960
hinzukommenden Modelle sind mit dem Wort »Neu« deutlich gekennzeichnet.

Nach Durchsicht dieses Kataloges werden Sie verstehen, daB MARKLIN-Modelle auf der ganzen Welt begehrt
sind, denn: Der Wunsch ist klar bei groB und klein: Die Marke MARKLIN muB es sein!

GEBR.MARKLIN&CIE £ -GOPPINGEN/WURTT.



Wedhselstrombetrieb

Einfacher AnschluB der Bahn und des Zube-
hors. Preisgiinstige Gestaltung der AnschluB-
gerite. Keine Zusatzgerdte fiir die MARKLIN-
TELEX-KUPPLUNG notwendig. Weiches Aus-
rollen der Lokomotiven beim Abschalten des
Stromes.

Einfacher Aufbau ohne Probleme

Die MARKLIN-Modellbahn zeichnet sich
besonders durch einfachen und fiir jeder-
mann verstindlichen Aufbau aus. Selbst
die im GroBbetrieb vorkommenden Gleis-
bilder wie Kehrschleife und Gleisdreiedce
sind ohne weiteres durchfiihrbar und be-
diirfen keiner besonderen Schaltungen und
somit keiner besonderen Uberlegungen.

Stromfithrung

Die Stromzufithrung erfolgt durch Punkt-
kontakte. Die Stromriickfilhrung erfolgt
iber die zwei AuBenschienen durch sémtliche
Lok- und Wagenridder (mit Ausnahme der
mit Plastikbereifung versehenen Treib-
rdder). Bei diesem MARKLIN-System wir-
ken sich Staub und Verschmutzung nur
unwesentlich auf den Lauf der Lokomo-
tiven aus.

Stromkreisteilung

Die elekirische Trennung der Gleise ist
sehr einfach. Hierfiir wird kein Trenn-
gleisstiick benétigt, das die Freiziigigkeit
des Anlagenbaues beeintréchtigen kénnte.
Diese Trennung kommt vor bei Abstell-
gleisen, Uberholgleisen, Gleisen mit Si-
gnalen und Lokomotivschuppen und Mehr-
zugbetrieb.

MARKLIN-Kupplungen

Alle Wagen kénnen unabhéngig von der
Fahrtrichtung an die Lokomotive oder unter-
einander gekuppelt werden.

1. Automatische Kupplung

Beim Rangieren kuppelt diese Konstruktion
selbsttédtig ein und kann mit dem Entkupp-
lungsgieisstiick wieder entkuppelt werden.

2. Automatische Kupplung mit
Vorentkupplung

Die meisten Fahrzeuge sind fiir Vorent-
kupplung eingerichtet. Diese Kupplung ge-
stattet nach Betdtigung des Entkupplungs-
gleisstiickes ein Weiterschieben des Zuges,
ohne daB die Kupplungen wieder zuriidc-
fallen. Die Wagen konnen an beliebiger
Stelle abgestellt werden.

3. MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Dies ist die ideale elektromagnetische Fern-
entkupplung. Kein zusdizliches Gerédt erfor-
derlich. Mit dieser Kupplung sind verschie-
dene Lokomotiven ausgestattet (s. Seite 5,
7). Sie gestatten ein Lisen der Wagen von
der Lokomotive an jeder beliebigen Stelle
der Anlage, ferngesteuert vom Transforma-
tor aus.

Diese Kupplungen kbnnen ohne weiteres
untereinander verwendet werden.

DieVorzuge der MARKLIN-Bahn HO

Signale

Der Einbau der MARKLIN-Signale ist an
jeder beliebigen Stelle links oder rechts des
Gleises moglich, da ein die Gleisfithrung
beeinflussendes Trenngleis nicht erforderlich
ist. Fir einen vollautomatischen Blodkbetrieb
durch die Hauptsignale ist kein zusitzliches
Schaltrelais notwendig. Zum modellmiBigen
Ausbau der Anlage steht ein reichhaltiges
Signal-Sortiment zur Verfiigung.




Zugkraft
Diese vorgenannte sehr te Kontakt-
gabe ermoglicht, alle Loko-
motiven — auch die kleinste — mit Pla-
stikbereifung zu versehen. Dies ist von
ausschlaggebender Bedeutung fiir die
Zugkraft.

Rundfunkstérungen

Alle MARKLIN-Lokomotiven sind zur
Entstérung mit zwei Kondensatoren von
250 pF und einer Drossel von 13 uH aus-
gestattet. AuBerdem steht fiir den Mit-
tel- und Langwellenbereich das Entstor-
gleisstiick 5130 zur Verfiigung (s. Seite 36).

Preise

Das MARKLIN-Sortiment bietet in jeder
Preislage eine reiche Auswahl. Lokomo-
tiven ab DM 13.75; Zugzusammenstellun-
gen mit Transformator DM 33.—; Handwei-
chenpaar DM 6.50; elektromagnetisches
Weichenpaar DM 15.—; doppelte Kreu-
zungsweiche DM 14.—.

Trotz gestiegener Produktionskosten er-
neut iiberraschend niedere Preise.

Weitere Vorteile

Voll ausgebautes Gleissortiment, einschlieBlich
Weichen, Kreuzungen und Doppelkrenzungs-
weichen sowohl fiir den Normal- als auch fiir
den Parallelkreis.

Alle Magnetartikel sind mit fest angeschlossenen
farbigen Kabeln und Stedkern versehen. Der
Aufbau der Anlage ist dadurch iibersichtlich und
leicht.

Fiir die Betiitigung der Magnetartikel ist nur
eine Art Stellpult erforderlich.




MARKLIN

A

Eine interessante

Neukonstruktion

3829 13.75

Tenderlokomotive nach dem Vorbild einer Industrielokomotive - 3-achsig -
Achsfolge C - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Plastikbereifung
“auf den hinteren Treibriddern zur Erhéhung der Zugkraft - Mattschwarzes,
unzerbrechliches Plastikgehduse - Gegossenes Metallfahrgestell - Fein detail-
lierte Wiedergahe der Armaturen - Kupplungshaken an beiden Enden - Linge
itber Puffer 10 cm - Gewicht 170 g

Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) ausreichend,
doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-
Transformator zu verwenden.

4 Preise in DM [West)

Tenderlokomotive

Durch die vielseitige Vermendungsmdglichkeit fiir den Personen-
und Giiterzugdienst, insbesondere fiir den Rangierbetrieb auf
Verschiebebahnhdéfen, ihre Formgebung und leichte Aufgleis-
barkeit, haben sich diese Tenderlokomotiven viele Anhédnger
ermorben, Gute Kurvengingiglkeit, hohe Leistungsfihigkeit und
Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorziige
dieser Modelle.

3000 16—

Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe 88 der Deutschen
Bundesbahn - 3-achsig - Achsfolge C - Fernsteuerung fiir Vor-
und Riidkwirtsfahrt - Zusiitzlicher Handschalthebel - Erhdhte
Zug- und Steigfihigkeit durch Plastikbereifung auf den hinteren
Treibrddern - Motor mit besonders hoch untersetztem, dauer-
haftem Getriebe - 3 elektrische Stirnlampen - Mattschwarzes,
unzerbrechliches Plastikgehiduse - Gegossenes Metallfahrgestell -
Genaue Nachbildung der Kesselarmaturen, des Fiilhrerhauses, der
Kohlen- und Wasserkasten - Stabile Kupplungshaken an beiden
Enden - Linge iiber Puffer 11 cm - Gewidht 200 g

v




Tenderlokomotive mit MARKILIN-TELEX-KUPPLUNG

3031 35— >

Tenderlokomotive - Bauartreihe 81 - 4-achsig + Achsfolge D - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Zusidtzlicher Handschalthebel - Heusinger-
Steuerung - Plastikbereifung auf den hinteren Treibridern - Je 3 beleuchtete
Stirnlampen vorn und hinten - Mattschwarzes Ganzmetallgehduse mit vorbild-
getreuer Nachbildung der Armaturen - MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf
beiden Seiten - Linge iiber Puffer 12,8 cm - Gewicht 400 g

Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehiingten Zug an jeder
beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert opom Transformator aus, ab-
zukuppeln. Kein Zusatzgeriit erforderlich.

3032 29.50
Tenderlokomotive wie 3031, jedoch ohne MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Dafiir
automatische Kupplung an beiden Enden - Gewicht 390 g

>

Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von 16 VA (s. Seite 41) aus-
reichend, doch ist es empfehlenswert, bei beleuchtetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu verwenden.

Die Bauartreihe 24 der Deutschen Bun-
desbahn ist eine Einheitslokomotive,
die zur Beforderung von Personen- und
Giiterziigen eingesetzt mwird. Die Hijchst-

geschwindigkeit betrigt 90 km/h.

Mehrzweck-Lokomotive

3903 27.50

Per g tive mit Schlepptender - Modell der Bauartreihe 24 der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge 1’ C - Fernsteuerung fiir Vor- und
Riicdkwértsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel - Heusinger-Steuerung - Das Laufgestell wird durch eine Feder an das Gleis gedriickt, dadurch keine
Entgleisungsgefahr - An beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsméglichkeit - Plastikbereifung auf den Rédern der letzten Treibachse zur Erhéhung
der Zugkraft - Hoch untersetztes Getriebe - Drei elekirische Stirnlampen - Maitschwarzes, unzerbrechliches Plastikgehiuse mit maBstiblich genauer Nach-
bildung der Kesselarmaturen des groBen Vorbildes - Fahrgestell aus ZinkspritzguB - Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe des genieteten
Tenders in allen Einzelheiten - 3-achsig - Linge iiber Puffer 20 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 310 g

Preise in DM [West} 5















































































































































































