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Wer sieht, wie genau
und sauber hier ge-
arbeitet wird, der weil}
auch, daB er sich auf
diese Arbeit wverlassen
kann.

Lieferungen ab Fabrik unmittelbar an Private
sind nicht mioglich. Anderungen und Liefer-
moglichkeit sind vorbehalten. MaB- und Ge-
wichtsangaben erfolgen ohne Gewidhr. — Mit
Erscheinen dieses Kataloges treten alle friihe-
ren Kataloge aulier Kraft.

2 Sollte sich eine Reparatur an unseren Artikeln
ergeben, so ist eine friihzeitige Einsendung
vor Weihnachten erforderlich.
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Den MARKLIN-Freunden! m

Das Zauberwort »Modelleisenbahn«
schldgt immer mehr Menschen in seinen
Bann. Dies ist auch keineswegs verwun-
derlich, wenn Sie diese internationalen
MARKLIN-Modelle von hoher Qualitit
und Modelltreue betrachten. Der Besitz
einer solch vollendeten Modelleisenbahn
ist nicht ein Vorrecht weniger, sondern
solch ein technisches Wunderwerk kann
sich heute jeder leisten — so preisgiinstig
sind diese Modelle. So ist es zu ver-
stehen, daB sich dieses Stedcenpferd
Freunde auf der ganzen Welt erworben
hat. Die MARKLIN-Modelle miissen
etwas an sich haben, dem man einfach
nicht widerstehen kann. Fiir den einen
mégen es die ausgewogenen Proportio-
nen sein, fiir den anderen die bestechend
saubere Verarbeitung. Dieser findet an
der soliden, ausgereiften Konstruktion
Gefallen, jener an der rassigen Form.
Das Ergebnis ist jedenfalls immer das-
selbe: Liebe auf den ersten Blick.

Jetzt werden Sie noch mehr die Beliebt-
heit der MARKLIN-Modelle verstehen.
So ist es auch zu erkliren, daB trotz
groBten Anstrengungen hin und wieder
ein Artikel nicht sofort greifbarist. Sollte
dies auch einmal bei Ihnen der Fall sein,
s0 bedenken Sie bitte: Auf MARKLIN-
Qualitdt zu warten, lohnt sich immer.
Und nun, treffen Sie bitte Thre Wahl!
Sie finden bestimmt Modelle, die Ihren
Wiinschen entsprechen und Ihnen téglich
neue Freude bereiten werden.

GEBR.MARKLIN&CIE.$%-GOPPINGEN/WURTT.



Die Vorzuge
MARKLIN

Wedhselstrombetrieb

Einfacher AnschluB der Bahn und des Zubehdrs. Preis-
giinstige Gestaltung der AnschluBgerite. Keine Zusatz-
gerdte fiir die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG notwendig.
Weiches Ausrollen der Lokomotiven beim Abschalten des
Stromes.

Einfacher Aufbau ohne Probleme

Die MARKLIN-Modellbahn zeichnet sich besonders durch
einfachen und fiir jedermann verstindlichen Aufbau aus.
Selbst die im Grofbetrieb vorkommenden Gleisbilder wie
Kehrschleife und Gleisdreiecke sind ohne weiteres durch-
fiihrbar und bediirfen keiner besonderen Schaltungen und
somit keiner besonderen Uberlegungen.

Stromfiihrung

Die Stromzufithrung erfolgt durch Punktkontakte oder
durch die MARKLIN-Oberleitung, Die Stromriickfiihrung
erfolgt iiber die zwei AuBenschienen durch sédmtliche Lok-
und Wagenréder (mit Ausnahme der mit Haftreifen ver-
sehenen Treibrdder). Bei diesem MARKLIN-System
wirken sich Staub und Verschmutzung nur unwesentlich
auf den Lauf der Lokomotiven aus.

Signale

Der Einbau der MARKLIN-Signale ist an jeder beliebigen
Stelle links oder rechts des Gleises mdglich, da ein die
Gleisfiihrung beeinflussendes Trenngleis nicht erforderlich
ist. Die Hauptsignale enthalten alle fiir den automatischen
Blockbetrieb  erforderlichen Schalteinrichtungen. Zum
modellmiiBigen Ausbau der Anlage steht ein reichhaltiges
Signal-Sortiment zur Verfiigung.

MARKLIN-Kupplungen
Alle Wagen kénnen unabhingig von der Fahririchtung an
die Lokomotive oder untereinander gekuppelt werden.

1. Automatische Kupplung

Beim ZusammenstoBen der Fahrzeuge kuppelt diese Kon-
struktion selbsttiitig ein und kann mit dem Entkupplungs-
gleisstiidk wieder entkuppelt werden.

2. Automatische Kupplung mit Vorentkupplung

4 3 Die meisten Fahrzeuge sind fiir Vorentkupplung eingerich-

&I L : 3 ; e tet. Diese Kupplung gestattet nach Betdtigung des Ent-

s ‘*i‘-'-.:.“. :_““f l.“ ¥ N 5 kupplungsgleisstiickes ein Weiterschieben des Zuges, ohne

e w W e | daB die Kupplungen ‘wieder zuriicdkfallen. Die Wagen
v e 3 konnen an beliebiger Stelle abgestellt werden.
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3. MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Dies ist die ideale elektromagnetische Fernentkupplung.
Kein zusitzliches Geriit erforderlich. Mit dieser Kupplung
sind verschiedene Lokomotiven ausgestattet (s. Seite 5, 7).
Sie gestatten ein L&sen der Wagen von der Lokomotive
an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom
Transformator aus.

Diese Kupplungen kénnen ohne weiteres untereinander
verwendet werden.

Stromkreisteilung

Die elektrische Trennung der Gleise ist sehr einfach. Hier-
fiir wird kein Trenngleisstiidc benétigt, das die Freiziigig-
keit des Anlagenbaues beeintréchtigen konnte. Diese Tren-
nung kommt vor bei Abstellgleisen, Uberholgleisen,
Gleisen mit Signalen und Mehrzugbetrieb.

Zugkraft
Die gute Kontaktgabe des MARKLIN-Punktkontaktgleises
ermiglicht, alle MARKLIN-Lokomotiven — auch die

kleinste — mit Haftreifen zu versehen. Dies ist von aus-
schlaggebender Bedeutung fiir die Zugkraft.

Rundfunkstérungen
Alle MARKLIN-Lokomotiven sind zur Entstdrung mit
zwei Kondensatorem von 250 pF und einer Drossel von
13 nH ausgestattet. AuBerdem steht fiir den Mittel- und
Langwellenbereich das Entstérungsgleisstiide 5130 zur Ver-
fiigung (s. Seite 40).

Weitere Vorteile

Voll ausgebautes Gleissortiment, einschlieBlich Weichen,
Kreuzungen und Doppelkreuzungsweichen sowohl fiir den
Normal- als auch fiir den Parallelkreis.

Alle Magnetartikel sind mit fest angeschlossenen farbigen
Kabeln und Steckern versehen. Der Aufbau der Anlage ist
dadurch tibersichtlich und leicht.

Fiir die Betdtigung der Magnetartikel ist nur eine Art
Stellpult erforderlich.

Preise

Das MARKLIN-Sortiment bietet in jeder Preislage eine
reiche Auswahl. Lokomotiven ab DM 15,—; Zugzusammen-
stellungen mit Transformator DM 36,—; Handweichenpaar
DM 6,50; elektromagnetisches Weichenpaar DM 15,—; dop-
pelte Kreuzungsweiche DM 14,—.

Trotz gestiegener Produktionskosten iiberraschend niedere
Preise.

KLIN MARKLIN

 MARKLIN il MARKLIN |

MARKLIN



Tenderlokomotive nach dem Vorbild einer Industrie-
lokomotive - 3-achsig - Achsfolge C - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Mit Haftreifen - Matt-
schwarzes, unzerbrechliches Plastikgehiuse - Gegosse-
nes Metallfahrgestell - Fein detaillierte Wiedergabe
der Armaturen - Stabile Kupplungshaken an beiden
Enden - Liinge iiber Puffer 10 cm - Gewicht 170 g

MARKLIN

Durch die vielseitige Vermendungsméglichkeit fiir den
Personen- und Giiterzugdienst, insbesondere fiir den
Rangierbetrieb auf Verschiebebahnhéfen, ihre Form-
gebung und leichte Aufgleisbarkeit, haben sich diese
Tenderlokomotiven viele Anhiinger ermworben. Gute
Kurvengdngigkeit, hohe Leistungsfdhigkeit und Har-
monie in der Formgestaltung sind die besonderen
Vorziige dieser Modelle. ¥

18.—

Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe 89 der Deutschen Bundesbahn
3-achsig - Achsfolge C - Fernsteuerung fiir Vor- und Rickwdirtsfahrt -
Zusiitzlicher Handschalthebel - Erhohte Zug- und Steigfidhigkeit durch
2 Haftreifen auf den hinteren Treibrddern @ Motor mit hoch untersetztem,
dauerhaftem Getriebe - 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, unzer-
brechliches Plastikgehiuse ' Gegossenes Metallfahrgestell - Genaue Nach-
bildung der Kesselarmaturen, des Fiihrerhauses, der Kohlen- und Wasser-
kasten - Stabile Kupplungshaken an beiden Enden - Linge iiber Puffer
11 cm - Gewicht 200 g

Mehrzweck-
Lokomotive

3003

Zum Betrieb dieser Loko-
motiven ist ein Transfor-
mator mit einer Leistungs-
abgabe von 16 VA (sishe
Seite 45) ausreichend, doch
ist es empfehlenswert, bei
beleuchtetem Zug einen 30-
VA-Transformator zu ver-

29.50

wenden.

4 Preise in DM (West)



Die Bauartreihe 24 der Deutschen Bundesbahn ist eine Einheitslokomotive, die
zur Beférderung von Personen- und Giiterziigen eingesetzt mird. Die Héchst-
geschmwindigkeit betriigt 90 km/h.

Personenzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Bauartreihe 24 der Deut-
schen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge 1'C - Fernsteuerung fiir Vor- und Riick-
wiirtsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel - Heusinger-Stenerung - Das Laufgestell
wird durch eine Feder an das Gleis gedriickt, dadurch keine Entgleisungsgefahr -
An beiden Enden der Lokomotive vollwertige Kupplungsméglichkeit - 2 Haftreifen
auf den Riddern der letzten Treibachse zur Erhohung der Zugkraft - Hoch unter-
setztes Getiriebe - 3 beleuchtete Stirnlampen - Matischwarzes, unzerbredchliches
Plastikgehduse mit maBstiablich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des
groBen Vorbildes - Fahrgestell aus ZinkdrudkguB - Tender eng an die Lokomotive
gekuppelt - Wiedergabe des genieteten Tenders in allen Einzelheiten - 3-achsig -
Ldnge iiber Puffer 20 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 310 g

Tenderlokomotive
mit MARKLIN-
TELEX-KUPPLUNG

3031 36.—

Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe 81 der Deutschen Bundesbahn -
4-achsig - Achsfolge D - Fernsteuerung fiir Vor- und Riidcwirtsfahrt - Zusitz-
licher Handschalthebel - Heusinger-Steuerung - 2 Haftreifen auf den hinteren
Treibriddern - Je 3 beleuchteie Stirnlampen vorn und hinten - Mattschwar-
zes Ganzmetallgehduse mit vorbildgetreuer Nachbildung der Armaturen
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf beiden Seiten - Linge iiber Puffer 12,8 cm -
Gewicht 400 g

Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehdngten Zug an jeder
beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, abzu-
kuppeln, Kein Zusatzgerdt erforderlich.

3032 32—
Tenderlokomotive wie 3031, jedoch ohme MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG
Dafiir automatische Kupplung an beiden Enden - Gewicht 390 g

Zum Betrieb dieser Lokomotiven
ist ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 16 VA (siehe
Seite 45) ausreichend. doch ist es
empfehlenswert, bei beleuchtetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu
verwenden.

Preise in DM (West) 5



3005 42.—

Zum Betrieb dieser Loko-
motive ist ein Transfor-
mator mit einer Leistungs-
abgabe von 16 VA (siehe
Seite 45) ausreichend, doch
ist es empfehlenswert, bei
beleuchtetem Zug einen 30-
VA-Transformator zu ver-
wenden.

Lokomotive mit Schlepptender - Modell der Bauarireihe 23 der Deutschen Bundesbahn - 5-achsig - Achsfolge 1’ C 1’ - Fernsteuerung fiir Vor- und Riick-
wartsfahrt - Zusitzlicher Handschalthebel - Heusinger-Steuerung - Beide Laufgestelle werden durch Federn an das Gleis gedriickt, dadurch keine Ent-
gleisungsgefahr und gute Kurvengingigkeit - Kupplungshaken am Laufgestell angebracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmaglichkeit - 2 Haft-
reifen auf den Ridern der letzten Treibachse zur Erhchung der Zugkraft - Hoch untersetztes Getriebe - 2 elektrische Stirnlampen - Mattschwarzes,
stabiles Ganzmetallgehéduse mit maBstiblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des groBen Vorbildes und geschlossenem Fiihrerhaus

Gegossenes Metallfahrgestell

Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe des geschweiBiten Vorbildes - 2 Drehgestelle - Automatische Kupplung und viele Einzelheiten -

Linge iiber Puffer 24,5 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 550 g

Die Lokomotiven der Bauartreihe 23 der Deutschen
Bundesbahn merden im mittleren und schmeren Per-
sonenzugdienst, fiir Eil- und leichte Schnell- und
Giiterziige vermendet, Die Lokomotiven und Tender
wurden im neuzeitlichen Schweifverfahren hergestellt
und haben durch ihre giinstige Konstruktion eine
Geschmwindigkeit von 110 km/h vormdrts und 85 km/h
riickmodirts. Da bei dieser Type im Grofbetrieb eine
hohe Riickmirtsgeschwindigkeit zugelassen ist, mird
sie auch hdufig im schweren Vorort- und zmwischen-
stidtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomotiven
vermendet.

Diese MARKLIN-Modelle sind den Vorbildern des
Grofibetriebes der Deutschen Bundesbahn original-
getreu nachgebildet.

MARKLIN

Preise in DM (Waest]

Schwere Giiterzuglokomotive

3027 65.—

Schwere Giiterzuglokomotive - Modell der Bauartreihe 44 der Deutschen
Bundesbahn - Lokomotive und Tender sind fest miteinander verbunden -
6-achsig - Achsfolge 1’E - Durch die Unterteilung des Fahrgestells in zwei
verschiedene Treibradgruppen werden hervorragende Fahreigenschaften
auch bei kleinen Kriimmungsradien erreicht - Fernsteuerung fiir Vor- und
Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel am Lokomotivgehiuse -
Heusinger-Steuerung - Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung
gesichert - Sehr gute Kurvenbeweglichkeit - 2 Haftreifen auf den Réddern
der letzten Treibachse zur Erhéhung der Zugkraft - Simtliche Treibachsen
angetrieben - Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermoglicht
auch Langsamfahrt - 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles
Ganzmetallgehiuse - Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell befestigt,
dadurch vollwertige Kupplungsmdéglichkeit - ModellmédBige Nachbildung
aller Einzelheiten der Kesselarmaturen - Modellgetreue Windleitbleche -
4-achsiger Tender mit Drehgestellen und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG -
Lénge iiber Puffer 28 cm - Gewicht einschlieBlich Tender 820 g

Die im Tender untergebrachte MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet,
den angehingten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert
vom Transformator aus, abzukuppeln. Kein Zusatzgerédt erforderlich.



MARKLIN

Der stark gemachsene Giiterzug-Fern-
verkehr der Deutschen Bundeshahn
mwird auf den nicht elektrischen Sirecken
oft von den zugkriftigen Lokomotiven
der Bauartreihe 44 bemiiltigt. Aus die-
sen Griinden ist gerade dieser Loko-
motiotyp auf den Fernstrecken des
Grofibetriebes sehr héufig anzutreffen
und erregt das Interesse und die
Berwunderung aller Eisenbahnfreunde.
Ihre besondere Formschonheit und
mwuchtige Konstruktion veranlafiten die
Nachbildung dieses schénen Modells.

MARKLIN

Zu diesem Modell ist ein
Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 30 VA
(s. Seite 45) erforderlich.

mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

Preise in DM (West) 7



3048 55.—

Schnellzuglokometive mit Schlepptender
Modell der Bauartreihe 01 der Deutschen
Bundesbahn - 6-achsig -+ Achsfolge 2’ C1’
Fernsteuerung fiir Vor- und Riidkwirtsfahrt
Zusiitzlicher Handschalthebel - Einrichtung
zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung
Bestehend aus dem in der Lokomotive ein-
gebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr,
Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle
mit Dampfdl @ Drehgestell und Laufgestell
werden durch Federn gegen Entgleisung
gesichert - Gute Kurvengingigkeit - 2 Haft-
reifen auf den Ridern der letzten Treibachse
zur Erhéhung der Zugkraft - 3 beleuchtete
Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles Ganz-
metallgehiiuse - Genaue Nachbildung der
Kesselarmaturen und der Zylinder - Modell-
getrene Windleitbleche - Tender mit 2 Dreh-
gestellen und automatischer Kupplung
Liinge iiber Puffer 28 cm -+ Gewicht einschlieB-
lich Tender 730 g

Zu diesem Maodell ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 30 VA (s. Seite 45)
erforderlich.

Preise in DM (West)

Die rauchende Lokomotive

ein Super-Modell,
noch modellgetreuer,
noch realistischer

Diese Lokomotive
raucht tatséichlich!

Diese Lokomotive ist eines der schéinsten MARKLIN-Modelle und stellt eine original-
getreue Nachbildung einer Schnellzuglokomotive der Deutschen Bundesbahn, Bauart-
reihe 01, dar, das sich vor allem durch seine Formschinheit und seine hohe
Leistungsfihigkeit auszeichnet. Ein Modell, das bei keiner Anlage fehlen dirfte.




Zu diesem Modell
ist ein
Transformator mit
einer Leistungs-
abgabe von 30 VA
[s. Seile 45)
erforderlich,

Diesel-hydraulische
Lokomotive

3021 36.—

Diesellokomotive -+ Modell der Bauart-
reihe V 200 der Deutschen Bundesbahn
4-achsig - Achsfolge B'B’ - Beide Achsen
des hinteren Drehgestells angetrieben
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirts-
fahrt - Zusdtzlicher Handschalthebel -
4 Haftreifen auf den Rédern der ge-
triebenen Radséize - Besonders hohe
Zugkraft - Je 3 beleuchtete Stirnlampen
vorn und hinten - Rot-graues Ganz-
metallgehiuse mit vielen Einzelheiten
Dach silber - Fenster aus Cellonschei-
ben - Automatische Kupplung an beiden
Enden - Linge f{iber Puffer 21 cm -
Gewicht 450 g

Die Diesellokomotive V 200 mird bei der Deutschen Bundesbahn an’ Stelle
von Dampflokomotiven eingesetzt. Die V 200 ist eine diesel-hydraulische
Lokomotive mit zwei Motoren und 2x 1100 PS Motorleistung. Sie murde fiir
eine Héchstgeschwindigkeit von 140 km/h gebaut und mwird houptséchlich im

Lokomotiv_B a'usatz V 2 00 Schnellzugverkehr verrandt.

3921 29.50
Bausatz Diesellokomotive - Enthilt alle
Einzelteile, mit Ausnahme der Gliih-
lampen (die Bausatz-Lokomotive ist
jedoch beleuchtbar]), die zum Bau der
Diesellokomotive 3021 erforderlich sind.
Zum Zusammenbau werden lediglich
Schraubenzieher (3 mm breit) und
Flachzange bendtigt. Mal- oder Lét-
arbeiten fallen nicht an. Der Schwierig-
keitsgrad des Zusammenbaues liegt
hoher als bei Wagenbausédtzen. Eine
illustrierte Bauanweisung ist jedem
Bausatz beigefiigt

Preise in DM [West) 9



Schienenbus mit Beiwagen

3016 27—
Schienenbus - 2-achsig - Fernsteuerung fiir Vor- und
Rilckwértsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel - Mit
Haftreifen - Beleuchtung an beiden Enden mit Innen-
beleuchtung durch 2 Gliihlampen - Rotes, unzerbrechliches
Plastikgehiiuse mit vielen Einzelheiten - Gegossenes
Metallfahrgestell mit feiner Plastiknachbildung der Achs-
lager, der Federung und des Schienenrdumers - Fenster
mit Cellonscheiben : Die Fahrzeuge besonders eng ver-
bindende symmetrische Kupplungen an beiden Enden -
Lénge iiber Puffer 14,7 cm - Gewicht 275 g

4018 10.50
Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestell aus Stahlblech
»  mit feiner Plastiknachbildung der Achslager, der Fede-
rung und des Schienenrdumers - Plastikgehduse mit
vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Rote
SchluBbeleuchtung an beiden Enden mit Innenbeleuch-
tung durch eine Glithlampe - Schleifschuh fiir die Be-
leuchtung - Symmetrische Spezialkupplung, nur zum
Schienenbus passend - Linge iiber Puffer 12 cm
Gewicht B5 g ‘

Zum  Betrieb dieses
Modells ist ein Trans-
formator mit einer Lei-
stungsabgabe von 16 VA
[s.Seite 45) ausreichend.

10 Preise in DM (West)




MARKLIN

Zum Betrieb dieser Loko-
motive ist ein Transfor-
mator miteiner Leistungs-
abgabe von 16 VA (siche
Seite 45) ausreichend, doch
ist es empfehlenswert,
bei beleuchtetem Zug
einen 30-VA-Transforma-
tor zu verwenden.

3001 28.—
Elekirische Rangierlokomotive - Modell
der Bauartreihe E 63 der Deutschen Bun-
desbahn - 3-achsig - Achsfolge C - Uber
Zahnridder getriebene Blindwelle - Fern-
steuerung flir Vor- und Riickwiirtsfahrt -
Zusiitzlicher Handschalthebel - Erhéhte
Zug- und Steigkraft durch 2 Haftreifen
auf den Rédern des hinteren Radsatzes -
Motor mit hoch untersetztem, dauer-
haftem Getriebe : Je 2 elektrische Stirn-
lampen an beiden Enden, die sich bei
Fahrtrichtungswechsel automatisch um-
schalten - Umschalthebel zum wahlweisen
Belrieb fiir Ober- und Unterleitung
Rotes, unzerbrechliches Plastikgehduse
mit besonders anmontierten Griffstangen
und vielen Einzelheiten - Gegossenes
Metallfahrgeste]ll - Fenster mit Cellon-
scheiben - Stabile Kupplungshaken an
beiden Enden - Linge iiber Puffer 12 cm -
Gewicht 245 g

Preise in DM [West] 11




MARKLIN

3037 32.—

Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe E 41
der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge Bo'Bo’
Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusitz-
licher Handschalthebel - 4 Haftreifen zur Erh6hung der
Zugkraft - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und
hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir
Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabneh-
mer - Griines Ganzmetallgehduse mit vielen Einzel-
heiten - Dach silber - Fenster mit Cellonscheiben -
Automatische Kupplung an beiden Enden - Lénge iiber
Puffer 17.5 cia - Gewidat 470 g :

Lokomotiv-Bausatz E 41

3937 28.—

Bausatz Elektrische Lokomotive - Enthilt alle
Einzelteile mit Ausnahme der Glithlampen
(die Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleucht-
bar), die zum Bau der elektrischen Lokomotive
3037 (s. oben) erforderlich sind - Zum Zusam- "
menbau werden lediglich Schraubenzieher und ‘J@?h
Flachzange bendtigt : Mal- oder L&tarbeiten lﬂ ﬂ*&g‘-_::a 3 = 3 Ve
fallen nicht an - Der Schwierigkeitsgrad des X
Zusammenbaues liegt hoher als bei Wagen- q( /L‘j Q"““?ﬂ' et
bausédtzen - Eine ausfiihrliche illustrierte Bau- jL ;
anweisung ist jedem Bausatz beigefiigt v =T

=

=

MARKLIN

12 Preise in DM (West)




Zum Betrieb dieser Lokomotiven
ist ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 16 VA [siehe
Seite 45) ausreichend, doch ist es
empfehlenswert, bei beleuchtetem
Zug einen 30-VA-Transformator zu
varwenden.

vorteilhaft im Preis

Die Vorbilder der newen MARKLIN-
Modelle 3034 und 3037 sind im Bundes-
gebiet in blauer und griiner Ausfiihrung
zu sehen. Sie merden im Schnell-, Eil-,
Personen- und Giiterzugdienst eingesetzt.

3034 32—
Elektrische Lokomotive wie 3037, jedoch Geh#use in blauer Ausfiihrung

Preise in DM (West) 13
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3060 32— :

Diesellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F 7 der Electro-
Motive Division von General Motors in der Ausfithrung fiir die
Atchison Topeka and Santa Fé Railroad - 4-achsig <+ Achsfolge Bo'Bo’ -
Beide Achsen des hinteren Drehgestelles angetrieben und mit 4 Haft-
reifen versehen - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusétz-
licher Handschalthebel - Hohe Zugkraft - Modellmé&Bige Beleuchtung -

Ganzmetallgehduse mit vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellon-

scheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden - Lénge 17,5 cm -
Gewicht 470 g

Preise in DM (West)

4060 16 —

Ergiinzungsteil ohne Antrieb - Passend zu Diesellokomotive 3060 -
4-achsig - Achsfolge Bo’Bo’ : Modellm#bige Beleuchtung - Ganzmetall-
gehduse mit vielen Einzelheiten : Fenster aus Cellonscheiben - Auto-
matische Kupplung am Fithrerstandsende - Linge 17,5 cm : Gewicht
365 g

MARKLIN

Die Diesellokomotiven des amerikanischen Typs F7 mwerden sowohl
fiir Personen- als auch Giiterzugbefiérderung vermandt. Sie erreichen
Geschmwindigkeiten bis zu 100 bzm. 85 Meilen/h. Diese Lokomotiven
sind mit Dampferzeugern (fiir die Heizung) ousgestattet.



MARKLIN

Zum Betrieb dieser Loko-
motiven ist ein Transfor-
mator mit einer Leistungs-
abgabe von 16 VA (siehe
Seite 45) ausreichend, dodch
ist es empfehlenswert, bei
beleuchtetem Zug einen
30- VA -Transformator zu
verwenden.

3062 32—

Diesellokomotive : Modell des amerikanischen Typs F 7 von General Motors
in der Ausfiihrung fiir die New Haven Railroad - 4-achsig - Achsfolge Bo’Bo’ -
Beide Achsen des hinteren Drehgestelles angetrieben und mit 4 Haftreifen
versehen - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher Hand-
schalthebel - Hohe Zugkraft - ModellméBige Beleuchtung - Ganzmetallgehduse
mit vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellonscheiben - Automatische Kupplung
an beiden Enden - Linge 17,5 cm - Gewicht 470 g

4062 16.—

Erglinzungsteil ohn e Antrieb - Passend zu Diesellokomotive 3062 -
4-achsig - Achsfolge Bo'Bo’ « ModellmiiBige Beleuchtung - Ganz-
metallgehduse mit vielen Einzelheiten - Fenster aus Cellonschei-
ben - Automatische Kupplung am Fiihrerstandsende - Liinge
17,5 cm - Gewicht 365 g

Preise in DM [West)
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Schwedische Lokomotive MARKLIN

Auf den Stredten der Schmedischen Staatsbahnen (Statens
Jarnvagar) sind die Lokomotiven der Bauartreihe D als
Standardlokomotiven hiiufig zu sehen. Der Typ Da ist die
neueste eingliedrige Lokomotive in dieser Reihe und mwird
sowohl fiir Personen- als auch fiir Giiterziige vermwendet.
Des geringen Achsdrudkes wegen von nur 15 bzw. 17 Tonnen
konnen bei schweren Anfahrten einzelne Achsen durchgehen.
Die Lokomotive ist deshalb mit Treibstangenantrieb aus-
gestattet,

Diese MARKLIN-Lokomotive ist den Vorbildern des Grof-
betriebes der Schmwedischen Staatsbahnen ariginalgetreu
nachgebildet.

Zum Betrieb dieses Modelles
— besonders bei beleuchtetem
Zug — wird ein Transformator
mit einer Leistungsabgabe von
30 VA (siehe Seite 45) empfohlen.

3030 42—

Elektrische Lokomotive fiir alle Betriebs-
arten ' Modell der Bauartreihe Da der
Schwedischen Staatsbahnen - 5-achsig
Achsfolge 1" C1" - 3 angetriebene Achsen -
Uber Zahnrédder getriebene Blindwelle -
Fernsteuerung fiir Vor- und Rilckwirts-
fahrt - Zusitzlicher Handschalthebel : Die
Laufgestelle werden durch Federn an das
Gleis gedriickt, dadurch keine Entgleisungs-
gefahr - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen
ausgeriistet - Hohe Zugkraft - Je 38 beleuch-
tete Stirnlampen vorn und hinten - Um-
schalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir
Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dach-
stromabnehmer : Braunes Ganzmetallge-
hduse mit vielen Einzelheiten : Automa-
tische Kupplung an beiden Enden - Linge
iiber Puffer 14,7 cm - Gewicht 510 g

MARKLIN

16 Preise in DM [West)



Hervorragende Nachbildungen MARKLIN

einer niederléindischen Lokomotive

3013 45.—

Elekirische Schnellzuglokomotive - Modell der Serie 1100 der
Nederlandsche Spoorwegen - 4-achsig - Die Achsen sind so an-
geordnet, daB der Eindruck der Achsfolge Bo’Bo’ entsteht -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher
Handschalthebel - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen aus-
geriistet - Besonders hohe Zugkraft - Je 2 elektrische Stirn-
lampen vorn und hinten, die sich bei Fahririchtungswechsel
automatisch umschalten - Umschalthebel zum wahlweisen
Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstrom-
abnehmer - Blaues Ganzmetallgehduse mit Silberstreifen und
seitlichen Bullaugenfenstern : Fenster mit Cellonscheiben -
Automatische Kupplung an beiden Enden - Lénge iiber Puffer
16,56 cm - Gewicht 720 g

Wihrend das Vorbild der Lokomotive 3013 als Schnellzug-
lokomotive der Nederlandsche Spoormwegen in den Niederlanden
ihren Dienst versieht, ist das Vorbild der Lokemotive 3012 in
Frankreich zu finden.

MARKLIN

einer franzdédsischen Lokomotive

3012 45.—

Elektrische Schnellzuglokomotive : Modell der Bauartreihe
BB 10000 der Société Nationale des Chemins de Fer Frangais
Wie 3013, jedoch in griiner Ausfiihrung

Zum Betrieb dieser Modelle —be-
sonders bei beleuchteten Ziigen —
wird ein Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 30 VA (siehe
S. 45) empfohlen.

Preise in DM {West) 17




Schwere elektrische Schweizer Giliterzuglokomotive

MARKLIN

Zu diesem Modell ist ein Trans-
formator mit einer Leistungs-
abgabe von 30 VA (s. Seite 45)
erforderlich.

18 Preise in DM (West}

3015 78.—

Elektrische Giiterzuglokomotive — das ,Krokodil" -
8-achsig - Achsfolge (1'C) (C 1) - Auf Grund der ge-
lenkigen Bauart durchfihrt sie miihelos Kurven mit
normalem Kriimmungshalbmesser - Fernsteuerung fiir
Vor- und Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher Handschalt-
hebel - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen ausgeriistet -
Die Laufrdder sind entgleisungssicher, da sie federnd
auf die Schienen gedriickt werden - Je 3 elektrische
Stirnlampen vorn und hinten mit automatischem Licht-
wechsel - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir
Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabneh-
mer - Griines Ganzmetallgehinse mit vielen Einzel-
heiten - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische
Kupplung an beiden Enden : Lédnge liber Puffer 26 cm -
Gewicht 960 g

Dieses Meisterwerk in Miniatur ist eine ge-
treue Nachbildung ihres Vorbildes von inter-
nationalem Ruf [Serie Ge 6/8). Das Maodell ist
eines der ausgeprigtesten der Scheizerischen
Bundesbahnen.



MARKLIN

Zum Betrieb dieses Modelles —
besonders bei beleuchteten
Ziigen — wird ein Transforma-
tor mit einer Leistungsabgabe
von 30 VA (siebe Seite 45) emp-
fohlen,

3014 45— .

Elektristhe' Lokomotive - 4-achsig - Die
Achsen sind so angeordnet, daB der Ein-
druck der Achsfolge Bo’ Bo’ entsteht - Fern-
steuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt -
Zusitzlicher Handschalthebel - Ein Treib-
radsatz mit 2 Haftreifen ausgeriistet - Be-
sonders hohe Zugkraft - Je 3 elektrische
Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei
Fahrtrichtungswechsel automatisch umschal-
ten - Umschalthebel zum wahlweisen Be-
trieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde
Dachstromabnehmer - Griines Ganzmetall-
gehduse mit vielen Einzelheiten - Fenster
mit Cellonscheiben - Automatische Kupp-
lung an beiden Enden : Linge iiber Puffer
16,5 cm - Gewicht 650 g

Die grofien Vorbilder, die Lokomativen der Serie Re 4/4, sind in der Schweiz
zur Beftrderung der beliebten Leichtschnellziige bestimmt. Dieser Typ stellt.
ob fiir sich allein, ob im ganzen Zugoerband, eine der hervorragendsten
Lokomotiven dar, deren gelungene Nachbildung ein Glanzstiids jeder Anlage
bedeutet.
Preise in DM [West) 19




MARKLIN Italienische elektrische Lokomotive

Zum Betrieb dieser Lokomotive ist ein
Transformator mit einer Leistungs-
abgabe von 16 VA (siehe Seite 45) aus-
reichend, doch ist es empfehlenswert,
Diese MARKLIN - Lokomotive ist dem Vorbild des bei beleuchtetem Zug einen 30-VA-
Grofibetriebes der Italienischen Staatsbahnen original- Transformator zu verwenden.
getreu nachgebildet.

3035 32.—

Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe E 424 der Italienischen Stasatsbahnen - 4-achsig -
Achsfolge Bo’ Bo’ - Beide Achsen des hinteren Drehgestelles angetrieben - Fernsteuerung fiir Vor-
und Riickwirtsfahrt - Zusétzlicher Handschalthebel : 4 Haftreifen zur Erhthung der Zugkraft - Je
2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und
Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer - Ganzmetallgehéiuse mit vorbildgetreuer Ladderung -
Fenster mit Cellonscheiben . Automatische Kupplung an beiden Enden - Lénge iiber Puffer 17,5 cm

Gewicht 435 g

MARKLIN

Preise in DM (West)



O'sterreichische elektrische Lokomotive

3036 32.—

Elektrische Lokomotive - Modell der
Bauartreihe 1141 der Usterreichischen
Bundesbahnen - 4-achsig : Achsfolge
Bo'Bo’ - Beide Achsen des hinteren
Drehgestelles angetrieben und zur Er-
hthung der Zugkraft mit 4 Haftreifen
ausgestattet - Fernsteuerung fir Vor-
und Rilckwirtsfahrt - Je 2 beleuchtete
Stirnlampen vorn und hinten : Um-
schalthebel zum wahlweisen Betrieb t
fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde

Dachstromabnehmer -  Ganzmetall-
gehiuse mit vorbildgetreuer Lak-
kierung - Eingesetzte Fenster - Auto- - ""i“;ﬂ

matische Kupplung an beiden Enden - —b

Lénge liber Puffer 17,5 cm - Gewicht 450 g

MARKLIN

Das Vorbild dieses MARKLIN-
Modelles ist bei den Usterreichi-
schen Bundesbahnen hauptstichlich
auf Strecken mit giinstigen Nei-
gungs- und Richtungsverhiltnissen
eingesetzt. Diese Lokomotive besitzt
ein Gewicht von 80 t und eine Stun-
denleistung pon 3400 PS. Die Hiichst-
gaschroindigkeit betrdgt 110 km/h.

Zum Betrieb dieser Lokomotive ist
ein Transformator mit einer Lei-
stungsabgabe von 16 VA (s. Seite 45)
ausreichend, doch ist es empfehlens-
wert, bei beleuchtetem Zug einen
30-VA-Transformator zu verwenden.

*

£ \
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Voll ausbaufahige Zugzusammenstellungen mit Gleisoval
und Transformator fiir Bahn- und Lichtanschlufi

Anschlufl nur fir Wechselstrom'

2953 220 Volt
Schukostecker 36.—

Personenzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung
fiir Vor- und Riidkwiirtsfahrt) und 2 Personenwagen 4040 - Zuglinge 34 cm -
Gleismaterial: 8 gebogene Gleisstiicke 5120, 1 gerades Gleisstiidk 5108, 1 An-
schluBgleisstiick 5111, 1 Transformator

Diese besonders preiswerten Zugzusammenstellungen sind in solchen Geschenkverpackungen
untergebracht.

Dieser Transformator — zusammen mit dem Zug verpackt — besitzt
mwie alle MARKLIN-Bahntransformatoren Anschliisse fiir Bahn und
Licht/Magnetartikel und gibt auferdem Uberspannung zum Umschal-
ten der Lokomotive ab. Die Leistung des Transformators mit 10 VA
gestattet auch den Betrieb anderer Lokomotiven, zum Beispiel 3005,
3016 und 3034,

Lokomotive und Transformator dieser Zug-
zusammenstellungen sind einzeln nicht er-
hiltlich.

WEG e g rt -

It

Dieser Transformator
ist vom VDE gepriift

und genehmigt.
==

2933 220 Volt
Schukostedcer 36.—

Giiterzug mit Transformator, bestehend aus Lokomotive (mit Fernsteuerung fiir Vor-
und Riickwértsfahrt) und 2 Giiterwagen + Zuglinge 31 cm - Gleismaterial: 8 gebogene
Gleisstiicke 5120, 1 gerades Gleisstiick 5106, 1 Anschlubgleisstiic 5111, 1 Transformator

22 Preise in DM (West)



MARKLIN Interessante Zugzusammenstellungen

mit Gleisoval ohne Transformator
Trotz des niederen Anschaffungs-

preises zdhlen diese Ziige zu den
hervorragendsten Modellen unserer
Produktion. Diese Zusammenstel-
lungen sind so preismwert gestaltet,
dap es auch ohne grofien Kosten-
aufwand mdoglich ist, sich diese
MARKLIN-Bahnen zu beschaffen.

3100 33.— A
Personenzug (ohne Transformater) - Bestehend aus Lokomotive 3000 - 3 Personen-
3200 wagen 4000 - Zugldnge 47,5 cim - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und

2 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

< 3200 35.—

Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3000 - 3 Gﬂtérwagen
mit Plastikaufbau - Zuglinge 42 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100
und 2 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiidk

A 3203 49.—  Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3003 - 3 Gilterwagen
mit Plastikaufbau - Zuglidnge 53 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiidke 5100
und 2 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieflich AnschluBgleisstiick

Zum Betrieb dieser Zlige ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 16 VA (siehe Seite 45)
ausreichend, doch ist es empfehlenswert, bei be-
leuchtetem Zug einen 30-VA-Transformator zu ver-
wenden.

3103 52—~ A

Personenzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokemotive 3008 - 2 Wagen 4002 und
1 Wagen 4003 - Zuglinge 63 cm + Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiidke 5100 und 2 gerade
Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Preise in DM (West) 23




MARKLIN Betriebsfertige Zugzusammenstellungen

o Bei diesen Ziigen ist ein 16-VA-Transformator
(siehe Seite 45) ausreichend, doch wird emp-
fohlen, bei beleuchteten Ziigen einen 30-VA-
Transformator zu verwenden.

3105 77— &
Giiterzug (ohne Transformator) Bestehend aus Lokomotive 3005, gedecktem Giiter-

wagen 4505, Weinwagen 4510, Niederbordwagen 4503, Kesselwagen ESSO 4501, Langholz-
wagen 4512 - Zuglidnge 88 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiidke 5100 und 6 gerade

Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleigstiide

‘H':v
i
o i -,

3205 75.— A
Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3005, D-Zug-Wagen, Speise-

7;—"7‘5' 2 7 wagen 4024 und Gepdckwagen 4026 - Zugldnge 100 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

3134 65.— S:ImellAzug [ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3034,

D-Zug-Wagen 4022, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepédckwagen 4026 -
Zuglinge 93 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und
8 gerade Gleisstiidce 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiidc

3237 55— A
Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3037, Kesselwagen 4501, Niederbord-

wagen 4503, Giiterwagen 4505 und Bananenwagen 4509 - Zuglinge 61 cm - Gleismaterial: 12 gebogene
Gleisstiicke 5100 und 2 gerade Gleisstiidee 5108, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

24 Preise in DM (West)



mit Gleisoval ohne Transformator MARKLIN

Zum Betrieb dieser Ziige ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von 30 VA (siehe Seite 45) er-
forderlich.

A 3121 69.—
Schnellzug (ohne Transfor-
mator) - Bestehend aus Diesel-
lokomotive 3021, D-Zug-Wagen,
Speisewagen 4024 und Gepédk-
wagen 4026 - Zuglinge 97 cm -
Gleismaterial:12gebogeneGleis-
stlicke 5100 und 6 gerade Gleis-
stiicke 5106, einschlieBlich An-
schluBgleisstiick

3148 124— A

Schnellzug mit Weichen (chne Transformator) - Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit Raucheinsatz, 2 D-Zug-
Wagen, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepickwagen 4026 - Zuglédnge 127 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiidke 5100 und 19 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick, 1 gerades Gleisstiick 5108, 1 Paar elek-
tromagnetische Weichen 5117, Stellpult 7072, 4 Kabel

Preise in DM [(West) 25




Zum Betrieb des Zuges 3135
ist ein Transformator mit
einer Leistungsabgabe von
16 VA (siehe Seite 45) aus-
reichend, doch ist es emp-
fehlenswert, bei beleuchte-
tem Zug einen 30-VA-Trans-
formator zu verwenden.

Zu dem Zug 3214 ist ein
Transformator mit einer
Leistungsabgabe von 30
VA (siehe Seite 45) er-
forderlich.

MARKLIN

26 Preise in DM (West)

3135 61.—
Italienischer Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3035,
3 D-Zug-Wagen 4036 - Zuglidnge 86 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100
und 6 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

3214 80.—

Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3014,
Leichtschnellzugwagen 4038, Leichtschnellzug-Speisewagen 4035 und Gepidckwagen 4017 -
Zuglinge 83 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleis-
stiicke 5108, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Schweizer Leichtschnellzug




mit Gleisoval ohne Transformator

3230 75—

Schwedischer Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus
Lokomotive 3030, 2 D-Zug-Wagen 4030, D-Zug-Gepéckwagen 4031 -
Zuglénge 90 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und
6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Schwedischer Schnellzug

3136 65.—
2 D-Zug-Wagen 4033, D-Zug-Schlafwagen 4029 -

schlufigleisstiick

3162 67.—

wagen 4575 -
6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich Anschlubgleisstiick

‘O'sterreichischer Schnellzug

Zu den Ziigen 3136
und 3230 ist ein
Transformator mit
einer Leistungsab-
gabe von 16 VA (s.
8. 45) ausreichend,
doch wird empfoh-
len,beibeleuchtetem
Zug einen 30-VA-
Transformator zu
verwenden.

Usterreichischer Schnellzug (ohne Transformator] - Bestehend aus Lokomotive 30386,
Zugléinge 03 cm - Gleismaterial:
12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieBlich An-

Amerikanischer Giiterzug (ochne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3062
Giiterzughegleitwagen 4570, gedeckten Giiterwagen 4571 und 4573, offenem Giiter-
Zuglédnge 92 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und

Amerikanische Gliterzilige

3160 67—

ZumBefriebderZiige
3160 und 3162 ist ein
Transformator mit
einer Leistungsab-
gabe von 16 VA (s.
8. 45) ausreichend.

6 gerade Gleisstiicke 5106, einschliefilich AnschluBgleisstiick

Amerikanischer Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3060 -
Giliterzugbegleitwagen 4570, gedeckten Giiterwagen 4571 und 4572, offenem Giiter-
wagen 4575 - Zugldnge 92 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und

Preise in DM (Waest) 27
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Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech -

mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung

4040

4040 210 A

Plattform und
Eingang auf beiden Stirnseiten - Durch-

Personenwagen - 2-achsig -
brochene Fenster ‘Wagenkasten griin
Dach silbergrau - Lénge tiber Puffer 11,5 cm

Der Personenwagen 4040 paBt in seiner Aus-
fithrung besonders gut zu der Tenderloko-
motive 3029. Ein damit gebildeter Zug laBt
die Eisenbahnromantik um die Jahrhundert-
wende wieder erstehen.

4000 2.10 A
Personenwagen mit Plattform und Eingtingen

auf beiden Stirnseiten - Dunkelgriin, Dach
grau - Linge iiber Puffer 11,5 cm

4002, 4003, 4041
Wagennachder Einheitsbauartin reicher
Ausgestaltung aller Einzelheiten - Vorrich-
tung zum Anbringen von Innenbeleuchtung -
Fenster aus Cellonscheiben + Dunkelgriin,
Dach grau + Zahlreiche Aufschriften - Wagen-
ldnge tiber Puffer 13,5 cm

Preise in DM [West]

<4041 6.20

Gepiickwagen wie 4008, jedoch mit Schlublichtern und
Stromabnehmer

4041

4003 4.50
Gepiickwagen mit Schiebe- p
tiir auf beiden Seiten und
Dachaufbau fiir Zugfiihrer-
abteil

4002 4.50
Personenwagen 1mit Platt- p
form und Eingingen auf
den Stirnseiten

4005 8.50
Abteilwagen mit Bremser- p
haus - 3-achsig, mit Auf-
teilung der Seitenwénde in
6 Abteile - Vorrichtung zur
Anbringung von Innen-
beleuchtung - Dunkelgriin,
Dach grau - Zahlreiche Auf-
schriften - Wagenléinge iiber
Puffer 13 cm




L ] \
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Abteilwagen ohne Bremserhaus, sonst wie 4005

Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022,4024,
4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037

Die Inneneinrichtungen sind aus Plastik und werden als Bausélze
geliefert. Jedem Bausatz ist eine illustrierte Bauanleitung beigefiigt.

0222 4.90

Bausatz-Inneneinrichtung fiir die Wagen
4022, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 mit
10 buntbemalten Figuren und zahl-

reichen einfarbigen Binken

0223 4.90
Bausatz-Inneneinrichtung  fir
den Wagen 4027 mit 10 bunt-
bemalten Figuren und zahl-
reichen Binken

0224 5.25
Bausatz-Inneneinrichtung  fiir
den Speisewagen 4024 mit 9
buntbemalten Figuren, roten
Bénken und weiBen Tischen
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D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn

« 4032 9.50 Diese Modell-D-Zug-Wagen sind Nachbildungen der Wagen
der Deutschen Bundeshahn. Vorbildgetreue Beschriftung und
Farbgebung. Drehgestelle mit bemweglichen Seitenmangen zum
Ausgleich von Gleisunebenheiten. Imitierte Gummimniilste an
den Kopfenden. Automatische Kupplung mit Vorentkupplung
und Vorrichtung zur Anbringung der Innanbeleuchtung.

D-Zug-Wagen 1. Klasse wie 4027,
jedoch mit SchluBlichtern und
Stromabnehmer

4024 7.50 | = . E| .
D-Zug-Speisewagen - Modell der Deutschen 1 ¥ rp S
Schlafwagengesellschaft (DSG) - 4-achsig - il = ISEWAGEN
Abnehmbares Dach - Durchbrochene Fen- JRY R e
ster - Cellonscheiben - Weinrot, Dach silber - e g
Aufschriften elfenbein - Linge iiber Puffer
24 cm

4027 7.50

D-Zug-Wagen - 1. Klasse : Modell der
Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Ab-
nehmbares Dach - Durchbrochene Fenster -
Cellonscheiben - Blau, Dach silber - Linge
tiber Puffer 24 cm

401 gy

4026 7.50 x
D-Zug-Gepiddiwagen - Modell der Deut-
schen Bundesbahn - 4-achsig - Abnehm-
bares Dach - Durchbrochene Fenster -
Cellonscheiben - Dunkelgriin, Dach
silber : Aufschriften elfenbein - Liinge
iiber Puffer 24 cm

30 Preise in DM (West)



MARKLIN

4029 7.50 >

D-Zug-Schlafwagen - Modell der Internationalen
Schlafwagengesellschaft (ISG) - 4-achsig - Ab-
nehmbares Dach, durchbrochene Fenster - Cellon-
scheiben - Blau, Dach silber : Vorbildgetreue Be-
schriftung . Faltenbalgimitationen an den Stirn-
seiten - Linge 24 cm

4022 7.50

D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell der Deutschen
Bundesbahn - 4-achsig - Abnehmbares Dach -
Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben - Dun-
kelgriin, Dach silber - Lidnge {iber Puffer 24 cm

4037 6.20

D-Zug-Wagen - 2. Klasse iltere Bauart - Modell der Deutschen Bundes-
bahn - 4-achsig - Abnehmbares Dach - Durchbrochene Fenster - Cellon-
scheiben - Griin, Dach grau - An den Kopfenden Faltenbalgimitationen
Lidnge 22 cm

MARKLIN

Preise in DM (West) sl



Leichtschnellzugwagen
der Schweizerischen
Bundesbahnen

Ganzmetall-Wagen

4038 8— P

Leichtschnellzugwagen - 4-achsig - Modell der
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) - Dreh-
gestelle mit beweglichen Seitenwangen : Durch-
brochene Fenster mit Cellonscheiben - Harmonika-
Ansidtze - Griin, Dach silbergrau - Lénge iiber
Puffer 21 cm

4035 8.—
ﬁ E apap Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer, verwend-
] m bar zum Anschlub der Wagenbeleuchtung - Ent-
RESTAURANT liftungstenster - Dachentliifter - Harmonika-An-

sitze - Milchglasscheiben fiir die Kiiche - Batterie-
Kasten - Weinrot, Dach silbergrau - Lénge iiber
Puffer 21 cm - SchluBlicht zu diesem Wagen auf
Seite 52

4017 8.—

Gepickwagen - Seitliche Schichetiiren - Vergliterte
Fenster - Reiche Detaillierung - Dunkelgriin, Dach
silbergrau, Aufschriften gelb - Ldnge iiber Puiffer
21 cm

Siamtliche Wagen dieser Seite mit automatischer
Kupplung und Vorrichtung zur Anbringung von
Innenbeleuchtung (siehe Seite 52).
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Personenwagen der Italienischen Staatsbahnen MARKLIN

4036 6.20
Personenwagen - 2. Klasse - Modell der Italieni-
schen Staatsbahnen (FS) - 4-achsig - Abnehmbares
Dach - Durchbrochene Fenster - Cellonscheiben -
Braun-beige, Dach silber - Imitierte Faltenbilge
an den Kopfenden & Ldnge 22 cm

FSR:sim

D-Zug-Wagen

e 4033 7.50

D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell der Uster-
reichischen Bundesbahnen [UBB) . 4-achsig -
Abnehmbares Dach : Durchbrochene Fenster -
Cellonscheiben - Griin, Dach silber - Linge
tiber Puffer 24 cm

e L = A

der O'sterreichischen Bundesbahnen

4030 7.50
D-Zug-Wagen - 1. und 2. Klasse - Modell der
Schwedischen Staatsbahnen (S]) - 4-achsig -
Abnehmbéares Dach - Durchbrochene Fenster -
Cellonscheiben - Braun, Dach grau - Falten-
balgimitationen an den Kopfenden - Linge
24 cm

4031 7.50

D-Zug-Gepickwagen kombiniert mit 2.-Klasse-
Abteil - Modell der Schwedischen Staatsbahnen
(S]) - 4-achsig - Abnehmbares Dach : 2 Schiebe-
tiiren - Durchbrochene Fenster - Cellonschei-
ben . Braum, Dach silbergrau - Faltenbalg-
imitationen auf beiden Stirnseiten - Lénge
24 cm
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Giiterwa.gen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer Kupplung mit

Fahrgestell der Wagen auf den Seiten 34
und 35 aus Stohiblech. Lackiert. Wagenaufbau
aus Thermoplastik (Ausnchmen 4512 und
4516). Rider ocus Metallspritzgul. Die an-
gégebEnen Lingen sind fther die Puffer
gemessen.

Gededkter Giiterwa,

Ldnge 10 cm

A 4571 6.50

Gedeckter Giiterwagen (Box Car) - Modell der Western Pacific Rail-
road (50tons) - 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen -
Abnehmbares Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten
Tiiren zum Offnen - Silbergrau - Lénge 20,5 cm

4.80

TS
Offener Giiterwagen (Gondola) - Modell der Dixie Line - 4-achsig * kst
Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Wagenkasten aus ™

A 4575

Plastik - Braun - Ldnge 20 cm

4570 6.50 Giiterzugbegleit-
wagen (Caboose]

<« Amerikanisches
Modell - 4-achsig
Aufgeselzter
Dachlaufsteg -
Braun,
Dach silbergrau
Lénge 15 cm

SpS—— g SESC IS
A 4512 8.50
Langholzwagen mit Holzbalken beladen - Ganzmetallwagen - Schwarz

2-teilig - Lénge 19 om

34 Preise in DM (West)

Kohlenstaubwagen -
bundene aluminiumfarbige Kohlenstaub-
behilter mit Fiillstutzen

Aufstiegsleitern - Ldnge 10 cm

MARKLIN

3.80 A 4509  3.80

Bananenwagen mit Bild eines Bananen-
pfliidkers + Gelb : Aufschriften blau, Dach
weil) - Linge 10 cm

A 4503

gen - Braun, Dach grau -

e e e
T ———

e e

SHIP AND maurSHNrH FP =

A 4572 6.50
Gededcter Giiterwagen (Box Car) - Modell der Santa Fé Railroad

(50 tons) - 4-achsig + Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Ab-
nehmbares Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Tiren
- Linge 20,5 cm

zum Uffnen - Braun, Dach silbergrau

5.— A 4524 4.50
Kesselwagen nach dem Vorbild der Schwedi-
schen Staatsbahnen (S]) - 2-achsig - Alumi-
niumfarbig - ESSO - Laufsteg mit Leiter

A 4511

2 mit Laufsteg ver-

Beiderseitige

und Fiillstutzen - Linge 10 cm

7~
Ohne

A 4515

Niederbordwagen - Braun : 4-achsig - Beladen mit 2 Lastwagen -
Vorentkupplung - Linge 18 cm



Vorentkupplung (siche Seite 36) MARKLIN

< 4506 ' e =
S——— = 6.— = A 4508 3.50
?edeckler h("ﬁterwagenl- dfiraun.b Dghch grau -lMlit Kithlwagen - WeiB mit schwarzer Auf-
ein ausgebildeten, seitlich angebrachten und elek- Rl S g 2 5
trisch beleuchteten SchluBilaternen - Schleifer fiir ig_l;réitwnzﬁ mit imitierten Lifterklappen

die Stromabnahme - Linge 10 cm

450 © - z
Gedeckter Giiterwagen - Modell der Italienischen
Staatsbahnen (FS) - 2-achsig - Abnehmbares Dach -
Besonders modellgetreue Wiedergabe der Details -
Braun, Dach silbergrau - Lénge 11 cm

e MARKLIN

BT

35852

A 4573 6.50

A 4517 6.—
Gededkter Giiterwagen (Box Carl - Modell der New Haven Railroad Company Planewagen - Braun - 4-achsig - Mit weiller Plane - Ohne Vorentkupp-
(60tons) - d-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Abnehm- lung - Lénge 18 cm

bares Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Tiiren zum Uffnen -
Braun, Dach silbergrau - Ldnge 20,5 cm

73 T 5o A 4501 450

A 4502 4.50 Kesselwagen - Aluminiumfarbig - ARAL - Kosselwagon | S olumniimiarbig - B350, -
; ) ; S Laufsteg mit Leiter und Fiillstutzen
Kesselwagen - Gelb - SHELL - Laufsteg Laufsteg mit Leiter und Fiillstutzen Lénge 10 cm
mit Leiter und Fiillstutzen - Linge 10 cm Lénge 10 cm

A 4514 4.80
Niederbordwagen - Braun - 4-achsig - O hne Vorentkupplung : Linge 18 cm

A 4520 5.20 A 4510 4.80

Behéltertragwagen, beladen mit drei zylin- Weinwagen mit 2 Féssern und beiderseiti- = SRR i S R 6.—
drischen Behiiltern - Aufschrift BAYER - gen Aufstiegsleitern - Fidsser hellbraun mit

Behilter silber - Untergestell schwarz - Aufschrift BORDEAUX - Linge 10 cm Rungenwagen - 4-achsig - Wagenboden und Rungen aus Stahlblech
Linge 10,5 cm 1 Ohne Vorentkupplung + Lénge 18 cm




A 4608 6.25
Stammholzwagen, mit Stammholz beladen (DB-
Rmms 33) - Rungen abnehmbar - Braun - Lénge
13 cm

A 4513 2.75

Kippwagen - Rot - Nach 2 Seiten entleer-
bar : Mit Sperrvorrichtung - Lénge 8,5 cm

A 4503 2.50

Niederbordwagen - Braun - Lénge 10 cm

A 4504 3.25

Niederbordwagen - Braun - Beladen mit
Miniaturauto - Lénge 10 cm
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Modellgliterwagen
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung

Besonders modellgetreue Wiedergabe sémtlicher Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vor-
entkupplung bleiben die Kupplungen auch nach Betitigung des Entkupplungsgleisstiickes geldst —
mas auch im aufsteigenden Teil des Ablaufberges erfolgen kann. Diese Konstruktion bewirkt, daf
die Kupplungen nicht mehr zuriickfallen und die Wagen an jeder beliebigen Stelle der Anlage
abgestofien werden kénnen. Alle Wagen mit Voréntkupplung kénnen ohne Schmierigkeit zusammen
mit Wagen ohne Vorentkupplung vermendet merden.

4616 5.50
Niederbordwagen (DB-Rmms 33) - Beladen mit Mannesmannrohr - Braun -
Rohr schwarz mit gelben Aufschriften - Linge 13 cm

Kranwagen mit drehbarem
Kran, beweglichem Ausleger
und Auslegerstiitze - Kran-
haken heb- und senkbar durch
Handkurbel -+ Untergestell
schwarz @ Kran hellblau
Ausleger silber - Linge des
Untergestells 9 cm (Nieder-
bordwagen nicht im Preis
enthalten)

4611 8.50

MARKLIN

4609 6.25

Planewagen (DB-Rmms 33) - Braun, weife Plane - . A 4610 6.25
Linge 13 cm Schotterwagen mit durch Handhebel zu

betitigende Entladeklappen : Braun -
Lénge 9,5 cm

A 4600 575

Rungenwagen (DB-Rmms 33) mit abnehmbaren
Rungen, die im schiebbaren Rungenkasten unter- Giiterzuggepickwagen [DB-Pwg) - Griin,
halb des Wagenbodens mitgefiihrt werden kénnen - Dach grau - Auf beiden Seiten Tiiren
Braun - Lidnge 13 cm zum Uffnen - Linge 9 cm




5= Mo Hew |
Lt | b
Lo 4l o

Tiefladewagen - 6-achsig - Beladen mit Transformator - Schwarz - Transformator silbergrau
Lénge 25 cm

4604 5.756

,i\\\.' : i | i

Schiebedachwagen (DB-Kmmks 51) + 2-achsig - Offener Giiterwagen (DB-Omm 52) - Braun - Mit heraus- A 747602 5
ModellmdBig aufschiebbare Dachhilften - nehmbarem Einsatz, Steinkohle . e
Offener Giiterwagen (DB-Omm 52) - Braun

Braun, Dach silber darstellend - Ldnge 11,5 cm

Linge 11,6 om Lénge 11,5 cm

4612 6.25

Autotransportwagen mit Ladebriicke - Unbeladen - Braun. A 4603 5.7

A 4605 5.75 Briicke schwarz - Lin E i
h y . ge 11,5 cm (Bei der Deutschen - x % -
Gedeckter Giiterwagen mit Bremserhaus der Bundesbahn werden immer 2 Transportwagen zu einer gﬁﬁgﬁ:ﬁgﬂﬁﬁ:ﬂﬁ;ﬁﬁ? -%ZtleineBT;:ﬁ
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB-KY) - Einheit zusammengestellt unter der Bezeichnung Off 52) stellend - Lénge 11,5 cm ;

Braun, Dach silber - Auf beiden Seiten Tiiren
zum Offnen - Linge 11 cm

—~ S - B 4601 5.75

| o ey A 4614 7 50 A 4613 8.75 Offener Giiterwagen mit Bremserhaus (DB-Omm 33)
Behiiltertragwagen mit Bremserhaus, beladen Autotransportwagen mit Ladebriicke - Beladen Braun - Linge 11,5 cm
mit 3 Kastenbehiltern - Behilter silber, Unter- mit Miniaturautos : Braun, Briicke schwarz -
gestell schwarz - Linge 11 cm Lénge 11,5 cm




Montierter Bananenwagen 4909

Montierter Behiltertragwagen 4920

4920 4.—

7 Bausatz Behiiltertragwagen enthélt alle
Bausatz Bananenwagen enthilt alle Einzel- Einzelteile, die zum Bau des Behilter-
teile, die zum Bau des Bananenwagens tragwagens erforderlich sind. Eine illu-
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau- strierte Bauanleitung ist dem Bausatz
anleitung ist dem Bausatz beigefiigt beigefiigt
Montierter

Kesselwagen BP 4900

A 4900 3.30
Bausatz Kesselwagen BP enthilt alle
Einzelteile, die zum Bau des Kessel-
wagens BP erforderlich sind. Eine
illustrierte Bauanleitung ist dem Bau-
satz beigefiigt
Montierter Braunkohlenstaubwagen 4911

—

4911 3.50
Bausatz Braunkohlenstaubwagen ent-
hilt alle Einzelteile, die zum Bau des
Braunkohlenstaubwagens erforderlich
sind. Eine illustrierte Bauanleitung ist
dem Bausatz beigefiigt

e 1A Montierter Kithlwagen 4908

2.80

Bausatz Kiihlwagen enthélt alle Einzel-
teile, die zum Bau des Kiihlwagens
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau-
anleitung ist dem Bausatz beigefligt

Preise in DM {West)




MARKLIN-
Bausatze

Mit diesen Wagen-Bausiitzen soll die Méglichkeit zum Selbst-
bau ven Wagen gegeben merden. Die jemweils erforderlichen
Schiebebilder sind den Bausiitzen beigefiigt. Die Bausitze sind
mit automatischen Kupplungen mit Vorentkupplung ausgestattet
(mit Ausnahme von 4914). Als Werkzeug werden zur Montage
lediglich ein Schraubenzieher und eine Flachzange bendtigt.

Echte Freizeit sind Stunden, die man nutzt zur
eigenen Freude und zum eigenen Gewinn. Zu
beidem mwird ein MARKLIN-Bausatz verhelfen.
Jeder Tag kénnte so ein Schliissel zum Gliick
mwerden.

Montierter Niederbordwagen 4904

4904 2.50

Montierter Personenwagen 4802

Montierter Niederbordwagen 4914

4914 3.80  Bausatz Niederbordwagen enthiilt alle Einzelteile, die zum

Bau des Niederbordwagens erforderlich sind. Eine illustrierte
Bauanleitung ist dem Bausatz beigefiigt

Montierter gededkter Giiterwagen 4905

Montierter offener Giiterwagen 4903

A 4903 1.90

dedc i Bausatz offener Giiterwagen enthilt

E:Sf;;? gﬂ?;: é?;zggﬁ;wa%iz alle Einzelteile, die zum Bau des Gii-
2 terwagens erforderlich sind. Eine illu-

strierte Bauanleitung ist dem Bausatz
beigefiigt

zum Bau des Giiterwagens er-
forderlich sind. Eine illustrierte
Bauanleitung ist dem Bausatz
beigefiigt

Montierter Welnwagen 4910

4910 3.50
_ Bausatz Weinwagen enthilt alle Ein-

4802 3.30

Bausatz Niederbordwagen mit Miniatur-
auto enthilt alle Einzelteile, die zum Bau
des Niederbordwagens erforderlich sind.
Eine illustrierte Bauanleitung ist dem Bau-
satz beigefiigt

Bausatz Personenwagen enth#lt alle Ein-
zelteile, die zum Bau des Personenwagens
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau-
anleitung ist dem Bausatz beigefiigt

zelteile, die zum Bau des Weinwagens
erforderlich sind. Eine illustrierte Bau-
anleitung ist dem Bausaiz beigefiigt
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I e e 7Y
B 5114  3.50 iy

Kreuzung, Linge 19,3 cm

5120 —.65

Gebogenes Gleisstiid, Lénge 22,5 cm - Durch
die Gleisstiicke 5120 ist es moglich, Neben-
strecken und Industriegleise mit kleinem
Radius zu bauen. Der Kreisdurchmesser be-
tridgt einschlieBlich Boschung 61 cm; zu einem
Kreis benttigt man 8 Gleisstiicke. Die Ausfiih-
rung der Gleisstiicke 5120 entspricht den Gleis-
stiicken 5100. Ahnlich wie im GroBbetrieb kon-
nen beim Verkehr auf Nebenstrecken des
kleineren Kriimmungsradius der Gleisstiicke
wegen nur Lokomotiven und Wagen kleineren
Typs verkehren.

g 2 L & AT A 33 :
5105 Kontakigleisstiidk, gerade 1.50
5104 Kontaktgleisstiid, gebogen 1.50

Die Kontaktgleisstiicke sind fiir die Fern-
betdtigung von Weichen, Signalen usw. durch
den fahrenden Zug bestimmt. Fiir das Uffnen
und SchlieBen zum Beispiel eines Signals ist
je ein Kontaktgleisstiick erforderlich.

MARKLIN-Gleise

Die Gleise der Gruppe 5100 empfehlen mwir fiir den Neuaufbau einer Anlage. Diese Gleise
sind Guanzmetallgleise mit Hohlprofilschienen. Der Mittelleiter wird durch Punktkontakte
gebildet. Durch die Punktkontakte und durch eine feine Schotterpriigung mird ein der Wirk-
lichkeit weitgehend entsprechendes Aussehen der Gleisstiidke erreicht. Zu einem Kreis sind
12 Gleisstiicke 5100 erforderlich. Der Kreisdurchmesser betriigt einschliefilich Bischung 76 cm
(sieche Tabelle Seite 43), Kurzschlufisichere Kontaktlaschen garuntieren einen zuwverldssigen
Stromiibergang. Zur Befestigung der Gleisstiicke auf Unterlagen empfehlen mwir eine Senk-
holzschraube 1,7 x 15 DIN 97 mit 1,4 bis 2,0 mm Schaftdurchmesser und einer Léinge von 15 mm.

5101 —.50
Gebogenes Gleisstiick, 1/: Linge 9,4 cm

5129 —.50

. 5102 —.45
Gebogenes Gleisstiidk, /4 Lange 4,7 cm

5108 —.45
Gerades Gleisstiidc, /s Linge 4,6 cm

THET
1 5 i
5103 1.50 TR
AnschluBgleisstiick, gebogen - 2 AnschluBkabel 5109 et —.45
Gerades Gleisstiick, 316 Lénge 3,38 cm
5111 1.50

AnschluBigleisstiick, gerade - 2 Anschlubkabel
:1?':6 leisstiidk, bog Y1 Linge 18 :90 S o =
ntstirgleiss , gebogen, 1 ,8 cm My 2

Gl tiick, /s L 2,25
Zur Vermeidung von Funkstérungen, die bei Ceradenibietsstilon fia Lanee o
ungiinstigen Empfangsverhéltnissen im Mittel-
und Langwellenbereich auftreten konnen.
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MARKLIN

5128
Doppelte
Kreuzungsweiche
Kreuzungs-
winkel 30°
Antrieb durch
: "Qr : Doppelspule - Elektrisch beleuchtete La-
Elektroma‘gnetISChe eIChen terne, deren Signalbilder den Stellungen
der Zungen (Kreuzung und Bogen) ent-
mit Doppelspulenantrieb fiir Fernbetitigung S atieia o B best il ¢
Handschalthebel ermiglicht Handverstel-
) lung - Lénge der geraden Fithrung 19,3 cm.
der gebogenen 18,8 cm

14.—

Elektromagnetische Weichen 5117 und Daop-
pelkreuzungsroeiche 5128 sind mit Doppel-
spulenantrieb ausgestattet. Elektrisch be-
leuchtete Signallaternen zeigen die jemei-
lige Stellung der Weichenzungen an. Falls
die Weichen »aufgeschnitien« mwerden —
Entgleisungen kdénnen durch diese Mig-
lichkeit nicht vorkommen —, kehren sie
selbsttdtig in ihre Ausgangsstellung zuriick.

Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend An einem Stellpult (siche Seite 50) kénnen wenigstens vier elekiromagnetische Weichen
aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide angeschlossen werden.

mit Doppelspulenantrieb - Beleuchtete, modell-

mibige, kleine Laterne - Ausfithrung mit Herz-

stiick, Radlenker usw. - Federnde Weichen- L Ol &
et - To b AR G Weichenpaar fir Handbetrieb
lingen entsprechen denjenigen der Gleisstiicke
5100 und 5106

MARKLIN

Weichenpaar fiir Handbetrieb - Ausfithrung mit Herzstiick, Radlenker usw. - Federnde Weichen-
zungen + Abmessung der Gleise wie bei 5117
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Gleise fir Parallelkreis

Die Gleisstiicke der Gruppe 5200 sind fiir den wei-
teren Ausbau einer bereits vorhandenen, aus
Gleisen der Gruppe 5100 gebildeten Anlage gedacht.

5200 —.65

5206 —.65
Gebogenes Gleisstiick, 5/s Lénge 18,6 cm

Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide
mit Doppelspulenantrieb - Beleuchtete Laternen - Lénge des Bogens 5 des Gleisstiidkes

5205 —.50

5207 14.—
Doppelte Kreuzungsweiche -
Ermiglicht in Verbindung
mit Weichenpaar 5202 die
5210 Beibehaltung des Gleis-
Gerades Ausgleichsstiicdk, Linge 1,6 cm abstandes von 7,74 cm
Antrieb durch Doppelspule -
Handschalthebel am Antriebskasten - 3 An-
schluBkabel - Lénge der geraden Fiihrung
18 cm - Beigefiigt sind 2 Ausgleichsstiicke 5208
von je 0,8 cm Linge

12 Gleisstlicke — Kreisdurchmesser 91,2 em (einschliefilich
Bischung). Die gebogenen Gleisstiidke der Gruppe 5200
ermdglichen den Bau eines Parallelkreises. Fiir den Uber-

5211 2.75 gang von dem inneren Gleis auf das duflere werden die
Kreuzung - Kreuzungswinkel verkiirzten Weichen 5202 eingebaut. Der Gleisabstand be-
48'/z° - Lénge 9,8 cm trigt dunn von Punktkontakt zu Punktkontakt gemessen

7,74 cm, der freie Zwischenraum 3.9 cm.
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Die MARKLIN -Weichen und ihre Anwendung

Bei einer Abzweigung mwird der Gegenbogen bei den Weichen 5117 und 5121 [Abb. 1) von dem Gleis-
stiick 5100 gebildet (Gleisabstand von Gleismitte zu Gleismitte 9,6 cm). Der Gegenbogen bei den
Woeichen 5202 (Abb. 2) dagegen mwird von dem Gleisstiick 5206 gebildet. Die um /s im Bogen verkiirzte ae® ¢
“Weiche ermdglicht den geringen Gleisabstand von 7,74 cmm, gerechnet von Gleismitie zu Gleismitte.

Der obenstehende

Gleisplan ist das Beispiel Nr. 6 aus der Druck-
schrift xMARKLIN-Gleisanlagen Spur H 0«.

5200

4 Gegeniiberstellung der ver-

1 Kreis 5120 =

und 5200 (MabBstab 1 : 10)

0205

2.20
Gleisplan-Zeichenschablone aus durchsichtigem Kunststoff zum
Entwerfen von Gleispldnen fiir Gleisstiicke der Gruppe 5100

schiedenen MARKLIN-Kreise

1 Kreis 5200 = 12 Gleisstiidke
1 Kreis 5100 = 12 Gleisstiicke

8 Gleisstiicke

5205

W

0321 —.80
Druckschrift sMARKLIN-Gleisanlagen Spur H o«
enthélt 16 einfache Pldne fiir die Gleisstiicke 5100
und 5200 - Format 210 x 150 mm - Inhalt 24 Seiten

3.20 0330

0329 4.20
»MARKLIN-Gleisanlagen Spur Ho, Druckschrift »"MARKLIN-Gleisanlagen
Oberleitung« - Oberleitungspline zu Spur Ho« enthilt Pline fiir die Gleis-
den in Druckschrift 0330 enthaltenen stiicke 5100 und 5200, Stiickliste auch
" Anlagen - Die Oberleitungsplidne sind fiir Oberleitungsbetrieb + Anschliisse
auf transparente Bldtter gedruckt, und Verkabelung sorgsam aufgefiihrt -
mehrfarbig, zum palBgenauen Auf- Nlustrierte sechsfarbige Ausfithrung -

legen auf die Anlagen der Drudk-

Format 297 x 210 mm - Inhalt 68 Seiten

schrift 0330 - Format 297 x 210 mm -
Inhalt 20 Seiten




Ferngesteuerte Entkupplungsanlage

5113 2.50
Lichtmast zum Entkupplungs-
gleisstiick - ZinkdrudkguB - Das

Mastsignal leuchtet wéahrend
des Entkuppelns auf Hihe P 5113
4,5 cm

5112
Entkupplungsgleisstiidc zum Losen der automatischen Wagen-
kupplungen durch einen sich beiderseits der Punktkontakte
hebenden Entkupplungshiigel + Die Betiitigung kann durch
Stellpult oder Handschalthebel erfolgen - 2 AnschluBkabel:
Gleislénge 9 cm

375 A

MARKLIN

Die meisten MARKLIN -Lokomotiven und die MARKLIN-Wagen sind mit automatischen
Kupplungen versehen, die zum gréfiten Teil fiir Vorentkupplung eingerichtet sind. Alle diese
Kupplungen sind so konstruiert, daff sie durch Fernbetdtigung mit Hilfe des Entkupplungs-
gleisstiickes entkuppelt werden konnen. Ein Druck auf den Knopf des Stellpultes geniigt zur
Auslésung des Entkupplungsvorganges. Die Kupplung mit Vorentkupplung gestattet zudem
nach Betitigung des Entkupplungsgleisstiickes ein Weiterschieben das Zuges, ohne daff die
Kupplungen mieder zuriidkfallen. Da alle Rangierbemwegungen ohne Schmwierigkeit nachgeahmt
mwerden kdnnen, wird eine MAH.KLI_N- Entkupplungsanlage viel Freude bereiten.

Das Entkupplungsgleisstiick ist sehr
vielseitig verwendbar:

An den Bahnsteiggleisen zum ferngesteuerten Lokomotiv-
wechsel*.

An Abstellgleisen*.

An den Stellen der Rangierbahnhife, die zum Abstellen
der Wagen dienen*.

* Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist zu empfehlen.
Eine Verwendung des Lichtmastes 5113 ist auch immer
dann zu empfehlen, wenn auf kleinem Raum mehrere
Entkupplungsgleisstiicke eingebaut sind, da der Lichtmast
durch Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupplungsgleis-
stiide betédtigt wird.

\

S
A

Durch Heben der Schaltbriidce wird die Kupplung getfinet.
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Diese Konstruktion der Kupplung gestattet nach
Betédtigung des Entkupplungsgleisstiickes ein Wei-
terschieben des Zuges, ochne daB die Kupplungen
wieder zuriickfallen.



Die leistungsfahigen MARKLIN -Transformatoren

Alle MARKLIN - Transformatoren sind mit Anschliissen fiir Bahn und Licht/Magnetartikel versehen

Das Gehiuse auns Stahlblech dieser Transformatoren somwie die
hervorragende Isolation (mit mehreren 1000 Volt gepriift)
schlieit jede Berithrungsméglichkeit mit der Netzspannungs-
seite aus. Diese Konstruktionsmerkmale bieten zusummen mil
dem selbsttitig wirkenden Kurzschlufausschalter die Gemwihr
fir einen gefahrlosen Betrieb. Der Anschluff an das Netz
erfolgt iiber Stecker und Kabel, die mit den Gerdten fest ver-
bunden sind. Die Transformatoren merden fiir die Netz-
spannung von 110, 125, 150 oder 220 Volt geliefert. Die hierfiir
zutreffende Nummer bitten wir bei der Bestellung anzugeben.
Die Kleinspannung der Transformatoren-Gruppen 6000 (16 V.A)
und 6100 (30 VA) kann an der Geschwindigkeitsskala ein-
gestellt werden. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung und
Umschaltung fiir Vor- und Rickmirtsfahrt (Perfektschaltung
24 V) erfolgt durch Schaltknopf mit Doppelfunktion.

Die Transformatoren der Gruppe 6100 (30 VA) ermdglichen ein
langsameres Fahren als die Transformatoren der Gruppe 6000
(16 VA].

Dia Gemdihr fiir eine einmandfreie Funktion unserer Bahnen kénnen mir

nur bei Verwendung der MARKLIN-HO-Trans-
formatoren ilibernehmen.

Der Transformator
6177 ist vom VDE ge-
priift und genehmigt.

Nur fiir Anschlufl an Wechselstrom

Transformator : Leistung 18 VA -
Gewicht 1350 g - Abmessungen
12 x 9,5 x 7,5 cm

Der Transformator 6077 ist vom

VDE gepriift und genehmigt.

6077 = 220 Voit
mit Schukostedcer  19.50

Fiir Sonderfille filhren wir den-
selben Transformator mit den bisher
iiblichen normalen Steckern unter
folgenden Nummern:

6014 = 110 Volt
6015 = 125 Volt 19.80
6016 = 150 Volt
6017 = 220 Volt

Bei Bestellung bitten wir, die der Netzspannung entsprechende Nummer anzugeben.

Transformator - Leistung
30 VA - Rote Kontrollampe -
Gewicht 2,1 kg - Abmessun-
gen 15,5 x13x 7,56 cm
6177 = 220 Volt 35.—
mit Schukostedcer
Fiir Sonderfille fithren wir
denselben  Transformator
mit den bisher iiblichen
normalen Steckern unter
folgenden Nummern:
6114 = 110 Volt
6115 = 125 Volt 35.—
6117 = 220 Volt
Bei Bestellung bitten wir,
die der Netzspannung ent-
sprechende Nummer an-
zugeben.

Nur fir Anschlufl
an Wechselstrom

Auch der Transformator der neuen Zugzusammenstellungen auf Seite 22 ist ein
vollwertiges Gerét. Er besitzt wie alle MARKLIN-Transformatoren Anschliisse

fiir Bahn und Licht/Magnetartikel.
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Das MARKLIN -Signal -Sortiment

Wunderwerke an Prdzision — zuverldssig, modellgetreu und unver-
wiistlich. Nichts ist so wie diese vollendeten Signale geeignet, die
MARKLIN - Bahn modellgetreu auszubauen und den Betrieb auf der-
selben ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten. — Alle Signale
zeichnen sich durch maDBstibliche Verkleinerung der wesentlichen Teile
und durch die fein ausgebildeten Einzelheiten aus. Alle Masten sind
aus praktisch unzerbrechlichem ZinkdruckguB hergestellt.

Der Einbau ist an jeder beliebigen Stelle, also links oder rechts des
Gleises und an gerader oder gebogener Stelle m&glich.

Die Bodenplatte gestattet, alle Signale fest an den Gleisstiicken anzu-
bringen.

Durch den Doppelspulenantrieb des -elektromagnetischen Schalt-
apparates kann die Stellung aller Signale ebenso wie die der Weichen
am Stellpult kenntlich gemacht werden. Die Elektromagnetspule ist
aus auBerordentlich haltbarem Material.

Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusatz-
geriites durch alle Haupt- und Gleissperrsignale durch die mit Silber-
kontakten ausgestatteten eingebauten Bahnstromschalter erreicht.
Vollautomatischer Blodkbetrieb, das ist die Steuerung mehrerer Ziige
durch selbsttdtiges Schalten der Signale, kann mit allen MARKLIN-
Hauptsignalen eingerichtet werden.

Die Vorsignale kénnen ebenso wie die Weichen mit den Hauptsignalen
gekoppelt werden, so daB Vor- und Hauptsignalstellung iibereinstim-
men, Mit dem Stellpult 7072 zu DM 3.— (s. Seite 50) kénnen 4 Haupt-
signale mit Zugbeeinflussung bedient werden.

7188 10.50
Lichthauptsignal - Lichtwechsel von rot auf griin + Be-
leuchtung durch zwei Glithlampen - Zusétzlicher Hand-
schalthebel - Ein Buchsenpaar zum AnschluBf des
Vorsignals 7187 - Breite 2,8 cm - Linge 7 cm - Hbhe 9 cm

7187 7.50 | 2
Lichtvorsignal - Nur in Verbindung mit
Lichthauptsignal 7188 - Lichtwedhsel
von griin/griin auf orange/orange durch
insgesamt 4 Glithlampen - Breite 1,6 cm -
Lénge 1,1 cm - Hohe 6 cm
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Die Signale — Haupt- und Gleissperrsignale sind sdmtlich mit Bahn-
stromschalter ausgeriistet, die poneinander unabhiingige Zugbeeinflus-
sung fiir Ober- und Unterleitung ermdglichen. Die elektromagnetischen
Schaltapparate des Hauptsignals 7041 sind mit 3 Spulen, diejenigen
der iibrigen Signale mit Doppelspulen versehen. Die Stromiibertra-
gungsfedern am Bohnstromschalter sind mit Silberkontakten aus-
gestattet und deshalb sehr hohen Bahnstrémen gemachsen, Jedes
Signal hat Kabelanschlitsse mit Querlochstedcer, die in den Farben
fiir die Schaltungen und fiir Licht gekennzeichnet sind. Zwei Anschluf-
buchsen fiir Oberleitung und eine Buchse fiir die Masse vervollstin-
digen die elektrischen Anschlufimdéglichkeiten. Beleuchtung mit Gliih-
Iampen. Mittelstrangisolierungen 5022, Bodenplatte und kurze Anleitung
liegen jedem Signal bei.

0340 1.80 P

MARKLIN - Signal- —_ 1

buch - Eine ausfiihr- SR AEHIHTIN v 5 o
liche, 8-farbige, illu- .~ LS 1l gl
strierte Anleitung fiir i T e |
die Signale und Uni- ngnu'bum f RS =

versal-Fernschalter
Stark erweiterte Aus-
gabe - 40 Seiten Inhalt



Signale mit Zugbeeinflussung flir Ober- und Unterleitung

An ein Stellpult (s. Seite 50) knnen wenigstens 4 Signale mit Zugb

7039 9.50 | 2
Hauptsignal mit einem Flii-
gel - Lichtwechsel von rot auf
griin - Breite 2,7 cm -
7 cm - Hohe 12,5 cm

Linge

7036 8.50
Vorsignal ohne Zusatzfliigel - Doppelspule -
Lichtwechsel von orange/orange auf griin/
griin - 2 blaue Kabel fiir automatische Betiiti-
gung - AnschluB am Stellpult oder fiir Ver-
bindung mit Hauptsignal - Gelbes Kabel fiir
Stromzufithrung - Die 3 Stecker (rot, griin,
gelb) besitzen ein Querloch - Wird im Zusam-
menhang mit Hauptsignal 7039 verwendet
Breite 2,8 cm - Lénge 6,5 cm - Héhe 7,3 cm

7045 7—
Universal-Fernschalter

zum Ein-, Aus- und Um-
schalten von Bahn- und
Lichtstréomen der Magnet-

. 7045

7040 11— |
Hauptsignal mit 2 gekop-
pelten Fliigeln - Lichtwech-
sel von rot auf griin/
orange Breite 2,7 cm/

Lidnge 7 cm - Hbhe 12,5 cm

7037 9.50
Vorsi,gnal mit stellbarem Zusatzfliigel
Scheibe unbeweglich - Antrieb, Beleuchtung
und Kabel wie 7036 - Lichtwechsel von
orange/orange auf orange/orange/griin
Wird im Zusammenhang mit Hauptsignal
7040 verwendet - Breite 2,8 cm - Linge
6,56 cm - Héhe 7,3 cm

g

werden

g angeschl

7041 14.— |
Hauptsignal mit 2 ungekoppelten
Fliigeln - Antrieb, Anschluf und
Bahnstromregelung wie bei allen
Signalen mit Zugbeeinflussung, je-
doch mit dritter zusiitzlicher Spule -
Die Stromriiddfithrung erfolgt iiber
ein zusétzliches blaues Kabel mit
orange Querlochstedker + Die drei
mdéglichen Signalstellungen wer-

den — aufgrund der mechanischen
Koppelung der 2 Anker — durch
Stromversorgung von je nur 1 Spule
erreicht - Lichtwechsel von rot auf
griin oder rot auf griin/orange
Breite 2,7 cm : Lénge 9,7 ¢cm - Héhe
12,5 cm

7041

Vorsignale ohne
Zugbeeinflussung

Vorsignal mit stellbarem Zusatzfliigel und stellbarer Scheibe -
2 Doppelspulen - Lichtwechsel entweder nach 7036 oder 7037 -
3 blaue Kabel mit rotem, grilnem und orange Querloch-
stecker - Stromzufithrung durch gelbes Kabel mit gelbem Quer-
lochstecker :+ Wird meist im Zusammenhang mit Hauptsignal
7041 verwendet - Breite 2,8 cm - Lédnge 6,5 cm : Héhe 7,3 cm

5004
—— e
5004 —.60
AnschluBkabel fiir Mit-
telleiter - Linge 75 cm

7042

artikel - Steuerungsmdoglichkeit tiber Kontaktschiene, Stellpult oder
iiber den zusitzlichen Handschalthebel - Die vielseitigen Anwen-
dungsmoglichkeiten, zum Beispiel Ein- und Ausschalten von
Beleuchtungen durch den fahrenden Zug, AuBerbetriebsetzung der
Signal-Zugbeeinflussung in bestimmten Fahrtrichtungen sind in
der Gebrauchsanweisung und im Signalbuch beschrieben

5015 —.35
Isolierzeichen zur Kennzeichnung von
Trennstellen

5022 —10
Mittelleiter-Isolierung fiir 5 Isolierungen

7042  10.50 o=
Gleissperrsignal - Mast mit beweglicher
vorderer und hinterer Blende - Breite
2.8 cm * Linge 7 cm - Héhe 7 cm
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7005 Oberleitungsgarnitur fiir Signale, die nicht
bei Turmmasten stehen, bestehend aus 2 Signal-
masten 7012, 2 Unterbrecherstiicken 7022 und 2 Stiidc
7014, passend zu sédmtlichen Signalen mit Zug-
beeinflussung 4.80

7007 Xreuzungsstiide filr 5114, 5128, 5207, 5211,
5126, 5016 —.50
7008 Oberleitungsgarnitur zu Lokschuppen 7029,
bestehend aus 2 Oberleitungstrigern 2.—

7013 Fahrdrahtstiick mit Steckverbindung fiir
gerade und gebogene Strecken, besonders fiir

Weichen, Linge 24 cm —.35
7014 Fahrdrahtstiick — Hohlstiide (fiir Steckver-
bindung), Lénge 11,5 cm —.20
7015 Fahrdrahtstiick — Nodkenstiick (filr Steck-
verbindung), Linge 11,5 cm —.20
7018 Fahrdrahtstiick filr gerade und gebogene
Strecken, Linge 27 cm —.35
7019 Fahrdrahtstiidk nur fiir gerade Strecken,
Lénge 36 cm —.40
7020 Fahrdrahtspanner zum Anbringen an Strek-
ken- und Turmmasten —.30
7022 Unterbrecherstiide — Nockenstiick (fiir Steck-
verbindung), Lénge 11,5 cm —.45
7023 Ausgleichstiick mit Stedcverbindung, Linge
10 cm —.20

Preise in DM [West]

Die MARKLIN-Oberleitung

< 7009 —.90

Mast fiir Fahrleitung -
Grundelement

Hohe 11 cm

7012 1.75 p
AnschluBmast |
fiir Signale mit |
1 Kabel : Hihe
11 cm

7010 2.40
AnschluBmast fiir Stromzufiihrung mit Briickenmast mit Be-
2 Kabeln und Oberleitungsgebrauchsanwei- festigungsstiic - Hohe
sung - Héhe 11 cm 11 cm

7011 1.25

Einzelteile der Oberleitung

_ 7007 g 7023 [702{) 7022

e 7013

rr— 7%

ey 7019 A i _
o [ = 3 e e e 1 i _Pg;




Einzelteile
fur Turmmast-Oberleitung

Die gliickliche Konstrultion der Turmmaste erméglicht Oberleitung selbst
auf breitestem Bahnhofsgelinde. Eine Querverbindung erfordert 2 Turm-
maste, groflere Anlagen mit 2 Querverbindungen benétigen 3 Turmmaste,
3 Querverbindungen 4 Turmmaste. Einzelne auferhalb des Mastes vorbei-
fihrende Gleisstiicke konnen durch Ausleger 7025 an die Oberleitung
angeschlossen werden.

7006 —.15
Fahrdrahtisolierung - Isolierung der
Fahrdrahtstiicke gegeniiber den Quer-
verbindungen . Wird je Gleis und
Querverbindung einmal benbtigt -
Gezeigte GroBe 1:1 W

7017 1.-—
® Modeilmdfiiger Eindruck sorwohl der Leitung Querverbindung, vernidcelt, zum Einhéngen in die Turmmaste - Uberspannt
auf freier Strecke als auch der Uberspan- etwa 3 Standardgleise - Spannweite 28 cm
nung des Bohnhofsgeldndes. 7016 1.10
® Vorbildgetreue Darstellung der Fahrdrihte Querverbindung, vernickelt, zum Einhéngen in die Turmmaste - Uberspannt
und der Querverbindungen. etwa 4 Standardgleise - Spannweite 39 cm
® Plastikmaste elastisch und gleichzeitig von 235 7003 —.60
heoher Festigkeit. /} Oberleitungs-AnschluBkabel zum An-
® Federnde Kontoktverbindung verhindert noei- SdllﬂBT fiir Slinale, l;ei Ver;‘tendung
tastuElian Al Spas it sani von Turmmasten und zur Stromzu-
chghiB L f 7025 ':'5 —.30 fithrung an jeder beliebigen Stelle -
® Leichte Montierbarkeit. Jede belishige Ober-  Ausleger - Ein einzelnes, auBer- Linge 60 cm
leitungslinge ist durch Verschieben der halb des Turmmastes vorbeifiih- B
Oberleitung ineinander erreichbar, ohne rendes Gleis kann mit Ausleger S e = 70'6;-_""@
Anwendung von Hilfsmitteln. 7025 an die Oberleitung angeschlos-
® Miiheloser Léngenausgleich durch Steck- 5% werden
verbindung. 7004 —25 7021 1.40 >
® Biegsame Fohrdrihte sowohl fiir gebogene Befesﬁg‘uugsgami!ur, bestehend ‘I‘];erhmast aus Thermoplastik mi'i
als auch gerade Gleisstredken. Fahrdraht- — 3U8: B Schrauben, 5 Muttern, 5 Un-  abnehmbarer Kappe + Fuf 2,3x3,2

terlagscheiben - Iin allgemeinen ist cm - Hihe 16,6 cm - Turmmast mit
das iibliche Fahrdrahtzubehdr fir Bogenlampe siche Seite 51

den Aufbau der Oberleitung aus-

reichend - In seltenen Féllen kommt

es jedoch vor, daB die Verbindung

zweier Fahrdrahtstiicke nur mit

. % Schraub d Mutter hergestellt :
MARKLIN raupe un utter ergesie 49

stiick 7019 nur fiir den Ausbou gerader
langer Stredken.
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Zubehdr zur Fernbetitigung und Beleuchtung

|

7195 1.50
Nummernschildgarnitur - Zum
Kennzeichnen von Weichen,

Signalen usw., bestehend aus
12 FiiBen, in deren Schlitze die
beigegebenen Nummern (1 bis
24) eingesteckt werden

7140 —.25
Kreuzstedker - Anwendung wie
Zwischenstecker 7141, =zusftz-

lich Verbindungsmoglichkeit
zweier Stedker

7141 == _;5

Zwischenstedker-Doppelsteder-
Zwischenstiide bei Verbindung
zweier Muffen bzw. Buchsen

Preise in DM (Westl)

7072 3.—

Stellpult mit Buchsen, die den AnschluB von 4 zwei-
spuligen Magnetartikeln ermbglichen - Durch die An-
ordnung der Stellkndpfe ist die Stellung der Magnet-
artikel auch am Stellpult ersichtlich - Lénge 8 cm -

| Breite 4 cm

Muffe

7111 = braun

7112 = gelb

7113 = griin

7114 = orange 10
7115 = rot

7117 = grau

Stedker

7121 = braun

7122 = gelb

7123 = griin

7124 = orange 20
7125 = rot

7127 = grau

Stecker mit Querloch

7131 = braun

7132 = gelb

7133 = griin

7134 = orange =0
7135 = rot

7137 = grau

4 7211 4.25

knépfe - Linge 8 cm - Breite 4 cm

7210 4.25
Schaltpult zum Verteilen eines
Bahn- oder Lichtstromes auf vier
verschiedene Leitungen durch Stell-
knopfe - Ldnge 8 cm - Breite 4 cm

vernickeltem

Kupplungslehre aus
Stahlblech zur Kontrolle der Fahr-
zeugkupplungen

60030 - @ —.40

Biirstenpaar fiir fast alle Lokomo-
tiven Spur HO, bestehend aus:
2 schwarzen Graphitbiirsten oder
1 Graphitbiirste und 1 Kupfer-

biirste
60035 —.40 Biirstenpaar fiir 3015
und 3025

& h

1:-:\\ T

o
7069 —.80
Verteilerplatte - Mit 9 einpoligen
Anschliissen Grébe 5,5x2 cm

MARKLIN

Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von vier ver-
schiedenen Bahn- oder Lichtstromkreisen durch Stell-

[— ——
7080 —.55
Kabel - Einadrig - Mit je 1 Stecker und
1 Muffe : Grau : Linge 1m -
7090 —.65
Kabel - Einadrig - Mit je 1 Stecker und
1 Muffe - Grau - Linge 2 m
7100 T
Kabel : Einadrig - 10 m - Grau
7101 1.~
Kabel - Einadrig - 10 m  Blan
7102 1~
Kabel - Einadrig - 10 m - Braun
7103 !
Kabel - Einadrig - 10 m - Gelb
7105 1.~
Kabel - Einadrig - 10 m - Rot
Die gebréauchlichsten Farben des
MARKLIN-Schaltsystems:

Rot = Fahrstromanschlub

[Transtormator zur Miltel-
schiene bzw., Oberleitung]

Gelb = Licht- und Magnet-
artikel

Braun = Masse vom Gleis-
kiorper, Beleuchtungssodkel
oder Stellpult zum Trans-
formator

Blau = Masseriddfiihrung
vom Magnetartikel zum
Stellpult oder Kontakt-
schiene (mit griinen, roten
und orangen Stedcern)
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"~ uno IR GROSSES VORBILD

0310 3.90 A

Drudkschrift »Die MARKLIN-Bahn
Ho und ihr groBes Vorbild«, ein
Handbuch fiir die Freunde der
MARKILIN-Bahn - Format 21x14,8
cm - Aus dem Inhalt: Anregungen
fiir Gleisanlagen mit Landschafts-
bau; die MARKLIN-Lokomotiven,
Wagen und ihre groBen Vorbilder;
Signale, Vorschriften des GroB-
betriebes; Eisenbahnbetrieb; elek-
trische Schaltungen u. a. fiir den
Mehrzugbetrieb und vieles andere.

20,5 cm -
lampe -

7048

)

7048 2.90 A
Bogenlampe - Hihe 15,6 cm - Durchmesser des
Fufes 2,8 cm - Glithlampe - Kabel mit Metall-

steckern

7046

7047

4.20 p
Bogenlampe mit Gittermast - Ver-
wendbar mit Oberleitung -
Fub 2,3x3,2cm -
Kabel mit Metallsteckern

5,

Hohe
Gliih-

7046

4 7047 3.25
Bahnhofsleuchte - Verwend-
bar fiir Bahnsteig, Bahnhofs-
vorplatz und als Strafenbe-
leuchtung - Hohe 12,7 cm
Durchmesser des FuBes 2,7 cm
Glithlampe - Kabel mit Me-
tallsteckern

7002 1.50
Aufgleisungsgerdtzumer-
leichterten Aufsetzen von
Fahrzeugen mit Dreh-
gestellen - Linge 30 cm -
Hohe 2 cm

MARKLIN

Einige beliebte Gleisfiguren
der Spur HO

MARKLIN

Oval

Gréfe 148 x 76 cm
Gleisstiicke 11 x 5100, 1 x 5103, 8 x 5106

Oval mit Ausweichgleis

Grofe 148 x 85 cm
Gleisstiicke 11 x 5100, 1 x 5103, 10 x 5106, 1 x 5108,
1 Paar Weichen 5121

Grofie 272 x 92 cm
Gleisstiicke 12 x 5100, 35 x 5106, 1 x 5111, 12 x 5200,
2 Paar Weichen 5202

.

Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife
Grdfle 308 x 92 cm
Gleisstiicke 13 x 5100, 1 x 5101, 1 x 5102, 51 x 5106,
3x 5107, 3 x 5108, 1 x 5109, 1x 5110, 1 x 5111, 1 x 5114,
1 Paar Weichen 5117, 12 x 5200, 1 Paar Weichen 5202,
1x 5205, 2 x 5207, 3 X 5208
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Die elektrische Zugbeleuchtung MARKLIN

7077 7077

7075 - 7074 7076 7079

HO-Haftreifen

Ersatzhaftreifen flir die MARKLIN-Lokomotiven H0

7079 neuer Ausfiihrung
- 3
‘ Nr. fir Lokomotiven
7077
7152 3005, 3048 —.05
o - 7153 3001, 3002, 3003, 3011, 3012, s013, —O05
L 3014, 3015, 3016, 3019, 3027, 3030,
7077 17— 7074 1.40 7079 1.50 B 2030y i3000 1308783857
Wagenbeleuchtung fiir alle Innenbeleuchtung fiir Per- SchluBlaterne mit Gliih- 7154 a3poo, 3021, 3029, 3031, 3032, sos0, —05
D-Zug-Wagen, mit An- sonenwagen 4002, 4003, 4004 lampe : Auf Puffer auif- 3062, 3921
schlufibuchse filir weitere und 4005 mit AnschluB- steckbar (nicht fir die
Beleuchtungen - Glithlampe buchse fiir weitere Beleuch- D-Zug-Wagen Seite 30 und
tungen 31) - Zum AnschluB werden
7075, 7076 oder 7077 s
o S CRREE Ersatzschleifer
benotigt ‘
Nr.

7173 passend zu Lokomotiven 3000, 3001, —.35
3003, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014,
3030, 3031, 303z

Anweisung fiir Montage ist den Gebrauchsanweisungen P
der Lokomotiven zu entnehmen

7174 vpassend zu Lokomotiven 3004, 3016, —.35
3023, 3024, 3026, 3048

7175 passend zu Lokomotiven 3015, 3027 —.50

A 2075 _90 A 7076 0 7183 passend zu Lokomotiven 3021, 3921 —.50

Stromzufiihrung zur Wagenbeleuchtung 7077 Stromzufithrung fiir die Wagenbeleuchtung 7185 passend zu Lokomotiven 3029, 3034, —.35
7077 und die SchluBlaterne 7079 bei Ver-
wendung des Personenwagens 4000 und
zweiachsiger Giiterwagen

3035, 3036, 3037, 3060, 3062, 3937

Schaltschieberfedern

7194 pPackung mit 5 Federn filr Fahrt- --15
richtungsschalter

e
&)
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MARKLIN

7186 64.— A

Drehscheiben-Garnitur bestehend aus Drehscheibe mit 36 cm AuBendurchmesser fiir Rechts-
und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel - Gelinderbewehrte Drehbithne mit
Motorenhaus - Automatische Abschaltung aller Abstellgleise, die nicht mit dem Gleis der
Drehbithne in Kontakt stehen

MARKLIN

MARKLIN

0201, 0202 oder 0203 3.~
Eisenbahnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen
Ausfithrungen : 0201 und 0202 = Reisende und Bahn-
personal, 0208 = Streckenarbeiter @ Karton mit je
10 Stiidk - Hohe der Figuren 22 mm

Preise in DM [Waest]
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Interessantes ZubehoOr

Dieser Drehkran madht es mdéglich, 7190 1.50 7191 2.75
auch die Abstellgleise in den Mittel- Prellbock - Pufferbohle aus Prellbock mit beleuchtetem
ZinkdrudkguB - Linge 7 cm Cleissperrsignal - Pufferbohle

punkt des Spieles zu ziehen und nach
dem Rangiermandver Wagen zu be-
laden bzmw. zu entladen. Es ist hierbei
der Phantasie des Spielenden in jeder
Weise BRaum gegeben, so kann die
Umladung z. B. vom Waggon zu einem

aus ZinkdruckguB - Linge 7 cm

Lastauto oder Frachtkahn stattfinden. -
Eine ganze Welt betriebsamer Geschif-
tigkeit &ffnet sich hier
dem Modellfreund, der
jetzt in der Lage ist, in 7000 i 7073 ; 1.—
Verbindung mit einer Krampen, Beutel mit 50 Stiick - Beleuchtungssockel mit Gliih-
Entkupplungsaniage Zur Befestigung wvon Kabeln lampe und Kabel, fiir Bahnhof,
einen Rangierbahnhof auf Holzunterlagen Giitterschuppen usw.
nach dem Vorbild des
Grofibetriebes zu ent-
mwidseln,
7051 52.—

Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagnet - Je 1 Motor zum
Drehen des Auslegers sowie zum Heben und Senken der
Last - Lasthaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das
Umladen von eisernen Gegenstiinden gestattet - Ausleger von
Hand in der Hohe verstellbar - Beleuchtung im Kranhaus -
Farbig lackiert - Hithe 26 cm - Sockel 9 x9 cm - 1 Stell- und
Schaltpult - Preis ohne Wagen und Gleis

MARKLIN
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Bahnubergang mit selbsttatigen Schranken

7054 9.50
Mechanisth betiitigter Bahniibergang
fiir eingleisige Strecke mit Gleisstilck
in Punktkontaktausfilhrung Mit
Wipprahmen, der von den Ridern
niedergedriickt wird
und dadurch  die
Schranken schlieBt -
Wairterhaus mit Ge-
lander, Warnkreuz
mit roter Gliihbirne,
die aufleuchtet, wenn
die Schranken ge-
schlossen sind - Die Gleisstiicklinge
des Bahniiberganges entspricht der
Lénge eines Gleisstiickes 5106 (siehe
Seite 40) - Sockel 12 x 18 cm

7054

5115 Kontaktgleisstiick, gerade
5116 Kontakigleisstiid, gebogen

1.10
1.25

Diese Gleisstiicke dienen zur Verlingerung der Kontaktstrecke des frither gelieferten
Bahniiberganges 7192.

Zubehor

7199 —.50
Ulflasche, enthiilt etwa
10 cm® Winterauto&l
zur Schmierung der
Lokomotiven und
Wagen

MARKLIN

0241

0241
Dampfsl in
ampulle als Nachfiill-

—.50
Plastik-

packung fiir Loko-

motive 3048

T T

Preise in DM [West)
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Modellgetreuer Briickenbau

Mit Briidtenteilen kénnen Briik-
ken somie Auffahrten in be-
liebiger Ausdehnung und Kom-
bination gebaut mwerden. Die
mwie Baukastenteile aufeinander
passenden Pfeilerbauelemente
7064 und 7065 gestatten es, Pfei-
ler in jeder Héhe, von 6 zu 6 mm
abgestuft, zusammenzustellen.
Als wirkungsvolles Fundament
vermendet man hierbei Unter-
lIegplatte 7066.

56

Gitterbriidke,
wendbar, zum Anschlufi an Bogen-

auch einzeln ver-

briidce 7163 als Vorflutbriicke
Grau - Festmontiertes Gleis mit
Punktkontakten von 18 cm Linge -
Sdhlitze fiir Oberleitungsmast 7011 -
Hohe 4,5 cm

MARKLIN

Preise in DM (West)

Rampenstiidie, in Verbindung mit Briickenpfeilern,
zum Aufbau von geraden und gebogenen Auffahrts-
rampen geeignet, Festmontiertes Gleis mit Punkt-
kontakten und Schlitzen fiir Oberleitungsmaste 7011.

7163 8.50

Bogenbriidie - Grau - Mit festmontier-
tem Gleis von 36 cm Lénge - Schlitze
fiir 2 Oberleitungsmaste 7011 - Bogen-
héhe 11,7 cm

Die Gleisstiicke der Briid

ile und Ramp
stiidke sind mit Punktkontakfen ausgestattet.

7167
Gebogenes Rampenstiid - Grau -

2.25

Normaler Kreis der Standard-
Gleisstlidce : Festmontiertes Gleis
mit Punktkontakten von 18,8 cm

7168

2.25

2.25
Vollirdgerbriicke Grau Fest-
montiertes Gleis mit Punktkontak-
ten von 18 cm Linge - Schlitze fiir
Oberleitungsmast 7011 - Hihe 2,6 cm

Gerades Rampenstiids - Grau - Fest-
montiertes Gleis mit Punktkontak-
ten von 18 cm Linge

7065 ©

Linge

7064

7064

7066
Unterlegplatte, als Funda-
ment zu benutzen - Griin -
Hohe 3 mm - Aus Thermo-
plastik

—45

7065
Pfeiler von 6 mm Héhe - Be-
sonders geeignet zum Anlegen
von Auffahritsrampen mit 6 mm
Steigung von Pfeiler zu Pfei-
ler + Aus Thermoplastik

—.50

Pfeiler von 30 mm Hbbe -
Aus Thermoplastik



Miniaturautos aus Zinkdruckgufi

Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder. Gummibereifung. Verschiedenfarbige Ausfiihrungen.
Verkleinerungsmaflstab etmwa 1 : 45.

A 8007 250
Volkswagen - Lieferwagen mit Aufschrift
GASOLIN - Mehrfarbig - Linge 9 cm

8008 2.20 A 83030 2.50
Volkswagen-Lieferwagen - Zweifarbig « Linge Krankentransporiwagen - Elfenbeinfarbig - Linge

9 cm
9 cm

A 8014 240

Volkswagen-Kleinomnibus - Zweifarbig -
Lénge 9 cm

8022 1.80
BMW 507 Touring Sport - Einfarbig + Lénge 9 cm

8025 2.50

Mercedes 190 SL - Zweifarbig - Lénge 8,8 cm Mercedes-Formelrennwagen mit Startnummern -
Linge 10 cm
8011

8021 1.80
Karmann Ghia - Einfarbig - Lédnge 8,6 cm

Mercedes-Formelrennwagen ohne Startnummern

8018 1.80 Polizeistreifenwagen - Mehrfarbig - Linge 8,5 cm

§
Ford-Taunus 15 M - Linge 8,7 cm 8024 220

Porsche - Liinge 8,5 cm

Ll el 8004 1.80

Volkswagen-Limousine - Linge 9 cm

8149 i
Gummireifen - 13 mm ¢ - 10stiickweise verpadkt -
Passend zu den Miniaturautos B018, 8025, 8027, 8028

8151 —.35
— Gummireifen - 155 mm ¢ - 10stickweise ver-
8150 —.35 padkt - Passend zu den Miniaturautos 8010, 8011, 8016
Gummireifen - 14 mm ¢ - 10stiickweise ver- 8152 —.35
packt - Passend zu den Miniaturautos 8004, Gummireifen - 18 mm () - 10stiickweise verpadkt -
8019 1.90 8005, 8007, 8008, 8014, 8015, 8019, 8020, 8021, Passend zu den Miniaturautos 8000, 8009, 8012,
Mercedes 308 SL - Linge 9,4 cm 8022, 8024, 8026, 8030 8017, 8023, 8031, 8032, 8034
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Miniaturautos aus Zinkdruckgufi

< o032 6.20
7| Treibstoff-Tankwagen - 4-achsig - Zwei-
teilige zerlegbare Ausfilhrung - Mo-
derne Form - GroBe Kurvengingig-
. keit - Linge 18 cm

Adcersdilepper
mit Fahrerfigur - Sorgfiltige
‘Wiedergabe aller Einzelheiten -
Spezialbereifung -
Lénge 7,5 cm
8029 =
v

e e ' 8031 5.50  Autokran mit dreh-

= ' i S .0‘9‘( barem: Kranhaus und beweglichem Aus-
e @ 7 go2s A 175 leger - Kranhaken
‘Ford-Taunus 17 M - heb- und senkbar
8027 230 A Einfarbig - durch Handkurbel -
Ford-Taunus 17 M - Linge 9,1 cm Liinge 16,6 cm
Mehrfarbig -

Linge 9,1 cm

8016 2.10

BMW 501 - Linge 10,5 cm 8023 4.20

Feuerwehrauto
mit drebh- und auszieh-
barer Leiter - Lénge 15,9 cm

8034 4.20
Krupp-Lastwagen - Moderner Frontlenker - Einge-
setzte Fenster - Liange 12 cm

Borgward-Isabella - Einfarbig
Lénge 9,8 cm

8020 2.20
Borgward-Isabella - Zweifarbig -
Linge 9,8 cm

8026 2.—
Anhiinger, passend zu Last- Tempo-Hodhlader - Linge 9.2 cm
wagen - Linge 11 cm

8012 2—

8009 3.—
Krupp-Lastwagen - Linge 14 cm
58 Preise in DM (West]



MARKLIN-Metallbaukasten

® Der MARKLIN-Metallbaukasten ist ein
hochmertiger Markenartikel. Die MARKLIN-
Metallbaukasten sind in 7 Grund- und
5 Erginzungsgréfen erhdltlich.

Die MARKLIN-Erginzungskasten ermég-
lichen die Ermeiterung jedes MARKLIN-
Grundkastens in die ndchstfolgende Kasten-

grofie.

@ In jedem Grundkasten befindet sich neben
einem reichhaltigen Sortiment pon Kon-
struktionsteilen ein illustriertes Anleitungs-
buch mit vielen interessanten Beispielen.

@ Schon mit dem kleinsten Kasten lassen sich
viele lehrreiche Modelle bauen.

® Die Einzelteile sind aus bestem Material
gefertigt und farbig ladkiert.

® Die Zahnriider — mit Ausnahme des Uni-
versalzahnrades — haben gefriste Zihne
und gedrehie Naben an Stelle der sonst oft
iiblichen gestanzten und genieteten Blech-
teile.

® Farbige Verkleidungsplatten geben den
Modellen ein buntes und mwirklichkeits-
nahes Aussehen. Ein besonderer Vorteil
ist, dafl die Verkleidungsplatten recht-
mwinklig abgebogen und die Biegefalten
wieder geglittet werden konnen.

@ Elektroteile — mwie Kollektor, Magnetspule,
Kabel usw.—sind ab Kasten 1013 im Sorti-
ment enthalten. Es ist somit moéglich, einen
Einblick in die Grundgesetze der Elektri-
zitdit zu erhalien. Das reichhaltige Sortiment
der Einzelteile kann durch Spezialteile
erweitert werden, die in den MARKLIN-
Spielwarengeschiften erhiltlich sind.

® Durch das Spiel mit dem MARKLIN-
Metalibaukasten merden schon in frithen
Jugendjahren technische und schopferische
Talente erkannt und entmwidelt.

® MARKLIN ist ein Begriff fiir Qualitits-
arbeit. Es ist deshalb nicht gleichgiltig,
was den Kindern in die Htinde gegeben
mird. Exakt gearbeitetes Spielzeug erzieht
zu genauer Arbeit fiirs Leben.

MARKLIN

und
seine

Vorzige

Grundkasten 1009 850 A

Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu 10 Be-
festigungsklammern, insgesamt 135 Teile -
KastengroBe 386 x 258 x 24 mm - Gewicht
870 g - Durch Ergédnzungskasten 1029 zu er-
weitern auf Grundkasten 1010

1010 12.75

Inhalt 166 Kon-

struktionsteile,

dazu 10 Befestigungsklammern, insgesamt 176 Teile
Kastengrofe 406 x 306 x 24 mm - Gewicht 1150 g -+ Durch
Ergénzungskasten 1030 zu erweitern auf Grundkasten 1011
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‘falirbare Drehkrane bis zum Turmdreh-

MARKLIN-Metallbaukasten

Grundkasten 1011 19.50
Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungsklammern, insgesamt
242 Teile - KastengroBe 52 x 35 x 3 cm - Gewicht 1750 g - Einer der beliebtesten
Grundkasten : Mit den Konstruktionsteilen dieses Kastens kinnen bereits
Modelle aus allen Gebieten der Technik gebaut werden - Das illustrierte
Anleitungsbuch bietet hierzu eine reiche Auswahl : Durch Erginzungs-
kasten 1031 zu erweitern auf Grundkasten 1012

Grundkasten 1012 38.— 1013
Inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungsklam-
mern, insgesamt 396 Teile - Kastengrife 52x35x3,6 cm -
Gewidht 2,6 kg - Mit Kasten 1012 erweitert sich Fiille und
Naturtreue der Modelle wesentlich - So ist es jetzt mog-
lich, neben vielen anderen Modellen z. B. folgende zu
bauen: Diesellokomotive, StraBenbahn mit Oberleitungs-
Montagewagen, Lastwagen, Sdilepper,

kran und Windmiihlen - Auch Modelle
wie Flichenschleifmaschine, Schnellbohr-
maschine, Pendel- und Gattersége bieten
keine Schwierigkeiten - Durch Ergin-
zungskasten 1032 zu erweitern auf Grund-
kasten 1013

Grundkasten 1013 65.—

Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 136 Be-
festigungsklammern, insgesamt 794 Teile -
Kastengrifle 52x35,5x6,5cm - Gewicht
6 kg - Von Kasten 1013 ab sind auch
elektrische Teile beigefiigt, aus denen
sich betriebsfihige Motoren herstellen
lassen - Ein »Kleiner elektrischer Lehr-
gange fithrt hierbei in das Wesen der
Elektrizitit und ihre Grundgesetze ein -
Durch Erginzungskasten 1033 zu erwei-
tern auf Grundkasten 1014

Grundkasten 1014 95—
Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 198 Befestigungsklammern, insgesamt
1151 Teile - KastengribBe 64,5 x 41,5 x6,5 cm - Gewicht 8,260 kg

Grundkasten 1015 180.—

Inhalt 2038 Konstruktionsteile, dazu 140 Befestigungsklammern, insgesamt
2179 Teile - KastengrdiBe 64,5 x 41,5 x 8,5 cm - Gewicht 14,8 kg - Mit dem
MARKLIN-Metallbaukasten 1015 ist die hédiste Stufe der Baukastenfolge
erreicht - Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit dieses Kastens ist nicht
mehr zu iiberbieten

Preise in DM (West)

MARKLIN

Grund- | Anzahl d. Teile
kasten ohne | mit

Nr. Befestigungskl.
1009 125 135
1010 166 176
1011 232 242
1012 386 396
1013 658 794
1014 953 1151
1015 2039 2179
Erginz.-| Anzahld.Teile
kasten chne | mit
Anzahl der Konstruktionsieile Nr. Befestigungskl.
der MARKLIN-Metallbaukasten 1029 42 42
1030 67 67
1031 154 164
1032 273 283
1033 295 342

AuBer durch die vorstehend genannten Erginzungskasten
kann jeder MARKLIN-Metallbaukasten durcy einzelne Teile,
deren Stiickzahl fiir den geplanten Bau nicht ausreicht, oder
durch Spezialteile, die in dem Kasten nicht enthalten sind,
erweitert werden. Eine Sonderliste iiber diese Teile bzw. diese
selbst sind in jedem einschldgigen Spielwarengeschiift erhalt-
lich, das MARKLIN -Artikel fiihrt.



Betriebsmotor
fiir Modelle
aus Metallbaukasten

Fiir jeden Jungen bedeutet es eine grofie
Freude, die im Vorlegenheft dargebote-
nen Modelle eines nach dem anderen
richtig zusemmengebaut zu haben. Wie
grof} ist jedoch erst der Jubel, wenn die
Madelle durch den Elekiromotor angetrie-
ben werden.

Elektromotor

1071 16.—
Elektromotor - Umschaltbar fiir Rechts- bzw. Linksiauf - Leerlaufdrehzahl
etwa 1500 U/min - Fiir 16-Volt-Betrieb, daher an jeder MARKLIN-Eisenbahn-
transformator anzuschlieBen . Zubehor: Zwei Kabel 7080 - Héhe 6,5 cm -
Breite 5 cm -Tiefe 5 cm - Gewicht 200 g

Erganzungskasten

Die Erweiterung der Grundkasten zum nichsthéheren erfolgt durch Ergin-
zungskasten, deren Inhalt zusammen mit den vorhergehenden Kasten den
neuen Grundkasten bilden. Besitzt man z. B. Grundkasten 1009 und méchte
ihn auf den Inhalt von Grundkasten 1010 bringen, so ist Erginzungs-
kasten 1029 erforderlich.

ZusammengefalBi:
Ergédnzungskasten 1029 verwandelt 1009 in Baukasten 1010 5.50
Ergénzungskasten 1030 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 8.50
Ergénzungskasten 1031 verwandelt 1011 in Baukasten 1012 19.—
Ergidnzungskasten 1032 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 30.—
Erginzungskasten 1033 verwandelt 1013 in Baukasten 1014 32.—

Elektrischer
Experimentierkasten ELEX

ELEX 1052 25.—

Grundkasten fiir etwa 100 Ver- ELEX 1062 35.—

suche mit Anleitungsbuch Ergidnzungskasten -
43x29x 4 cm verwandelt 1052 in
ELEX 1053

ELEX 1053 58.—
Grundkasten fiir tiber 160 Ver-
suche mit Anleitungsbuch

58 x 30,5 x 6 cm

Experimentier-Transformator
Transformatorder GruppeGooe
Leistung 16 VA - Gewicht
1350 g + Abmessungen 12x9.5
x 7,5 cm [Nidheres auf Seite 45)

Bei Bestellung Span-
nung der Lichtleitung
angeben. Eine genaue
Anleitungiiberden Gebrauchdie-
ses Transformators ist dem An-
leitungsbuch beigefiigt. 2 Uber-
gangsstedeer sind in den ELEX-
Kasten enthalten.

MARKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experi-
mentierkasten, Beim Umgang mit diesen Kasten mird
die Jugend in die Grundsdtze von Magnetismus und
Elektrotechnik eingefiihrt. Durch Spezialteile, die im
Kasten 1062 bzw. 1053 enthalten sind, ist es moglich,
Versuche bis zur Me@briicke, ja selbst bis zur hetriebs-
fahigen Fernsprechanlage durchzufiihren. Aufer sdmt-
lichen erforderlichen Teilern liegt jedem Kasten ein
ausfiihrliches und mit vielen Abbildungen versehenes
Anleitungsbuch fiir alle wichtigen Versuche bei. Eine
Taschenlampenbatterie geniigt, um an Hand des An-
leitungsbuches mit dem Experimentieren beginnen zu
konnen. Fiir die Inbetriebnahme der ELEX-Modelle
eignet sich Transformator der Gruppe 6000 zum An-
schluf an Wechselstrom-Lichtleitungen. Der Grund-
kasten 1052 kann durch Ergiinzungskasten 1062 zum
Grundkasten 1053 ermeitert werden.
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